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使い方ガイド 


• 本製品の基本的な操作方法と日常お使いいただく上で必要な事 
項について説明しています。 

. 本書は製品の近くに置いてご活用ください。 


ご使用の前に 



ここでは、本製品の特長や各部の名称の働 S および使用上の注 
意事項について説明します。 


操作パネルの使い方 



ここでは、操作パネルの使い方や設定項目の詳細を説明します。 


用紙のセツトと排紙 


33 


ここでは、本製品で使用できる用紙や用紙のセツト方法を説明 


します。 


基本的な印刷方法 


49 


ここでは、本製品の基本的な使い方を説明します。 



オプションと消耗品 


59 


ここでは、オプションと消耗品を紹介します。 


メンテナンス 


63 


ここでは、本製品を最適な状態でご使用いただくためのメンテ 


ナンス方法などについて説明します。 


困ったとぎは 


99 


ここでは、使用する際に困ったときの対処方法について説明し 
ます。 


付録 



ここでは、本製品で使用できる用紙やコンピュータ、本製品の 


サボートなどに関する内容を説明します。 















取扱説明書の種類と使い方 

本製品には次の取扱説明書が付属しています。 

開梱と設置本製品の搬入後、梱包箱から取り出して設置 
作業を行わするまでの作業について記載しています。 

れる方へ 作業を安全に行うために、必ずこの手順に 

従ってください。 

セツトアツ プリンタ本体の準備、プリンタドライバのイ 
プガイド ンス I -ールなど、本製品をご使用になる前ま 

での作業について記載しています。 

使い方ガイ本製品の基本的な使い方、日常のメンテナン 
ド（本書） ス、各種トラブルの解決方法などについて記 
載しています。本製品の近くに置いてご活用 
ください。 

用紙ガイド 本製品に対応した、さまざまなエプソン製の 

専用紙について記載しています。 

ユーザーズ本製品の機能、操作方法など本製品を使用し 
ガイド ていく上で必要となる情報を詳しく記載して 

(電子 マニ ュいる説明書です。各種アプリケーションソフ 
アル） 卜で本製品の機能を使用するための情報を記 

載しています。ご使用の目的に応じて、必要 
な章をお読みください。 

ユーザーズガイドは、本製品添付のソフト 
ウェア CD - R 〇 M からプリンタソフトウェアと 
共に自動的にコンピュータにインス I ルさ 
れます。このマニュアルをお読みいただくに 
は 、 Adobe 社の Acrobat Reader 4.0 以上 
または Adobe Reader が必要です 0 

取扱説明書ネツトワークプリンタとして使用するための 
ネツトワー情報を記載しています。 

ク編 

(電子マニュ 
ァル） 

プリント トラブル発生時の対応方法やエプソンのサ 

アシスト ポートホームページへのリンクが用意されて 

( HTML ) います。 Windows では、プリンタドライバの 

[基本設定]画面から 、 Mac OS X では八ード 
ディスクの[アプリケーション]にある 
[EPSON Printer Utility 2] (D [プリンタ 1 」 
スト]から本製品を選択して呼び出します。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。ま 
た、 0 S の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合 
がありますので、ご注意ください。 

• 本書に掲載する画面は、特に指定がない限り PX -9550 S の 
画面を使用しています。また、[現在の設定一覧]画面を閉 
じた状態で説明しています。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り 
Windows XP の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り 
Mac OS X v 1 0.4 の画面を使用しています。 


機種名について 

本書および本製品付属の取扱説明書では、 PX - 7550 S / PX - 
75〇 0 N / PX - 7550 / PX -9550 S / PX -9500 N / PX - 9550 
を併記しています。 

PX - 7550 / PX - 9550は専用 Rip との併用環境でのみ使用で 
きるプリンタです。 


Windows の 表記 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語 
版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows Vista ™ Operating System 日本 
語版 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 
「Windows 20〇〇 」、 「Windows XP」 、 「Windows Vista 」 
と表記しています。またこれらを総称する場合は 
「 Windows 」 、複数の Windows を併記する場合は 「Windows 
2000 / XP 」 のように Windows の表記を省略することがあ 
ります。 


Mac 0 S の 表記 

Mac OS Xvl 0.2.8, vl 0_3、 vl 0.4 

本書では、上記各オペレーティングシステムを 「Mac 0 S X 」 

と表記しています。 


マークの 意味 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載して 
います。これらのマークが付いている記述は必ずお読みくださ 
い。それぞれのマークには次のような意味があります。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 
内容を示しています。 

注音この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 
^ 〜、人が傷害を負う可能性が想定される内容および 

物的損害のみの発生が想定される内容を示して 
います。 


重要 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
リンタ本体が損傷したり、プリンタ本体、プリン 
タドライバやユーテイリテイが正常に動作しな 
くなる場合があります。この表示は、本製品をお 
使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容 
を爪しています0 


補足説明や参考情報を記載しています。 

用語* 1 用語の説明を記載していることを示しています。 


関連した内容の参照ページを示しています。 


商標 

EPSON ESC / P はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 
Apple の名称、 TrueType 、 Mac、Mac OS 、 ColorSync 、 
Bonjour、QuickTime (i Apple , Inc . の商標または登録商標 
です。 

Microsoft、Windows は 米国マイク□ソフ トコー ポ レーシヨ 
ンの米国およびその他の国における登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き 
の点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプション 
または消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した 
場合は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 
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ここでは、本製品の特長や、各部の名称と働きおよび使用上の注意事項について説明 
しよ3 〇 
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各部の名称と働き 


正面 



























ご使用の前に 


背面 



タンクが満杯になったら交換します。 

PX- 7550 S/PX- 7500 N/PX- 7550には、向力、つて右俱 IJ にだ‘け装着されてし、ます。 
PX- 9550 S/PX- 9500 N/PX- 9550には、左右に装着されてし、ます。 
























本製品の特長 

PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX - 7550は A 1 ノ ビ巾畐サイズ、 PX - 9550 S / PX - 9500 N / PX -9550 は巳〇ノ ビ巾畐サイズ 
の用紙に対応した、大判インクジエットカラープリンタです。 

本製品の主な特長は以下の通りです。 

モノクロ写真印刷 ( PX - 7500 N / PX - 7550 / PX 9500 N / PX - 9550のみ） 

PX - P / K 3 インクの搭載で、3種類の濃度のブラックインクをメインに淡いカラ r ンクの調節をし、モノクロの微妙な 
色調表現を可能にしました。また、アプリケーションソフトで加工することなく、プリンタドライバの機能だけで、力 
ラー写真データから階調豊かなモノクロ写真が印刷できます。 

茂ユーザーズガイド（電子マニュアル）「モノクロ写真印刷の詳細設定」 

さまざまな用紙の種類に対応 

高画質印刷を実現するために、さまざまなエプソン製の専用紙を用意しています。屋内使用、屋外使用（ラ S ネート加工 
を推奨）など用途に応じた用紙を選んで新しいア_卜の世界を表現できます。単票紙は 1.5 mm 厚までの厚紙に対応し 
ており、ボード紙への印刷も可能です。 

茂 用紙ガイド（別冊）「エプソン純正専用紙の特長」 

PX - P / K 3 インクの搭載で、色あせしにくい高画質印刷を実現 

PX - P / K 3 インクとエプソン製の専用紙の組み合わせによって、優れた耐光性、耐オゾン性を発揮します。写真の印刷は 
もちろん、店舗のディスプレイ•バナー（長尺紙） • ポスターなど、活用の場を広げます。また、出力後は短時間で色が 
安定するため、プリプレスワ_クフ □_ や色校正用途としても活用できます。 

光源環境による色の違い(メタメリズム)の低減 

これまで微妙な階調を表現するために多用していた淡い色のカラーインクを最小限に抑え、ライトグレーインクを活用す 
ることで、光源環境による色の違い（メタメリズム）を低減しています。異なった光源下でも安定した色を保ち、常に高 
品位な出力ができます。 


フチなし印刷 

四辺フチなし印刷により、白フチをカツトする手間が省けます（単票紙は左右フチなし印刷のみ対応)。自動拡大による 
四辺フチなし印刷、原寸維持四辺フチなし印刷などができます。 

茂 ユーザーズガイド（電子マニュアル）「フチなし印刷」 
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ご使用の前に 



安全上のご注意 


本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品の取扱説明書をお読みください。本製品の取扱説 
明書の内容に反した取り扱いは故障や事故の原因になります。本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決でき 
るように手元に置し)てお使いください。 


記号の意味 


本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作や取り扱 
いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読みください。 


△警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 
を爪しています0 

△注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が 
想定される内容を示しています。 


必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示して 
■ ■ ぃます。 

してはいけない行為（禁止行為）を示しています。 

0 

電源プラグをコンセントから抜くことを示していま 

霞す。 

分解禁止を示しています。 

アース接続して使用することを示しています。 

濡れた手で製品に触れることの禁止を示しています。 

⑩ 

jfTS 製品が水に濡れることの禁止を示しています。 

⑩ 



7 




















設§±のご注意 


△警告 


0 本製品の通風口をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災になるおそ 
れがあります。 

布などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないで 
ください。 

また、取扱説明書で指示された設置スペースを確保し 
てください。 

とデ本書128ページ「設置スペース」 


△注意 

/CN 不安定な場所、他の機器の振動が伝わる場所に 

1 XJ 設置•保管しないでください。 

落ちたり倒れたりして、けがをするおそれがありま 
す。 

/TN 油煙やホコリの多い場所、水に濡れやすいなど 

1 XI 湿気の多い場所に置かないでください。 

感電■火災のおそれがあります。 

本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作 
mm 業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがあり 
ます。 

本製品は重いので、1人で運ばないでください。 

1 XI 開梱や移動の際は4人以上で運んでください。 

本製品の質量は以下を参照してください。 

が本書127ページ「総合仕様」 

本製品を持ち上げる際は、取扱説明書で指示さ 
れた B 所に手を掛けて持ち上げてください。 

他の部分を持って持ち上げると、プリンタの落下によ 
り、けがをするおそれがあります。 

本製品の持ち上げ方は以下を参照してください。 

茂 開梱と設置作業を行われる方へ「3.プリンタ本体 
を専用スタンドに取り付けます」 

/ CN 本製品を移動する際は、前後左右に1〇度以上 

1 V 傾けないでください。 

転倒などによる事故のおそれがあります。 


取り扱い上のご注意 


△警告 

/ TN アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある 

VV 場所や火気のある場所では使用しないでくださ 
い0 

感電 • 火災のおそれがあります。 

/ CN 煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状 

1 V 態のまま使用しないでください。 

感電•火災のおそれがあります。 

異常が発生したときは、すぐに電源を切り、電源ブラ 
グをコンセントから抜いてから、販売店またはエプソ 
ンの修理窓口にご相談ください。 

異物や水などの液体が内部に入ったときは、そ 
のまま使用しないでください。 

感電•火災のおそれがあります。 

すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜い 
てから、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談く 
ださい。 

取扱説明書で指示されている箇所以外の分解は 
行わないでください。 

お客様による修理は、危険ですから絶対にしな 
1、^ぃでくださぃ。 

/ Oy 可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在す 
iXJ るおそれのある場所では使用しないでくださ 
し、また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスの 
スプレーを使用しないでください。 

弓1火による火災のおそれがあ D ます。 
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ご使用の前に 


△警告 

/ CN 各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている 
IXJ 以外の配線をしないでください。 

v -^ 発火による火災のおそれがあります。また、接続した 
他の機器にも損傷を与えるおそれがあります。 

/ Oy 製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所 

1 XJ 以外には触れないでください。 

感電や火傷のおそれがあります。 

/ CN 開口部から内部に、金属類や燃えやすい物など 
を差し込んだり、落としたりしないでください。 

感電■火災のおそれがあります。 

液晶モニタが破損したときは、中の液晶に十分 
注意してください。 

万一以下の状態になったときは、応急処置をしてくだ 
さい0 

• 皮膚に付着したときは、付着物を拭き取り、水で流 
し石鹸でよく洗い流してください。 

• 目に入ったときは、きれいな水で最低15分間洗い 
流した後、医師の診断を受けてください。 

• 飲み込んだときは、水で口の中をよく洗浄し、大量 
の水を飲んで吐き出した後、医師に相談してくださ 
い0 


△注意 

/ CN 本製品の上に乗ったり、重いものを置かないで 
iXi くださぃ。 

特に、子供のいる家庭ではご注意ください。倒れたり 
壊れたりして、けがをするおそれがあります。 

各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、 
mm 取り付ける向きや手順を間違えないでくださ 
い 0 

火災やけがのおそれがあります。 

取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてくださ 
い 0 

本製品を移動する際は、電源を切り、電源ブラ 
mm グをコンセントから抜き、すべての配線を外し 
たことを確認してから行ってください。 

コードが傷つくなどにより、感電 • 火災のおそれがあ 
ります。 

/ Oy 電源投入時および印刷中は、 Sf 紙ローラ部に指 

1 V を近付けないでください。 

指が排紙□ーラに巻き込まれ、けがをするおそれがあ 
ります。用紙は、完全に排紙されてから手に取ってく 
ださい。 

詰まった用紙を取り除く際は、用紙を無理に引 

1 v き抜かないでください。また、不安定な姿勢で 
作業しないでください。 

急に用紙が引き抜けると、勢いでけがをするおそれが 
あります。 

/ CN 本製品を保管•輸送するときは、傾けたり、立 
iXi てたり、逆さまにしないでください。 

インクが漏れるおそれがあります。 

/ CN カッターは子供の手の届く場所に保管しないで 
IXJ くださぃ。 

カッターの刃でけがをするおそれがあります。カッ 
ターを交換するときは、取り扱いに注意してくださ 
い 0 



電源に関するご注意 


△警告 

/ C \ AC 100 V 以外の電源は使用しないでください。 

感電•火災のおそれがあります。 

/ Oy 電源プラグは、ホコリなどの異物が付着した状 
IX /態で使用しないでください。 

感電•火災のおそれがあります。 

電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んで使 
用してください。 

感電•火災のおそれがあります。 

/ CN 付属の電源コード以外は使用しないでくださ 
し、また、付属の電源コードを他の機器に使用 
v -^ しないでください。 

感電 • 火災のおそれがあります。 










△警告 

/CN 破損した電源コードを使用しないでください。 

1 X 1 感電•火災のおそれがあります。 

0 電源コードが破損したときは、エプソンの修理窓口に 
ご相談ください。 

また、電源コードを破損させないために、以下の点を 
守ってください。 

• 電源コードを加工しない 
. 電源コードに重いものを載せない 
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具の近くに配線しない 

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでくだ 

感電のおそれがあります。 

/TN 電源コードのたこ足配線はしないでください。 

1 X 1 発熱して火災になるおそれがあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 100 V ) から直接電源を 
取ってください。 

電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、 
mm 刃の根元、および刃と刃の間を清掃してくださ 
い0 

電源ブラグを長期間コンセントに差したままにして 
おくと、電源プラグの刃の根元にホコリが付着し、 
ショートして火災になるおそれがあります。 

電源プラグをコンセントから抜くときは、コー 
mm ドを引っ張らずに、電源プラグを持って抜いて 
くださぃ。 

コードの損傷やプラグの変形による感電 • 火災のおそ 
れがあります。 

漏電事故防止のため、接地接続（アース）を行っ 
てくださぃ。 

アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、 
感電•火災のおそれがあります。電源コードのアース 
を以下のいずれかに取り付けてください。 

• 電源コンセントのア_ス端子 
• 銅片などを 65 cm 以上地中に埋めたもの 
• 接地工事（第3種）を行っている接地端子 
アース線の取り付け/取り外しは、電源プラグをコン 
セントから抜いた状態で行ってくださし)。ご使用にな 
る電源コンセントのアースを確認してください。ア_ 
スが取れないときは、販売店にご相談ください。 

/CN 次のような場所にアース線を接続しないでくだ 
さぃ。 

• ガス管（引火や爆発の危険があります） 

• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電 
気が流れる可能性があるため危険です） 

• 水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになって 
いるとアースの役目を果たしません） 



△注意 


C 長期間こ'使用にならないときは、安全のため電 
源プラグをコンセントから抜いてください。 
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ご使用の前に 



△注意 

インクが皮膚に付いてしまったり、目や口に 
入ってしまったときは以下の処置をしてくださ 
い 0 

• 皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流 
してください。 

• 目に入ったときはすぐに水で洗い流してください。 
そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこす 
おそれがあります。異常がある場合は、速やかに医 
師にご相談ください。 

• 口に入ったときは、すぐに吐き出し、速やかに医師 
に相談してください。 

特に、子供のいる家庭では取り扱いに注意してくださ 
い 0 

/CN インクカートリッジを分解しないでください。 

1 JM 分解したカートリッジは使用できません。また、分解 
v ^ r するとインクが目に入ったり皮膚に付着するおそれ 
があります。 

インクカートリッジは強く振らないでくださ 

印刷用紙の端を手でこすらないでください。 

ぃ。 

i \ l 用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあ 

強く振ったり振り回したりすると、力一トリッジから 

、ノります。 

インクが漏れるおそれがあります。 
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操作パネルの使い方 


ここでは、操作ノ（ネルの使い方や設定項目の詳細を説明します。 


操作パネルの各部の名称と役割 . 14 

設定メニュー . 18 

メンテナンスモード . 31 










操作ノ v ° ネルの各部の名称と役割 

操作ノ（ネルでインク残量やプリンタの状態の確認などができます。 


ポタン 



① 【電源】ポタン （©) 

プリンタの電源を入れたり切ったりします。 

② 【ポーズ】ボタン•【リセット】ボタン （11/1) 

印刷可/不可状態を切り替えます。 

•3 秒以上押すと【リセット】ボタンとして機能します。 
印刷を中止し、受信した印刷データを消去（リセッ 
卜）します。リセット後、 E 圆河能になるまで時間 
がかかることがあります。 

•パネル設定モード中に押すと、パネル設定を終了し、 
EP 刷可能状態にします。 


③【用紙選択】ボタン (©) 

印刷する用紙の種類を選択します。押すたびに表示さ 
れるアイコンが切り替わります。 


アイコン 

説明 

qn >6 

□ー ル紙自 
動カット 

□—ル紙に印刷します。1 
ページ印刷するごとに自動的 
にカットします。 

CQ 

□ —ル紙 
カッターオ 
フ 

□—ル紙に印刷します。□— 
ル紙をカットせずに印刷しま 
す。市販のカッターなどを 
使って切り離してください。 

D 

単票紙 

単票紙に印刷します。 


CS > 

口ール紙の種類によっては、内蔵カッターでカットできな 
いものがあります。□ール紙の取扱説明書や用紙の購入先 
にお問い合わせください。内蔵カッターでカットできない 
用紙は [□_ ル紙カッターオフ]の設定で印刷してくださ 
い。印刷終了後、オプションのマニュアルカッターユニッ 
卜か市販のカッターなどでカットしてください。 

茂 本書60ページ「オプションと消耗品の紹介」 


•パネル設定モード中に押すと、現在の階層から上位階 
層に戻ります。 

•3 秒以上押すと、「メンテナンスメニュー」の「カツ 
夕一交換」モードに入ります。 

沒本書81ページ「カツターの交換」 

④ 【用紙送り】ポタン （©/©) 

□—ル紙を正方向 （▼) または逆方向 （▲) に送りま 
す。3秒以上押すと速く送ります。1回の操作で戻す 
ことができるのは、最大 20 cm です。 

•□ール紙が検出され、用紙セツトレバーが解除位置に 
ある状態で操作すると、□ール紙を吸着する力を3 
段階に調整できます。 

#本書38ページ「□—ル紙のセツト」 

•パネル設定モード中に押すと、各階層での次の選択肢 
(▼) または前の選択肢 （▲) に切り替えます。 

⑤ 【実行】ポタン（@) 

•パネル設定モード中に設定値の階層で押すと、選択し 
た設定値をプリンタに登録したり、選択した機能を 
実行します。 
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操作パネルの使い方 


•ディスプレイに□—ル紙のアイコンが表示されてい 
るときに3秒以上押すと、以下の機能が実行されま 


す。 


アイコン 

説明 


□ー ル紙自 
動カット 

□—ル紙を紙送りしてカツト 
します。 

幻 

□ —ル紙 
カッターオ 
フ 

口ール紙を紙送りします。 


⑧ 【 Menu 】 ポタン （©) 

• EP 刷可能状態または用紙なし状態で押すと、パネル 
設定モードに入ります。 

沒 本書18ページ「設定メニュー」 

• 印刷中に押すと、パネル設定モードの[プリンタス 
テータス]メニューに直接入ります。 

占=本書24ページ「[プリンタステータス]メ 

ニュ ー 」 

• パネル設定モード中に押すと、現在の階層から下位 
階層へ進みます。 

• 3秒以上押すとプリントヘッド（全色）のクリーニ 
ングを行います。印刷品質が悪くなったときなどに 
行います。 


ランプ 



①電源ランプ 


点灯 

プリンタの電源が入っています。 

点滅 

データ受信中/プリンタの電源オフ処理中です。 

消灯 

プリンタの電源が切れています。 


②ポーズランプ 


点灯 

パネル設定モード中/ポーズ中/エラー発生中で 
す。 

消灯 

印刷可能です。 


③用紙チェックランプ 


点灯 

用紙なしエラー/用紙セットレバー解除中/用紙 
設定エラーです。 

点滅 

用紙詰まりエラー/用紙斜行エラーです。 

消灯 

用紙関連のエラーが発生していない状態です。 


④インクチェックランプ 


点灯 

インクエンド/力一トリッジ未装着/力一トリッ 
ジ違いです。 

点滅 

インク残量が少なくなっています。 

消灯 

インク関連のエラーが発生していない状態です。 


ディスプレイ 


印刷可能 

Y 

一一 No_10j | 

rlllllllllll 




⑤ © ⑦ ⑧ 


① メッセージ 

プリンタの状態や、操作 • エラーメッセージを表示し 

cK 9 〇 

どデ本書100ページ「ディスプレイにメッセージが表 
示される」 

② ロール紙残量の表示 

□ール紙の残量を表示します。 


アイコン 

説明 

表小なし 

[□- ル紙カウンタ]で [ OFF ] を選択して 
います。 

■D3 

以下の設定を行うと、左記のマークで□ール 
紙残量を表示します。 

• メンテナンスモードの[用紙残量設定]で 
[□ール紙]を設定 

• [プリンタ設定]メニュ _ の[口ール紙力 
ウンタ]で、プリンタにセツトされている 
[□ ール紙長さ]を設定 
• 「□ール紙残量なし」の警告をデイスプレ 
イに表示するタイミング（□ール紙残量） 

を設定 


#本書30ページ「メンテナンスモード」 
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③[ロール紙余白]の設定状態 

□ー ル紙余白の設定値を表示します。 


アイコン 

説明 

表 TJX なし 

[デフオルト]を選択しています。 


マークの横に[ロール紙余白]で設定した値 
が表示されます。 

•15 mm :[先端&後端 15 mm ] を選択 

• 35/1 5 mm : [先端35/後端 15 mm ] を選 
択 

• 1 5 mm :[四辺1 5 mm ] を選択 

• 3 mm :[四辺 3 mm ] を選択 


④ [ユーザー用紙設定]の設定状態 

[ユーザー用紙設定]の[用紙番号]で「 1 」〜 no 」 
のいずれかを選択すると、選択した番号が表示されま 
す。 

沒ユーザーズガイド（疆子マニュアル）「プリンタで 
のユーザー用紙設定」 

⑤ 用紙種類とロール紙カット設定 

【用紙選択】ボタン （©) で選択した、印刷する用紙 
の種類を表示します。 

とデ本書14ページ「ポタン」 


アイコン 

説明 

Tl >€ 

□—ル紙に印刷します。1ページ印刷するご 
とに自動カツトします。 

CQ 

□—ル紙に印刷します。自動カツトをせずに 
印刷します。 

D 

単票紙に印刷します。 


⑧[プラテンギャップ]の設定状態 

[プラテンギャップ]の設定値を表示します。 

プラテンギャップは以下の2つから設定できます。 

. 「プリンタ設定」内の[プラテンギャップ] 

. [ユ_ザ_用紙設定]を行ったときの[プラテン 
ギャップ] 

双方を設定した場合は[ユーザー用紙設定]で設定し 
たプラテンギヤップが優先して表示されます。 


アイコン 

説明 

表 7]^ なし 

[標準]を選択しています。 

pgL 

[狭くする]を選択しています。 


[広くする]を選択しています。 

PG 卜 

[より広くする]を選択しています。 

PGf 

[最大]を選択しています。 
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操作パネルの使い方 


⑦各色インク残量の目安 

各色のインクカートリツジ残量を示します。 


，111111111 



インクカート U ッジ （ PX - 7550 S / PX - 9550 S ) 


① 

② 

③ 

④ 

マット 
ブラック 

マット 
ブラック2 

マゼンタ 

マゼンタ2 

⑤ 

⑧ 

⑦ 

⑧ 

シアン 

シアン2 

イエ□— 

イエ □— 2 


インクカート U ッジ ( PX -7500 N / PX -7550/ PX - 
9500 N / PX - 955 0) 


① 

② 

③ 

④ 

ライト 
グレー 

ライト 
マゼンタ 

ライト 
シアン 

グレー 

⑤ 

⑧ 

⑦ 

⑧ 

フォト 
ブラック/ 
マット 
ブラック 

シアン 

マゼンタ" 12 

イエ□— 


*1 PX - 7550 / PX - 9550の場合はビビッドライトマ 
ゼンタです。 


*2 PX - 7550 / PX - 9550の場合はビビッドマゼンタ 
です。 


アイコン 

インクカートリッジ残量 

1 

1 1 

十分なインク残量があります。 

1 

j y 

新しいインクカートリッジを準備すること 
をお勧めします。 

[ 

1 

新しいインクカートリッジを準備してくだ 
し)。 



新しいインクカートリッジを準備してくだ 
し''。（点滅表示） 



インクが少ないため、印刷できない状態で 
す。新しいインクカートリッジと交換してく 
ださい。（点滅表示） 



インクカートリッジがセットされていない 
か、エラーが発生しています。インクカート 

U ッジを再セットしてください。エラーが解 
消されることがあります。 


⑧ メンテナンスタンクの空き容量の目安 

メンテナンスタンク空き容量を示します。 


^ 111111 

HU 




メンテナンスタンク 


PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX -7550 は 1 個、 
PX - 9550 S / PX - 9500 N / PX -9550 は 2 個（左 
右分）を表示。 


アイコン 

メンテナンスタンク空き容量 

1 

II 

十分な空き容量があります。 


j B 

新しいメンテナンスタンクを準備すること 
をお勧めします。 

[ 

] 

新しいメンテナンスタンクを準備してくだ 
し、。 



新しいメンテナンスタンクを準備してくだ 

■ 

■ 

い0 (点滅表示) 



メンテナンスタンクの空き容量がなくなり 
ました。新しいメンテナンスタンクと交換し 
てください。（点滅表示） 



メンテナンスタンクがセツトされていない 
か、エラーが発生しています。メンテナンス 



タンクを再セツトしてください。エラーが解 
消されることがあります。 
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通常の印刷に必要なプリンタの設定は、プリンタドライバまたはアプリケーションソフト上で行いますが、プラテン 
ギャップやュ_ザ_用紙などの設定は操作パネル上（パネル設定モード）から行います。また、プリンタに関する情報を 
表示したり、ノズルチェックノ（ターン印刷などの機能が実行できます。 


設定メニューの使い方 


各階層で、次の選択肢 （▼) または 
前の選択肢 （▲) に切り替える。 



パネル設定モ_ドには、以下の設定メニューがあります。 



操作方法の概略は、次の通りです。 

D [ Menu ] ポタン （©) を押してパネル設定モー 
ドに入り、 設定メニューを選択します。 

例）「プリンタ設定」メニューを選択します。 

① 【 Menu 】 ボタン （©) を押してパネル設定モー 
ドに入ります。 



各メニューが表示されます。 


②【用紙送り】ポタン （©/©) を数回押して、「プ 
リンタ設定」を選択します。 



③ [ Menu ] ポタン （©) を押して、「プリンタ設定」 
メニューに入ります。 
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操作パネルの使い方 



設定項目を選択します。 


0 この後の操作は、設定項目により、次の A 〜 C の 
3つの場合があります。 


例）「プリンタ設定」メニューで「プラテンギャップ」 
を選択します。 

① 「プリンタ設定」メニューで【用紙送り】ポタン 
(©/©) を数回押して、「プラテンギャップ」を 
選択します。 



② 【Menu】 ボタン （©) を押して、「プラテンギヤツ 
プ」項目に入ります。 



A. 設定値が選択できる場合 

例）「プリンタ設定」メニューの「プラテンギャップ」 
の場合 

① 「プリンタ設定」メニューで 【用紙 送り】ポタン 
(©/©) を数回押して、「プラテンギャップ」を 
選択します。 

② 【Menu】 ボタン （©) を押して、「プラテンギャッ 
プ」項目に入ります。 



③ 【用紙送り】ポタン （©/©) を数回押して、「プ 
ラテンギャップ」の設定値を選択します。 

現在の設定値には （*) が表示されます。 



④ 【実行】 ポタン（@)を押して、設定値を決定し 



⑤【用紙選択】ボタン （©) を押して、1つ上の階 
層（設定項目の階層）へ戻るか、【ポーズ】ポタン 
( II )を押してパネル設定モードから抜けます。 
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B . 機能を実行する場合 

例）「テスト印刷」メニューの「ノズルチェック」の場合 

① 「テスト印刷」メニューで 【用紙 送り】ポタン （©/ 
©) を数回押して、「ノズルチェック」を選択し 
ます。 

② [ Menu ] ボタン （©) を押して、「ノズルチェッ 
ク」項目に入ります。 



③「印刷」と表示されている状態で、【実行】ポタン 
(@)を押します。 



機能の実行が終了すると、自動的にパネル設定モード 
から抜けます。ここで操作は終了ですので、再度パネ 
ル設定モードに入るときは、 D へ戻ります。 


C . プリンタの各種情報を表示する場合 

例）「プリンタステータス」メニューの「インク残量」 
の場合 

① 「プリンタステータス」メニューで 【用紙 送り】ポ 
タン （©/©) を数回押して、「インク残量」を 
選択します。 

② 【 Menu 】 ポタン （©) を押して、「インク残量」 
項目に入ります。 



③【用紙送り】ボタン （©/©) を数回押して、選 
択したスロットのインク残量の表示を確認しま 
す。 

例えば、ス□ット#2のインク残量を表示する場 
合 （ PX - 7500 N / PX - 9500 N のみ）では、「ライ 
トマゼンタ E ***** F 」 などと表示されま 



④【用紙選択】ボタン （©) を押して、1つ上の階 
層（設定項目の階層）へ戻るか、【ポーズ】ボタン 
(II) を押してパネル設定モードから抜けます。 
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操作パネルの使い方 


5/1| 中 V ■ 







[プリンタ設定]メニコ 


は初期値です。 


設定項目 

設定値 

説明 

□—ル紙カウンタ 
※メンテナンスモード 
で[用紙残量設定]を 
[□ ール紙]に設定し 
ているときに表示さ 
れます。 

茂 本書30ページ「メ 
ンテナンスモー 
ド」 

□ ール紙長さ 

セットした□ール紙の残り長さが設定した数値になると、警告を表示します。 

• [□ール紙長さ]:セットした□ール紙の長さを5.0 m 〜 99.5 m の間で設定し 
ます。 

• [□ール紙長さ警告]:警告を表示する□—ル紙の残り長さを1 m 〜1 5 m の間 
で設定します。 

□ール紙長さ警告 

プラテンギャップ 

狭くする 

プラテンギャップ（プリントヘッドと用紙の間隔）の広さを選択します。 

• [標準]:通常はこのまま使用します。 

• [標準]以外を選択すると操作パネルに以下のアイコンが表示されます。 

[狭くする]:く叩 L > 

[広くする」： < W > 

[より広くする]:< ? 士> 

「最大]:く PG 『> 

間隔を標準から変更します。 

標準 

広くする 

より広くする 

最大 

切り取り線 

0 N 

[□ール紙カッターオフ]選択時の切り取り線の印刷の有無を選択します。 

OFF 

• LUINU ■ /肌 V /■ノ，1 /\1し|= 

□-儿 

左端 

1ノビ/しソ qx ソ收 K V 大取 

时 〈例） 

紙 

切り取り線 i 

K ノ 'こ!-し* cs y 〇 

□ー ル紙 
右端 


用紙 

サイズ 

み 

排紙方向 

• [ OFF ] :切り取り線を印刷しません。 


インターフェイス 

自動 

印刷データを受信するインターフェイスを選択します。 

• [白動]:印刷データを受信したインターフェイスに自動的に切り替えます。 

• [ USB ]、 [ネットワーク]:指定したインターフェイス （ USB インターフェイ 
ス、ネットワークインターフェイス）からのみ印刷データを受信します。 

USB 

ネットワーク 

コードページ 

PC 437 

コードページ（文字コード）を切り替えます。 

• [ PC 43 7] :拡張グラフィックス 

• [ PC 850] :マ J レチ U ンガノレ 

PC 850 

□—ル紙余白 

デフオル ト 

口ー ル紙の余白を選択します。 

• [デフオルト]:用紙サイズの上下に 15 mm 、 左右に 3 mm の余白を確保しま 
す。使用する用紙の種類によっては、上下の余白がその用紙に適した幅に変更 
されるちのがあります。 

• [先端&後端 15 mm ]: 用紙サイズの上下に 15 mm 、 左右に 3 mm の余白を確 
保します。 

• [先端35/後端1 5 mm ] :用紙サイズの上側に 35 mm 、 下側 L 1 5 mm 、 左右 
に 3 mm の余白を確保します。 

• [四辺1 5 mm ] :用紙サイズの上下左右に1 5 mm の余白を確保します。 

• [四辺 3 mm ] :用紙サイズの上下左右に 3 mm の余白を確保します。 

先端&後端 15 mm 

先端 35/ 

後端1 5 mm 

四辺1 5 mm 

四辺 3 mm 
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操作パネルの使い方 


設定項目 

設定値 

説明 

用紙幅検出 

ON 

用紙幅を検出するかどうかを選択します。 

• [ ON ] :用紙幅と用紙先端を検出します。 

• [ OFF ] :用紙幅と用紙先端を検出しません。セットされた用紙より大きな画像 
を印刷すると用紙外に印刷します。用紙外への印刷はプリンタ内部を汚すた 
め、通常は [ ON ] で使用することをお勧めします。 

また、用紙サイズの上側の余白が大きくなることがあります。 

OFF 

斜行エラー検出 

ON 

用紙の斜行を検出するかどうかを選択します。 

• [ ON ]. 斜行を検出します。 

• [ OFF ] :斜行を検出せず「斜め給紙されました」エラーが発生しなくなりま 
す。用紙が斜行した状態で印刷すると用紙外に印刷します。用紙外への印刷は 
プリンタ内部を汚すため、通常は [ ON ] で使用することをお勧めします。 

OFF 

タイムアウト 

OFF 

印刷データの受信が途切れた場合、その印刷ジョブを終了とみなして排紙するま 
での時間を選択します。 

• [ OFF ] :印刷データを受信するまで待ちます。 

• [30 秒]〜[300秒]:時間を選択します。 

3 ◦秒 

6 ◦秒 

18 〇秒 

3〇〇秒 

カッター位置調整 

実行 

カッター位置を調整します。 

実行するとカッター位置調整パターンが印刷されます。位置の最もズレが少ない 
パターン番号を【用紙送り】ボタン （©/©) を押して入力し【実行】ボタン 
(©) を押して決定します。 

マージンリフレッシュ 

ON 

□—ル紙へのフチなし印刷時に、プリンタドライバの[オートカット]の設定を 
[四辺フチなし1カット]/ [四辺フチなし2カット]から[左右フチなし]に 
切り替えると、用紙の先端部分に前の印刷ジョブの画像が印刷汚れとして残るこ 
とがあります。 [0 N ] を選択すると、紙送りしてカット（マージンリフレッシュ） 
するため、この印刷汚れをなくすことができます。 

OFF 

自動ノズル抜け検出 

OFF 

印刷開始前に毎回自動的にノズルチェックパターンを印刷するかどうかを選択 
します。[自動クリーニング]が [0 N ] に設定されているときのみ有効です。 

• [0 N ] :自動的にノズルチェックパターンを印刷します。 

• [ OFF ] : ノズルチェックパターンを印刷しません。 

ON 

自動ク U — ニンク 

ON 

[ノズルチェック]または[自動ノズル抜け検出]の結果、ノズルが目詰まりし 
ていると判断したときにへッドクリーニングの実 fi 1 を選択します。 

• [0 N ] :自動的にクリーニングします。 

• [ OFF ] :ヘッドクリーニングしません。 

OFF 

サイレントカット 

OFF 

□—ル紙をサイレントカットでカットするかを設定します。プリンタドライバの 
[オートカット]を[四辺フチなし2カット]に設定した場合の、ページ終端の 
カット時のみ、このモードが適用されます。サイレントカットは、静かできれい 
にカットできるため紙紛の発生を抑えることができますが、カット時の動作は遅 
くなります。 

• [0 N ] :サイレントカットで□—ル紙をカットします。 

• [ OFF ] :通常のカット動作で□—ル紙をカットします。 

ON 

設定初期化 

実行 

パネル設定された項目の内容を初期値に戻します。 
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[テスト印刷]メニュー 


設定項目 

設定値 

内容 

ノズルチェック 

印刷 

ノズルチェックパターンを印刷します。ノズルチェックパターンは[プリンタ設 
定]メニューの[自動クリーニング]の設定によって異なります。また、ノズル 
チェックパターンのほかに、ファームウェアバージョン、用紙/インク使用量、 
メンテナンスタンクの空き容量も印刷します。 

とデ本書85ページ「ノズルチェック」 

ステータスシート 

印刷 

現在のパネル設定の内容（ステータス）を印刷します。 

ジョブ情報 

印刷 

プリンタ内に保存されている印刷ジョブ（最大1◦ジョブ）に関する情報を印刷 
します。 

ューザー用紙設定 

印刷 

[ユーザー用紙設定]メニューに登録されている情報を印刷します。 


[プリンタステータス]メニコ 


プリンタの状態を操作パネルのディスプレイに表示します。 


設定項目 

設定値 

内容 

パージョン 

• PX -755 〇 S / PX - 7500 N / PX - 
7550の場合 

SNOxxxx.xxxx 

• PX -955 〇 S / PX - 9500 N / PX - 
9550の場合 

SWOxxxx.xxxx 

プリンタのファームウェアバージョンを表示します。 

印刷可能枚数 

(インクの色） 

XXXXXXX 枚 

直前に印刷したページでのインクの消費量を基に、このインクの 
色であと何枚印刷可能かを表示します。 

インク残量 

(インクの色） 

E ***** F (nn %、 0%) * 

各インクの残量を表示します。 

メンテナンスタンク* 

左 e*****f 

(nn %、 0%) * 

右 e*****f 

(nn %、 0%) * 

メンテナンスタンクの空き容量を表示します。 

PX -755 〇 S / PX -75 〇〇 N / PX -7550 は1つしか表示されませ 
ん〇 

消費量 

インク xxxxx.x ml 

インクの使用量（フラッシングおよびクリーニング実行時のイン 
ク使用量を含む）をミリリットル （ ml ) で表示します。 

用紙 xxxxx.x cm 

使用した用紙の長さをセンチメー トル ( cm ) で表示します。た 
だし、手動で用紙送りした分の用紙長は含みません。 

消費量クリア 

インク実行 

[消費量]-[インク]の表示で使用するインク消費量を0に初期 
化します。初期化後の任意の印刷物でのインク消費量を計測でき 
ます。 

用紙 実行 

[消費量]-[用紙]の表示で使用する用紙消費量を〇に初期化 
します。初期化後の任意の印刷物での用紙の使用量を計測できま 
す。 

ジョブ履歴 

No _0 〜 No . 9 

インク xxxxx.x ml 
用紙 xxxx.x cm 2 

プリンタ内に保存されている印刷ジョブが消費したインク量 
リリットル）と用紙面積（縦 x 横平方センチメー トル）を表示し 
ます。表示できるのは最大10ジョブ分で、最新ジョブ番号は 
No . 0です。 

総印刷枚数 

nnnnnn 

総印刷枚数 （6 桁まで）を表示します。 
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操作パネルの使い方 


設定項目 

設定値 

内容 

消耗品寿命 

カッター* 

E 氺氺氺氺氺 F 

カッターの寿命を表示します（実際の使用状況によってカッタ_ 
の摩耗度は異なりますので、あくまでも目安とお考えください)。 

CR モーター 

E 氺氺氺氺氺 F 

これらの情報はサービスエンジニアがプリンタの保守を行う際 
に必要となるメンテナンス情報です。プリンタを通常お使いいた 
だく上では必要ありません。 

PF モーター 

E 氺氺氺氺氺 F 

へッ ド ユニッ ト 

E 氺氺氺氺氺 F 

クリーニングユニッ ト 

E 氺氺氺氺氺 F 

加圧 モーター 

E 氺氺氺氺氺 F 

EDM ステータス 

未開始有効無効 

EDM が有効か無効かを確認できます。もし、 EDM が有効な場 
合、最終送信時刻を確認できます。 

最終送信時刻 

YY/MM/DD HH:MM GMT 
(未送后） 


* インクの残量、メンテナンスタンクの空き容量、カッターの寿命は、次の表示の通りです。 


パネル表示 

インク残量 

メンテナンスタンクの空き容量 

カッターの寿命（目安） 

E 氺氺*氺氺 F 

1〇〇〜81% 

インク満杯状態（フル） 

1◦◦〜81 % 

十分な空き容量 

100〜81 % 

E 氺氺*氺 F 

8◦〜61 % 

80〜61 % 

8〇〜61% 

E 氺氺* F 

6◦〜41 % 

6〇〜41% 

60〜41 % 

E 氺氺 F 

40〜21 % 

4〇〜21% 

4◦〜21 % 

E 氺 F 

20〜ニアエンド直前 

2〇〜1◦% 

20〜1 % 

E F 

— 

- 

1%未満 

nn % 

ニアエンド（残量わずか/インク 
チェックランプ点滅） 

10%未満 

空き容量が少ない （1 0%未満で廃イ 
ンクランプ点滅） 


0% 

〇％ 

インクエンド（インクチェックラン 
プ点灯） 

0% 

空き容量なし（廃インクランプ点灯） 



• インクチェックランプが点滅または点灯したら、新しいインクカートリッジと交換してください。正しく交換を行 

- うと、カウンタは自動的にリセットされます。 

沒 本書66ページ「インクカートリッジの交換」 

• ディスプレイに「タンク空き容量なし」と表示されたら、新しいメンテナンスタンクと交換してください。正しく 
交換すると、カウンタは自動的にリセットされます。交換方法は以下をご覧ください。 

茂 本書79ページ「メンテナンスタンクの交換」 

• カッターの切れが悪くなったり、カッターの寿命（目安）表示が少なくなったら、新しいカッターと交換してくだ 
さい。正しく交換すると、カウンタは自動的にリセットされます。 

とデ本書81ページ「カッターの交換」 
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エプソン製以外の用紙を使用するときは、用紙の特性に合わせた設定が必要です。 ■ 


は初期値です。 


設定項目 

用紙番号選択 (1-10) 標準 


設定値 


1〜10 


エプソン製の専用紙は[標準]の設定で使用します。プリンタドライバで選択し 
た用紙種類に応じて、最適な印刷を行います。 

任意の用紙に合わせた設定値（プラテンギャップ、用紙厚、カット方法、用紙送 
り補正、排紙□ーラ選択、乾燥時間、吸着力、マイク□ウィーブ印字調整）を登 
録する際に番号 （1 〜 10) を選択したり、印刷時に登録番号で設定値を呼び出 
して印刷を行います。 

ここで選択した登録番号は、プリンタ使用時に操作パネルのディスプレイの下段 
に表示されます。 


用紙番号選択の1から10を選んで実行したあと、プラテンギャップ、用紙厚、カット方法、用紙送り補正、排紙□一 
ラ選択、乾燥時間、吸着力、マイク□ウィーブ印字調整を設定します。 


設定項目 


プラテンギャップ 


用紙厚検出パターン 


用紙厚番号選択 (1-15) 


カツト方法 


用紙送り補正 


乾燥時間 


設定値 


狭くする 

標準 

広くする 
より広くする 
印刷 


標準 

薄紙 

厚紙&カツト高速 
厚紙&カツト低速 


0 . 00 % 

•0.70〜+0.70% 

0_0秒 

0.◦〜10.〇秒 

標準 

- 4 〜 -1 


用紙の厚さに合わせて、プラテンギャップ（プリントへッドと用紙の間隔）の広 
さを調整します。 

[標準]:通常はこのまま使用します。 

[狭くする]:[標準]より狭くなります。 

[広くする]:[標準]より広くなります。 

[より広くする]:[広くする]より広くなります。 

セットした用紙の厚みを検出するためのノ v ° ターンを印刷します。 

この項目は、用紙番号で[標準]を選択しているときは表示されません。 

[用紙厚検出パターン]で印刷されたパターンを見て、最も線のズレが少ないパ 
ターン番号を選択します。[用紙厚検出パターン]実行時のみ表示されます。 
[ギャップ調整]メニューの[用紙厚選択]で設定した用紙の厚さを初期値とし 
て番号で表示します。厚さと番号は下表のように対応しています。 


用紙厚 

番号 

0.1 mm 〜1 .5 mm 

1〜15 


この項目は、[用紙番号選択]で[標準]を選択しているときは表示されません。 

用紙の厚さに合わせて、用紙カツト時のカツト方法を選択します。 

薄くて腰のない用紙の場合は、[薄紙]を選択します。 

用紙が厚くなるに従って、[標準]、[厚紙&カツト高速]、[厚紙&カツト低速] 
の順に選択します。 


用紙送りの補正値を設定します。補正値は、 1 m に対する割合で設定します。 


インクが乾燥するまでプリントへッドの往復移動を停止する時間（乾燥時間）を 
設定します。インク濃度や用紙によっては、インクが乾燥しにくい場合がありま 
す。このようなときは乾燥時間を長めに設定してください。 

用紙をプラテン上で安定させるための吸着力を選択します。ここで選択した吸着 
力の設定は、ユーザー用紙の設定すべてに適用されます。 

通常は[標準]のまま使用してください。 

薄い用紙で、プリンタ内部に貼り付いてしまって印刷できないときのみ [-4] 〜 
[■1]にします。[-1]、[-2]、[-3]、[_4]の順に吸着力が弱くなります。 
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操作パネルの使い方 


設定項目 

設定値 

内容 

M / W 印字調整 

標準 

マイク□ウィーブモードを調整します。[標準]が最も低い設定値で、[1]、 [2] 

の順に高くなります。 

印字速度を優先する—設定値を下げる。 

印刷品質を優先する—設定値を上げる。 

1〜2 


ユーザー用紙設定に関する詳細な説明は以下をご覧ください。 

茂ユーザーズガイド（電子マニュアル）「プリンタでのユーザー用紙設定」 


C 参考;> インクの乾燥中に【用紙選択】ポタン （©) を3秒以上押すと、乾燥を中断して指定の動作を行います。 


[メンテナンス]メニコ 


□—ル紙カッターの交換、パワークリーニングなどのメンテナンスを行います。^^*は初期値です。 


設定項目 

設定値 

内容 

カッター交換 

実行 

カッターを交換します。実行したら、表示されるメッセージに従ってください。 
手順の詳細は、以下をご覧ください。 

とデ本書81ページ「カッターの交換」 

K インク交換 

実行 

ブラックインク種類を変更します ( PX -7500 N / PX -7550/ PX -9500 N / PX - 
9550のみ)。手順の詳細は、以下をご覧ください。 

沒本書73ページ「ブラックインク種類変更 （ PX -7500 N / PX - 7550 / PX - 
950〇 N / PX -955 〇のみ)」 

パワー■クリーニング 

実行 

通常のクリーニングよりも強力なクリーニングを行います。 

日時設定 

YY / MM/DD HH:MM 
(設定時の日時を表示） 

内蔵時計の年月日と時分を設定します。 

コントラスト調整 

0 

操作パネルのディスプレイのコントラストを調整します。 

-20 〜2〇 ( dec ) 
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[ギャップ調整]メニュー 


プリントへッドのギヤップ調整を行います。^^™は初期値です。 


設定項目 

設定値 

詳細設定値 

内容 

用紙厚選択 

標準 

— 

ギャップ調整で使用する用紙の厚さを選択します。 

• エプソン製の専用紙を使用する場合は、[標準]を選択 
します。用紙厚センサーが用紙厚を検出して、自動的に 
値を設定します。 

薄紙： 0.2 mm 
厚紙：1 .2 mm 

• エプソン製以外の用紙を使用する場合は、用紙厚を 
0.1 mm 単位で設定してください。 


X.Xmm 
( X . X は設定値） 

0_1〜1 .5 mm 

調整 

自動 

UNI-D 

ブラックを基準に、すべてのインクを使って単方向印刷で 
自動ギャップ調整をします。 



BI-D 2色 

ライトシアンとビビッドライトマゼンタ （ PX -755 〇 S / 
PX -7500 N / PX -9550 S / PX -9500 N はライトマゼン 
夕）を使い、双方向印刷で自動ギャップ調整をします。 



BI - D 全色 

すべてのインクを使い、双方向印刷で BI-D #1〜# 3の 
すべての自動ギャップ調整をします。 



巳 I-D #1〜#3 

Bl - D # l 〜#3のそれぞれについて、すべてのインクを使 
し、、双方向印刷で自動ギャップ調整をします。 


手動* 

UNI-D 

ブラックを基準に、すべてのインクを使って単方向印刷で 
ギャップ調整を手動で行います。 



BI-D 2色 

2色のインクを使い、双方向印刷でギャップ調整を手動で 
行います。 

• PX -755 〇 S / PX -955 〇 S :シアンとマゼンタ 

• PX -75 ◦〇 N / PX -95 〇 0 N :ライトシアンとライトマゼ 
ンタ 

• PX -7550/ PX -955 〇：ライトシアンとビビッドライト 
マゼンタ 



BI - D 全色 

すべてのインクを使い、双方向印刷でギャップ調整を手動 
で行います。 



UNI-D 

#1 C 〜#3 LLK 

1 ■ ~ • 5〜9 

[ UNI - D ] を選択したときに、#1から#3までブラックを 
基準に全色のギャップ調整を行います。調整パターンの中 
から最もズレの少ないノ（ターン番号を設定します。 



BI-D 2色 
#1 C 〜#3 M 
( PX -7550 S / PX - 9550 S ) 

#1 LC 〜#3 LM 
( PX -7500 N / PX -9500 N ) 

#1 LC 〜 #3 VLM 
( PX -7550/ PX - 955 0) 

[ BI-D 2色]を選択したときに、#1から#3までのギャッ 
プ調整を行います。 

• PX -755 〇 S / PX -955 〇 S :シアンとマゼンタ 

• PX -7500 N / PX -9500 N :ライトシアンとライトマゼ 
ンタ 

• PX -7550/ PX -955 〇：ライトシアンとビビッドライト 
マゼンタ 

調整パターンの中から最もズレの少ないパターン番号を 
設定します。 



BI - D 全色 
#1 C 〜#3 M 2 
( PX -7550 S / PX - 9550 S ) 

#1 MK/PK 〜#3 LLK 
( PX - 750〇 N / PX -7550/ 
PX -9500 N / PX -9550) 

[ BI - D 全色]を選択したときに、#1から#3まで全色の 
ギャップ調整を行います。調整パターンの中から最もズレ 
の少ないパターン番号を設定します。 


[調整]メニューの[手動]はギャップ調整パターン印刷後、パターンを確認してパネル上で設定してギャップ調整を行います。 
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操作パネルの使い方 


ギャップ調整に関する詳細な説明は以下をご覧ください。 
茂 本書 89 ページ「プリントへッドのギャップ調整」 


ットワーク設定]メニュー 


ネットワークに接続する場合に設定します。^^ ■ は初期値です。 


設定項目 

設定値 

内容 

ネットワーク I/F 

しなし、 

ネットワーク接続の有効/無効を設定します。[する]にすると、以下の設定項目が 
表示されます。各項目を設定した後、[ネットワーク設定]メニューで【用紙選択】 
ボタン （©) を押して上の階層に戻ると、ネットワークが再起動され、約15秒後 
にネットワーク接続が有効になります。再起動中は設定メニューの[ネットワーク] 

は表示されません。 

する 

IP アドレス設定 

自動 

IP アドレスの設定方法を選択します。[パネル]を選択すると、 [ IP , SM , GM 設定] 

が表示されます。 

パネル 

IP . SM.GM 設定 

システム管理者に確認してください。 

BONJOUR 

ON 

巳 onjour の ON / OFF を設定します。 

OFF 

ネットワーク初期化 

実行 

設定値を初期値に戻します。 
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メンテナンスモード 


表示言語や単位を変えたり、用紙残量を操作ノてネルに表示させたり、これまでに各メニューで設定した値を購入時の状態 
に戻したりすることができます。 


メンテナンスモードの使い方 


設定モードを終了し、 各階層で、次の選択肢 （▼) または 

初期メニューに戻る。 前の選択肢 （▲) に切り替える。 


【ポーズ】ポタンを 
押したまま、【電源】 
ポタンを押してプ 
リンタの電源を入 
れると、メンテナン 
スモー ドに入る。 


設定モードに入る。 

設定モード中に押すと、下位階層に 
進む。 

設定メニュ ー-►設定項目4設定値 


現在の階層から上位階層に戻る。 
設定値—設定項目—初期メニュー 



設定値を決定 
したり、印刷な 
どを実行する。 


C 参考> 各階層で【用紙選択】ポタン （©) を押すと、1つ上の階層に戻ります。 


メンテナンスモードの開始と終了 


I 


プリンタの電源を切ります。 

【ポーズ】ポタン（ II )を押したまま、【電源】ポタン （©) を押してプリンタの電源を入れます。 



ディスプレイにメンテナンスモードの初期メニューが表示されます。 
メンテナンスモードの設定方法は、設定メニューと同じです。 

^ 本書18ページ「設定メニューの使い方」 


Q メンテナンスモードを終了するには、【電源】ポタン （©) を押してプリンタの電源を切ります。 
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操作パネルの使い方 



メンテナンスモー 



は初期値です。 


設定項目 

設定値 

説明 

へキサダンプ 

印刷 

受信した印刷データを 16 進数で印刷します。 

[印刷]にすると16進ダンプ印刷が始まり、操作パネルに「へキサダンプ実行 
中」と表示されます。 

表示言語 

日本語 

操作パネルに表示する言語を日本語と英語から選択します。 

ENGLISH 

用紙残量設定 

OFF 

用紙残量検出機能のメニューの表示/非表示を選択します。 

[OFF] :プリンタ設定メニューに用紙残量検出機能のメニューを表示しません。 
[□ール紙]:プリンタ設定メニューに用紙残量検出機能のメニューを表示しま 
す。 

□ ール紙 

単位設定 

メー トル 

操作パネルやパターン印刷時に使用する長さの単位をメー トルとフィートから 
選択します。 

フイート/インチ 

カツト圧調整 

〇〜 99% 

用紙をカットするときのカット圧を0%〜150%から選択します。 

100% 

101〜150% 

SS クリーニング 

実行 

プリントへッドの超音波クリーニングを実行します。通常のへッドクリーニング 
よりもインクを消耗します。 

電源 0N 時の□—ル紙送 
り 

ON 

電源を入れた後の□一)レ紙の用紙送り動作を選択します。 

[0N] :カッターオフ設定の状態で電源を入れた後に用紙送りをします。 

[OFF] :カッターオフ設定の状態で電源を入れた後に用紙送りをしません。 

OFF 

パネル設定初期化 

実行 

実行すると、パネル設定モードの設定値を工場出荷時の値に戻します。 

インク情報メニュー 

ライトグレー 1 - 1 

1C チップに記録されているインク情報を表示します。 

[ロゴ表示]:製造者情報を表示します。 

[インク色表示]:インク色を表示します。 

[インク種類表示]:インク種類（染料/顔料）を表示します。 

[インク容量表示]:インク容量情報を表示します。 

[インク残量表示]:インクカートリッジごとの残量を表示します。 

[製造年月日表示]:製造年月日を丫丫 /MM (年/月）形式で表示します。 
[有効期限表示]:有効期限情報を表示します。 

[開封後有効期限表示]:開封後の有効期限情報を表示します。 

[開封後経過時間表示]:インクカートリッジごとに開封後の経過時間を表示しま 
す。 

ライトマゼンタ- 2 

ビビッドライトマゼ 
ンタ 

ライトシアン 1 - 1 

ライトブラック^ 

マットブラック 

フォトブラック 

シアン 

マゼンタ# 4 

ビビッドマゼンタ- 3 

イエ□— 


*1 PX- 7500 N/PX- 7550 /PX- 9500 N/PX- 9550 のみ 



*2 PX-7500N/PX-9500N のみ 
*3 PX- 7550 /PX-9550 のみ 

*4 PX- 7550 S/PX- 7500 N/PX- 9550 S/PX- 950 0N のみ 
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用紙のセツトと衫嘸 



ここでは、本製品で使用できる用紙や用紙のセツト方法を説明します。 


使用可能な用紙 . 34 

単票紙のセツト . 35 

厚紙のセツト . 37 

□ —ル紙のセツト . 38 

排紙方法 . 44 
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使用可能な用紙 

プリンタの性能を十分に発揮させるために、目的に合わせてエプソン製の専用紙が用意されています。高品質な印刷結果 
を得るために、エプソン製の専用紙の使用をお勧めします。用紙の詳細は、別冊の『用紙ガイド』をご覧ください。 


用紙のサイズと厚さ 


本製品は、単票紙または□—ル紙に印刷できます。□—ル紙は、内蔵カッターにより自動的にカットすることができます。 
印刷可能な用紙のサイズと厚さは以下の通りです。 

サイズ 


用紙種類 

PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX - 7550 

PX - 9550 S / PX 9500 N / PX - 9550 

単票紙 

幅 ：203 mm 〜61 0 mm ( A 4 〜 A 1 ノビ） 
長さ： 279 mm 〜1 580 mm 

幅： 203 mm 〜111 8 mm ( A 4 〜巳◦ノビ） 
長さ： 279 mm 〜1 580 mm 

□ _ル紙 

幅 ：203 mm 〜61〇 mm ( A 4 〜 A 1 ノビ） 
長さ ：45 m (2 インチ紙管用紙） 

202 m (3 インチ紙管用紙） 

幅： 203 mm 〜111 8 mm ( A 4 〜巳◦ノビ） 
長さ ：45 m (2 インチ紙管用紙） 

202 m (3 インチ紙管用紙） 


厚さ 


用紙種類 

長さ 279 mm 以上 728 mm 以下の用紙 

長さが 728 mm より長く 

1 580 mm 以下の用紙 

単票紙 

〇 .08 mm 〜1 .50 mm 

0.08 mm 〜0.5 mm 

□ ール紙 

0 .〇 8 mm 〜 〇 .5 mm 


cs > エプソン製以外の用紙に印刷する場合の適切な設定や印刷手順は、用紙の取扱説明書や用紙の 
購入先にお問い合わせください。 

用紙を大量に購入する際は、本製品でその用紙に印刷したときの仕上がり具合をあらかじめ確認しておくことをお勧め 
します。 

^ 用紙ガイド（別冊）「エプソン製以外の用紙への印刷」 


重要 


• しわ、毛羽立ち、破れ、汚れなどのある用紙は使用しないでください。 

• 用紙は印刷直前にセツトしてください。また、印刷作業が終了したら本体から取り外し、用紙の取扱説明書に従って 
保管してください。 
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用紙のセツトと排紙 



単票紙のセット 

単票紙のセット方法は用紙のサイズや厚さによって異なります。また、紙受け用バスケット*を使う場合は、排紙する方 
向に応じて紙受け用バスケットをセットしてください。 

* 紙受け用バスケットは、 PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX -7550 では、オプションの専用スタンドに付属しています。 
茂 本書44ページ「紙受け用バスケットと排紙サポートの使い方」 


用紙厚さ 

用紙長さ 

参照ページ 

0.5 mm 未満 

A 3 以上 

^ 本書35ページ 

A 3 未満 

^ 本書36ページ 

0.5 mm 以上1 .5 mm まで（厚紙） 

すべて 

^ 本書37ぺージ 


• 単票紙は温度や湿度の環境の変化によって、波打ったり、たわんだりすることがあります。このような用紙を使用す 

- ると、用紙サイズを正しく認識できなかったり正常に印刷できなくなってしまいます。用紙を平らな状態に修正して 

からプリンタにセツトしてください。開封後の単票紙は個装袋に戻して水平な状態で保管し、印刷の直前に袋から取 
り出して使うことをお勧めします。 

. □ール紙がセツトされているときは、□ール紙を巻き戻してから単票紙をセツトしてください。 

巻き戻した□ール紙を固定べルトで固定すれば、巻きほぐれによる事故が防止できます。固定べルトは本製品に同梱 
されています。 



長さが A 3(420 mm ) 以上の単票紙のセツト 



用紙を給紙ス□ットに縦長にセツトします。 


単票紙を縦長にセツトします。 



プリンタの電源を入れます。 


0 【用紙選択】ポタン （© ) を押して、□(単 
票紙）を選択します。 

用紙チェックランプが点灯し、パネルに「用紙をセッ 
卜してください」と表示されます。 

|：|用紙セットレバーを後ろに倒します。 


重要 


電源ランプまたはポーズランプが点滅しているとき 
は、用紙セツトレバーを操作しないでください。ま 
た、印刷中は用紙セツトレバーを解除しないでくださ 
い。正常に印刷されないことがあります。 




用紙の先端が用紙セツト位置より長すぎたり短すぎ 
るとエラーになります。縦と横のセツト位置に正しく 
合わせてセツトしてください。 


C@> 

用紙の先端がフロントカバーの下方から出てこない 
ときは、フロントカバーを開けて用紙を下向きに送り 
出してください。フロントカバーを開けるときは、両 
端のくぼみを手前に引いて開いてください。 
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R 9 用紙セツトレバーを手前に戻します。 



B 【ポーズ】ポタン（ II )を押します。 

プリントへッドが自動的に動いて用紙幅と用紙先端 
のチェックを行い、印刷開始位置まで用紙を移動させ 
て待機します。パネルに「印刷可能」と表示されます。 


長さが A 3(420 mm ) 未満の単票紙のセツト 


単票紙を縦長にセツトします。 


プリンタの電源を入れます。 

0 【用紙選択】ポタン （© ) を押して、□(単 
票紙）を選択します。 


0 用紙を給紙スロットに縦長にセツトします。 

先端が突き当たるまで差し込みます。 



フチなし印刷をする場合は、右端を、ロール紙 
カパーに印刷されているガイドに合わせます 


0 【ポーズ】ポタン（ II )を押します。 

プリントへッドが自動的に動いて用紙幅と用紙先端 
のチェックを行い、印刷開始位置まで用紙を移動させ 
て待機します。パネルに「印刷可能」と表示されます。 

0 紙受け用バスケットを使う場合は、紙受け用バ 
スケットを後方排紙の位置に設定します。 

^ PX-7550S/PX-7500N/PX-7550 :本書45 
ぺージ rPX-7550S/PX-7500N/PX-7550 
での後方排紙」 

^ PX -9550 S / PX -9500 N / PX -9550 :本書47 
ぺージ rPX -9550 S / PX -9500 N / PX -9550 
での後方排紙」 
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用紙のセツトと排紙 


厚紙のセツト 


厚紙 (0.5 mm 以上)のセツ 


セツト可能な用紙長(プリンタにセツトしたときの縦の長 
さ）は、最大 728mm です。それを超える用紙は正しく 
排紙できません。 728mm を超える厚紙は使用しないで 
ください。 


I 


プリンタの電源を入れます。 

用紙セツトレパーを後ろに倒します。 


重要 


電源ランプが点滅しているときは、用紙セツトレバー 
を操作しないでくださしヽ。また、印刷中は用紙セツト 
レノ（一を解除しないでください。正常に印刷されない 
場合があります。 




プリンタの後方 
に倒します 


【用紙選択】ポタン （© ) を押して、□(単 
票紙）を選択します。 


フロントカバー両端のくぼみを手前に引いてフ 
ロントカバーを開けます。 




7 I 用紙の先端と右端を用紙セツト位置に合わせま 

用紙の右端を用紙セツト位置に合わせ、フロントカ 
バーの付け根のストツパに突き当たるまで差し込ん 
でください。 



重要 


プリントへッド周辺のケーブル類には触らないでく 
ださい。故障の原因となります。 

とデ本書81ページ「カッターの交換」 


0 用紙セットレバーを手前に戻してから、フロン 
トカバーを閉じます。 



B 【ポーズ】ポタン（ II )を押します。 

プリントへッドが自動的に動いて用紙幅と用紙先端 
のチェックを行い、印刷開始位置まで用紙を移動させ 
て待機します。パネルに「印刷可能」と表示されます。 

0 紙受け用バスケットを使う場合は、紙受け用バ 
スケットを前方排紙の位置にセットします。 

沒 PX -7550 S / PX -7500 N / PX -7550 :本書45 
ページ rPX -7550 S / PX -7500 N / PX -7550 
での前方排紙」 

^ PX-9550S/PX-9500N/PX-9550 :本書46 
ぺージ 「PX-9550S/PX-9500N/PX- 9550 
での前方排紙」 
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□ 一氏のセツト 

使用する□—ル紙に適応したスピンドルに□—ル紙をセツトしてから、プリンタにセツトします。 


スピンドルの準備をする 


本製品で使用するスピンドルは2インチ/3インチ紙管兼用スピンドルです。3インチ紙管のロール紙を使用するとき 
は、同梱のアタッチメントを使用してください。 

また、本製品で使用可能なスピンドルは以下の通りです。使用するロール紙の種類によって、使用するスピンドルが異な 
ります。 

茂 用紙ガイド（別冊）「用紙の仕様と設定」 


PX-7550S/PX-7500N/PX-7550 用 


型番 

名称 

2インチ紙管使用時 

3インチ紙管使用時 

PX70RPSD 

□—ル紙スピンドル（同梱品） 

アタッチメントを取り外しま 
す。 

アタッチメントを取り付けま 
す。 

PX70HSD 

八イテンションスピンドル（オプショ 
ン） 


PX-9550S/PX-9500N/PX-9550 用 


型番 

名称 

2インチ紙管使用時 

3インチ紙管使用時 

PX90RPSD 

□—ル紙スピンドル（同梱品） 

アタッチメントを取り外しま 
す。 

アタッチメントを取り付けま 
す。 

PX90HSD 

八イテンションスピンドル（オプショ 
ン） 


□—ル紙に対応したスピンドルを使用しないと正常に印刷できません。誤った組み合わせで使用すると印刷品質に影響 
したり、プリンタが故障する原因になります。 

茂 用紙ガイド（別冊）「用紙の仕様と設定」 


• エプソン製以外の□ール紙で、布や 100g/m 2 未満の薄紙を使用するときは、ハイテンションスピンドル（オプショ 

- ン）を使用することをお勧めします。ただし、この場合は、用紙送りの量が通常より少なくなるため、[ユーザー用 

紙設定]で[用紙送り補正]をプラスに設定してください。 

茂 本書26ページ「[ユーザー用紙設定]メニュー」 

なお、標準のスピンドルを使用すると、連続印刷時に用紙にしわが発生する場合があります。詳しくは、□ール紙の 
取扱説明書をご覧ください。 

• 普通紙□ールを使用中に、用紙シワが発生するときは、別売のハイテンションスピンドルのご使用をお勧めします。 
ハイテンションスピンドルを使用すると、用紙シワの発生を抑えることができます。 
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用紙のセツトと排紙 


使用する □_ ル紙の紙管サイズに合わせてアタッチメントを取り付けたり、取り外したりします。 

2インチ紙管使用時:アタッチメントの取り外し 

左右両方の用紙ストッパからアタッチメントを取り外します。用紙ストッパ側のフック （2 筒所）を外側に開いて、ア 
タッチメントを用紙ストッパから弓Iき抜きます。 



C 参考;> 取り外したアタッチメントは3インチ紙管使用時に必要ですので、なくさないように保管してください。 


3インチ紙管使用時:アタッチメントの取り付け 

アタッチメントを左右の用紙ストッパに取り付けます。アタッチメントのフック （2 箇所）を用紙ストッパの取り付け穴 
に差し込んで取り付けます。 



▲マークを合わせて 
取り付けます 


スピンドルに□一 J 14 氏を取り付ける 


以下の手順で、スピンドルに□—ル紙を取り付けます。 


0 □—ル紙を机の上など平らな場所に置き、固定用紙ストツパ（グレー）方向から見て左巻きになるように 

□ール紙をセツトします。 

□—ル紙の側面がそろって巻かれていないときは、端をそろえてからセツトしてください。 


固定用紙ストッパ（グレー) 
二 




固定用紙ストッパ（グレー）の右端に□ール紙の芯が突き当たるまで押し込みます。 


ル 


可動用紙ストッパ（黒）を取り付けます。 





可動用紙ストッパ（黒） 

口ール紙の芯がしっかり固定されるまで押し込みます 


ヴ 


3 
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プリンタに□一)レ紙をセツトする 


以下の手順で、プリンタに□ー ル紙を取り付けます。 


重要 


□ール紙は印刷する直前にセツトすることをお勧めします。 
用紙をプリンタにセツトしたまま放置すると、紙面に用紙抑 
え□ーラの跡が付くことがあります。□—ル紙を使用しない 
ときは、□ール紙を巻き戻して取り外してください。 


□ール紙カバーを開けます。 



0 固定用紙ストツパ（グレー）側を右側にして持 
ち、スピンドルの両端をプリンタのスピンドル 
受けにセツトします。 

左右のスピンドル受けの色とスピンドル端部の色を 
合わせてセツトします。 




用紙セツトレバーを後方に倒します。 

用紙セツトレバーは確実に倒してください。 


重要 


ポーズランプが点滅しているときは、用紙セツトレ 
I (一を操作しないでください。 



プリンタの後方に 
倒します 


0 □—ル紙給紙ス□ットに差し込み、フロントカ 

パーの下方から引き出します。 

紙端が折れないよう、用紙のたわみを取るようにして 
挿入してください。 



□—ル紙の先端が出てこないときは、操作パネルの 
【用紙送り】ポタン（(9)/©)を押して吸着力を調 
整します。 


厚紙、腰の強い用紙、カー 
ルした用紙をセツトする 

+日ム 

[©] を押して吸着力 
を強めます。 

薄い用紙、腰の弱い用紙 
をセツトする場合 

[©] を押して吸着力 
を弱めます。 



I プリンタの電源を入れます。 

ディスプレイに「用紙をセツトしてください」と表示 
されます。 

ディスプレイ内の左下に、単票紙のアイコン （□) が 
表示されている場合は、【用紙選択】ポタン （©) で 
「口ール紙自動カツト」 （qD>s) または「口ール紙カツ 
夕ーオフ」（①）のアイコンに切り替えてください。 
没 本書16ページ「⑤用紙種類と□—ル紙カット設 
定」 
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用紙のセツトと排紙 


Ij □ール紙の先端を用紙セツト位置に合わせま 

① 用紙先端を押さえたまま、スピンドルを持ち、□一 
ル紙を少し巻き戻して用紙のたわみを取り除きま 
す。 

② 用紙の中央を持ち、用紙全体にたわみが生じない 
ようにセツトします。 




プリントへッドが自動的に動いて用 
紙幅と用紙先端をチェックし、印刷開 
始位置まで用紙を巻き上げて待機し 
ます。ディスプレイに「印刷可能」と 
表示されます。 

qD 

用紙幅をチェックし待機します。ディ 
スプレイに「印刷可能」と表示されま 
す。 


□ール紙の先端に汚れや折れなどがあるときは、【用 
紙選択】ポタン （©) で「□—ル紙自動カット」 
(qD>s) を選択し【実行】ポタン（@)を約3秒 
押して先端部を切り揃えてください。 

0 紙受け用パスケットを使うときは、用紙サイズ 
に合わせて排紙方向を切り替えます。 

茂 本書44ぺージ「紙受け用パスケットと排紙サ 
ポートの使い方」 


重要 


• □ール紙の右端は、用紙セツト位置に合わせない 
でください。用紙が斜めにセツトされることがあ 
ります。 

• 用紙が斜めにセツトされると、正しく印刷されま 
せん。必ず用紙セツト位置に合わせてまっすぐ 
セツトしてください。用紙の先端が斜めにカツト 
されているときは、まっすぐにカツトし直してく 
ださい。 

ビデ本書41ページ「□ール紙のカツト」 

• □ール紙の先端が用紙セツト位置より長すぎたり 
短すぎると、用紙を巻き上げきれずにエラーとな 
ります。□ール紙先端のセツト位置から 2 cm 以 
内の引き出し量で用紙をセツトしてください。 


B 用紙セツトレバーを手前に戻し、□ール紙力 
バーを閉じます。 



0 【ポーズ】ポタン（ II )を押します。（【ポーズ】 
ポタンを押さなくても、しばらく待っても構い 
ません。） 

□ール紙カツトの設定によって次の動作が行われま 
す0 


□一臓のカツ 


ロール紙をセツトしたときは、印刷前にロール紙のカツト 
方法を選択します。 


アイコン 

用紙種類 

処理 


□ール紙自動 
カツト 

1ページ印刷するごとに自動 
的にカットします。 

TI 

□ _ ル紙カツ 
ター オフ 

□ール紙をカットせずに印刷 
します。プリンタを手動で操 
作してカットするか、市販の 
カッターなどを使って切り離 
してください。 


重要 


□—ル紙の種類によっては、内蔵カッターではカットできな 
いものがあります。このような用紙は、オプションの マニュ 
アルカッター ユニッ トや市販のカッターなどを使って切り離 
してください。 

沒 用紙ガイド（別冊）「用紙の仕様と設定」 


c@> 

• カットする条件によっては印刷後カットする前に待ち時 
間が発生する場合があります。操作ノ《ネルのディスプレイ 
に待ち時間の目安が表示されます。 

• Windows/Mac OS X のプリンタドライバから印刷する 
ときは、パネル設定で「□—ル紙カッターオフ」に設定し 
ていても、プリンタドライバの「オートカツト」の設定が 
優先されます。 
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自動でカツトする 


印刷後に自動的にカットしたいときは、以下の設定をしま 
す。 

• 操作パネルから印刷する 

(ステータスシート、ノズルチェックやギャップ 
調整のパターンなど） 

操作パネルの【用紙選択】ボタン （©) を押して、 
「□—ル紙自動カット」 （ 幻>8 ) を選択します。 

• プリンタドライパから印刷する 

プリンタドライバの[用紙設定]画面で、[オートカッ 
卜]を[カツトあり]に設定してください。 


手動でカツトする 




以下の方法で、任意の場所でカットできます。 

① 印刷後、【用紙送り】ボタン （©) を押して、カット 
したい位置まで用紙を送ります。 

押さない場合は、最終ページの用紙終端位置でカット 
されます。 

② 【用紙選択】ボタン （©) で「口ール紙自動カット」 
に設定します。 

③ 【実行】ボタン（@)を3秒以上押します。 

□_ ル紙がカツトされます。 


CS> 

• [プリンタ設定]メニューで[切り取り線]を〇 N に設定し 
ておくと、切り取り線を印刷できます。 

• 「□ール紙カッターオフ」で【実行】ポタン （レ）） を 3 
秒以上押すと、用紙を手で切れる位置まで用紙を排出しま 
す。市販のカッターやマニュアルカッターユニットなどで 
カットしてください。カット後、【ポーズ】ポタン （I 匪） 
を押し、操作ノ〈ネルの表示を印刷可能状態に戻してくださ 
し、0 


□ール紙の取り外し 


ここでは□—ル紙の取り外しの手順を説明します。 


0 プリンタの電源を入れてから、用紙セツトレ 
パーを後方に倒し、□ール紙カパーを開けます。 

用紙セツトレノ は確実に倒してください。デイスプ 
レイに「用紙をセットしてください」と表示されます。 



ポーズランプが点滅しているときは、用紙セツトレ 
) (一を操作しないでください。 


0 □—ル紙を巻き戻してから、スピンドルをプリ 

ンタから外し、水平な場所に置きます。 
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可動用紙ストッパを図のように押さえ、スピン 
ドルから外します。 

スピンドルを押すと□ール紙が動いて可動用紙ス 
トッパがスピンドルから外れます。 

□—ル紙の種類によっては、スピンドルを軽くたたい 
て可動用紙ストッパを外してください。 



レ紙の芯だけが残つたような状態で外すときは、 
芯を押さえてスピンドルを押します。 


重要 


□-ル紙を取り外す際に、スピンドルの左端（可動用 
紙ストッパ側）を床に強く突き当てないでください。 
スピンドル左端部が衝撃で破損するおそれがありま 
す0 


スピンドルからロール紙を外します。 

取り外した□ール紙はきちんと巻き直してから購入 
時に梱包されていた個装袋に包み、個装箱に入れ保管 
してください。 

別の□—ル紙をセットしないときは、スピンドルに可 
動用紙ストッパを取り付けてプリンタにセットし、 
□ー ル紙カノ（一を閉じてください。 















ここでは、印刷が終了した用紙の排紙方法を説明します。 

紙受け用バスケットは、用紙サイズや用紙厚によって使い方が異なります。詳細は、以下をご覧ください。 

• PX- 7550 S/PX- 7500 N/PX- 7550 

^ 本書45ぺージ 「 PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX - 7550での前方排紙」 

茂 本書45ぺージ 「 PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX - 7550での後方排紙」 

• PX- 9550 S/PX- 9500 N/PX- 9550 

茂 本書46ぺージ 「 PX - 9550 S / PX - 9500 N / PX - 9550での前方排紙」 

茂 本書47ぺージ 「 PX - 9550 S / PX - 9500 N / PX - 9550での後方排紙」 


単票紙の場合 

■ 

■ 

□- J 14氏の場合 


印刷が終了した単票紙または厚紙は、□ーラで保持されて 
います。以下の手順で排紙してください。 

0 操作パネルのディスプレイに「用紙をセツトし 
てください」と表示されていることを確認しま 
す。 

「印刷可能」と表示されている場合は、【用紙送り】ポ 
タン （©) を3秒以上押し続けると排紙します。 


重要 


電源ランプまたはポーズランプが点滅しているとき 
は、スイッチを操作しないでください。 


0 用紙セットレバーを後ろに倒し、用紙を抜き取 
ります。 



プリンタの後方 
に倒します 


重要 


送り出された用紙が下に落ちることがあります。落下 
の際に、用紙端に傷が付かないように受け取ってくだ 
さい0 


これで単票紙が排紙されます。 


印刷が終了したロール紙は、用紙カットの設定に従って 
カットします。詳しくは、以下をご覧ください。 

とず本書41ページ「口ール紙のカット」 


紙受け用パスケットと臓サボートの使い方 


専用スタンドの脚部に付いている紙受け用バスケットを 
使うと、印刷された用紙の汚れや折れなどを防止し、ス 
ムーズに排紙できます。用紙サイズと用紙厚に合わせて、 
紙受け用バスケットの位置を変えて排紙方向を切り替え 
てください。 

• PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX -7550 :専用スタンド 
はオプション ( PX 75 STD ) です。 

• PX - 9550 S / PX - 9500 N / PX -9550 :専用スタンド 
は同栖品です。 


<®> 

印刷した用紙を誤った方向に排紙すると、用紙の汚れや折れ 
などの原因になります。 


用紙サイズに応じた排紙方向 

用紙サイズと用紙厚に応じて、紙受け用ノ（スケットの排紙 
方向が異なります。 

PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX - 7550 


用紙サイズ/用紙厚 

排紙方向 

参照ページ 

• 91 4.4mm を超え 
る用紙長 
• 厚紙（用紙厚 

0.5mm 以上） 

前方排紙 

^ 本書45ページ 
「PX-7550S/ 
PX-7500N/ 
PX-7550 での 
前方排紙」 
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用紙のセツトと排紙 


用紙サイズ/用紙厚 

排紙方向 

参照ページ 

• 914.4 mm 以下の 
用紙長 

• 用紙厚 0.5mm 未満 

後方排紙 

茂 本書45ページ 
「PX- 7550 S/ 
PX-7500N/ 

PX- 7550での 
後方排紙」 


PX- 9550 S/PX- 9500 N/PX- 9550 


用紙サイズ/用紙厚 

排紙方向 

参照ページ 

• 1 580 mm 以上の用 
紙長 

• 厚紙（用紙厚 

0.5mm 以上） 

前方排紙 

^ 本書46ページ 
「PX-955 〇 S/ 
PX-9500N/ 

PX- 9550での 
前方排紙」 

• 1 580 mm 未満の用 
紙長 

• 用紙厚 0.5mm 未満 

後方排紙 

^ 本書47ページ 
「PX- 9550 S/ 
PX-9500N/ 

PX- 9550での 
後方排紙」 


PX -7550 S / PX -7500 N / PX -7550 での脚敵 

914.4 mm を超える長さの用紙、または厚紙（用紙厚 
0.5 mm 以上）は、プリンタの前方に排紙します。 

次の手順に従って、紙受け用バスケツトを手前に向けて 
セツトしてください。 

i ； j 前方シャフトの左右を持ちながら手前に倒しま 



排紙サポートを手前の方向に固定します。 



以上で前方排紙の準備は終了です。 


PX -7550 S / PX -7500 N / PX -7550 での觀撇 

91 4.4mm 以下の長さの用紙、または用紙厚 0.5mm 未 
満の用紙は、プリンタの後方に排紙します。 

次の手順に従って、紙受け用バスケツトを後ろに向けて 
セツトしてください。 


重要 


バスケットで受け取る印刷済みの用紙は、1回1枚にしてく 
ださい。複数枚ためたままにすると、排紙サポートとバスケッ 
卜のすき間が狭くなり、正常に排紙できなくなるおそれがあ 
ります。 
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排紙サポートを垂直の位置にします。 



垂直の位置にします 

0 前方のシャフトを持ち上げ、紙受け用パスケッ 
卜を後ろ向きにします。 




PX -9550 S / PX -9500 N / PX -9550 での前茄搬 

1 580 mm 以上の長さの用紙、または厚紙（用紙厚 
0.5 mm 以上）は、プリンタの前方に排紙します。 

前方に排紙する場合は、以下の手順に従って紙受け用パス 
ケットをセットしてください。 

0 中間シャフトをフックから外し、上部のフック 
を脚部に押し込んでから、中間シャフトをフッ 
クに掛けます。 



E 1 す。 



以上で前方排紙の準備は終了です。 


以上で後方排紙の準備は終了です。 
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用紙のセツトと排紙 


PX -9550 S / PX -9500 N / PX -9550 での獅敵 

1580 mm 未満の長さの用紙、または用紙厚 0.5mm 未 
満の用紙は、プリンタの後方に排紙します。 

次の手順に従って紙受け用バスケットをセットしてくだ 
さい0 


重要 


バスケットで受け取る印刷済みの用紙は、1回1枚にしてく 
ださい。複数枚ためたままにすると、排紙サボートとバスケッ 
卜のすき間が狭くなり、正常に排紙できなくなるおそれがあ 
ります。 


<s> 

B0 サイズ以上の用紙を後方排紙する場合は、プリンタを背 
面の壁などの障害物から 30cm 以上空けて設置してくださ 
い。これは印刷された用紙の先端が障害物に突き当たり、用 
紙が変形するのを防止するためです。 


排紙サポートを垂直の位置にします。 



垂直の位置にします 

0 中間シャフトをフックから外し、上部のシャフ 
卜をいっぱいに引き出してから、中間のシャフ 
卜をフックに掛けます。 



0 下部のフックが立っていることを確認し、外側 
のひもを上部のフック左右に掛けます。 



以上で後方排紙の準備は終了です。 
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基本的な印刷方法 




ここでは、本製品の基本的な使い方を説明します。 


印刷の開始 
印刷の中止 


※ここでは Windows または Mac OS X 環境にプリンタドライバがインストールさ 
れていることを前提として説明しています。プリンタドライバのインストール方法 
は『セットアップガイド』をご覧ください。 
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印刷の開始 


印刷は、接続したコンピュータから用紙サイズや給紙方法などを設定して実行します。 


印刷の手順 (Windows) 


用紙設定 



アプリケーションソフトを起動します。 


0 [ファイル]メニューから[ページ設定](また 
は[プリンタ設定]などの用紙設定関連コマン 
ド）を選択します。 


印刷設定と印刷の開始 



プリンタを印刷可能な状態にします。 

① 電源を入れます。 

② 印刷する用紙をセツトします。 

茂 本書35ページ「単票紙のセツト」 
茂 本書38ページ「□_ル紙のセツト」 


0 印刷データを作成したら[ファイル] メニュー 
から[印刷](または[プリント])を選択します。 


0 各項目を設定します。 

[ページ設定]画面で用紙サイズなど必要な項目を設 
定します。 


0 プリンタが選択されていることを確認し、[詳細 
設定]または[プロパティ]をクリックして設 
定画面を表示させます。 


<例>「ペイント」の場合 



設定 


CS> 

アプリケーションソフトによっては、独自の[ページ 
設定]画面が表示されることがあります。その場合 
は、アプリケーションソフトの取扱説明書をご覧くだ 
さい0 


® プリンタを選択設定の必要があれば 
-- クリック 



□ [ OK ] をクリックして、[設定]画面を閉じます。 

この後に印刷データフアイルを作成します。 
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基本的な印刷方法 


□ セツトした用紙に合わせて、[メディア設定]と 
[用紙設定]の各項目を設定します。 

[ページ（用紙）サイズ]はアブ U ケーシヨンソフト 
で設定した用紙サイズに合わせてください。 



① ク U ック 


(3) ク U ック 


©設定 


印刷の手順 (Mac OS X) 





I 


アプリケーシヨンソフトを起動します。 

[ファイル]メニューから[ページ設定](また 
は[プリンタ設定]などの用紙設定関連コマン 
ド）を選択します。 



次の項目を設定します。 


① 

② 

③ 


設定： 
対象プリンタ： 

- 用紙サイズ： 


1 ページ属性 




PX-XXXX 


EPSON PX-XXXX 


A 4 


21.00 cm x 29.70 cm 



-方向: 圏と回 

拡大縮小：100劣 


0 設定が完了したら、[印刷]をクリックして印刷 
を実行します。 



クリック 


画面上にプログレスメータが表示され、印刷が始まり 
ます。 


⑦ 


〔午ヤンセル ) f OK ) 


① 対象プリンタ：対象プリンタを選択します。 

② 用紙サイズ：プリンタで使用できる用紙のリスト 
が表示されます。お使いの用紙サイズと目的に合 
わせて選択してください。 

③ 方向：用紙方向を選択します。 

用紙サイズ選択 

Mac OS Xのドライバでは、[用紙サイズ]の選択肢 
が複雑になっています。 

例えば A1 サイズでは、次のように5種類の中から 
選択します。また、（フチなし、原寸維持）は別の項 
目からの選択となります。さらに使用環境*によって 
選択肢の表示順序が変わります。 

* 直前の印刷時に選択された[用紙サイズ]が表示 
されています。 
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• [フチなし、自動拡大]または[フチあり]で印刷 
する場合 


用紙サイズだけが記載された項目は、ロール紙に 
印刷する際に選択します。 


[フチなし、原寸維持]で印刷する場合 


A3 ノビ（口ール紙（フチなし、原寸維持）1 


A1 (口ール紙（フチなし、原寸維持）I 
A1 (口ール紙（フヂなし、 R 尺）） 

A1 (単票紙（フチなし、 B 寸維持）） 


USC17x22 in ( D-；Ua (フチなし、原寸維持）） 

US D 22 X 34 in 
US E 34 X 44 in 
ARCH A 9 X 12 in 
ARCH B 12 X 18 in 
ARCH C IS X 24 in 
ARCH E 36x48 in 

ARCH E 36 X 48 in (D-Jl-ffi (フチなし、原寸睢持）） 
B5 QIS) 

B4QIS) 

B3 OIS) 

B2 QIS) 

B2 0_S>(d — ル紙（フ手なし、原寸維持）） 

B1OIS) 

(口ール紙（フチなし、原寸維持）） 


フチなし印刷の詳細な設定は、以下をご覧ください。 
茂 ユーザーズガイド（電子マニュアル）「フチなし 
印刷」 

自動拡大と原寸維持の設定は、次項をご覧ください。 

_ [0 K ] をクリックして、設定画面を閉じます。 

この後に印刷データファイルを作成します。 


Mac OS Xの[用紙サイズ]の選択肢 

単 票紙 

.XXXX (単票紙（フチなし、自動拡大)） 

単票紙に左右フチなし印刷するときに選択します。自 
動拡大でのフチなし印刷は、プリンタドライバが印刷 


データを用紙サイズより左右に 3 mm ずつ拡大し、は 
み出させて印刷します。はみ出し量は[はみ出し量設 
定]の画面で変更できます。上下方向にも左右と同じ 
比率で拡大します。印刷データを自動的に拡大して印 
刷するため、簡単にフチなし印刷ができます。ただし、 
左右にはみ出した部分は印刷されず、また上 3 mm 、 下 
1 4 mm の余白ができます。 

• XXXX (単票紙（フチなし、原寸維持)） 

単票紙に原寸維持で左右フチなし印刷するときに選択 
します。原寸維持は、印刷データの大きさを維持した 
まま印刷することでフチなし印刷します。あらかじめ、 
アプリケーションソフトで用紙サイズより左右方向が 
6 mm 大きくなるように印刷データを作成して印刷し 
ます0 

プリンタドライバも印刷領域を左右 3 mm ずつ広げて 
印刷し、フチなし印刷を実現します。上下方向は作成 
された印刷データのまま印刷しますが、それぞれ上 
3 mm 、 下1 4 mm の余白ができます。 

ロール 紙 

• XXXX (□—ル紙（長尺)） 

長尺印刷アプリケーションを使用するときに選択しま 
す。上下には余白ができません。左右に 3 mm の余白 
ができます〇 

• XXXX (□ール紙（フチなし、自動拡大)） 

□—ル紙に印刷するときに選択します。自動拡大での 
フチなし印刷は、プリンタドライバが印刷データを用 
紙サイズより左右に 3 mm ずつ拡大し、はみ出させて 
印刷します。はみ出し量は[はみ出し量設定]の画面 
で変更できます。上下方向にも左右と同じ比率で拡大 
します。印刷データを自動的に拡大して印刷するため、 
簡単にフチなし印刷ができます。ただし、左右にはみ 
出した部分は印刷されません。 

• XXXX (□—ル紙（フチなし、原寸維持)） 

□ -•ル紙にフチなし印刷するときに選択します。プリ 
ンタドライバは、印刷データの大きさを上下左右とも 
維持したまま印刷します。あらかじめ、アプリケーショ 
ンソフトで用紙サイズより左右方向が 6 mm 大きくな 
るように印刷データを作成します。プリンタドライバ 
は用紙サイズに対して左右に 3 mm ずつ広げて印刷す 
ることで、フチなし印刷を実現します。 

• XXXX (□—ル紙（フチなし、長尺)） 

長尺印刷アプリケーションを使用してフチなし印刷す 
るときに選択します。プリンタドライバは、印刷領域 
を用紙幅に対して左右を 3 mm ずつ広げて印刷します。 
印刷データの大きさを拡大しないため、上下方向は作 
成した大きさのまま印刷します。ただし、あらかじめ 
用紙サイズより左右に 3 mm ずつはみ出した原稿を作 
成する必要があります。上下にも余白はできません。 
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基本的な印刷方法 


印刷設定と印刷の開始 



プリンタを印刷可能な状態にします。 

① 電源を入れます。 

② 印刷する用紙をセツトします。 

茂 本書35ページ「単票紙のセツト」 
茂 本書38ページ「□_ル紙のセツト」 


0 印刷データファイルを作成したら[ファイル] 
メニューから[プリント](または[印刷])を 
選択します。 

プリンタ名が表示されないときは、「プリンタの追加」 
を行ってください。 

没 セツトアップガイド「4.プリンタソフトウェアを 
インストールします」 


0 プリンタ名が表示されていることを確認し、リ 
ストから[印刷設定]を選択します。 




(プレビュー1 


( キャンセル) f ブリント、 


0 必要に応じて、リストからほかの項目を選択し 
ます。 

本製品独自の設定画面には以下の項目があります。 



I I [プリント]をクリックして印刷を実行します。 

印刷が始まります。 

プリンタ： [PX-XXXX _ 

プリセット： 0W» ■ 

——_部败と_ページ m —— 

部败： [1! I & 丁合い 

ページ：©すべて 

C 開始：1 終了：丨1 


⑦ (_pdft j) g レビュー) ( キャンセル') 



クリック 


印刷状態の確認 (Windows) 


EPSON プリンタウィンドウ!3がインストールされてい 
れば、印刷を実行したときに進行状況（コンピュータの処 
理状況)を表示するプログレスメータがコンピュータのモ 
二夕に表示されます。 



印刷中のファイル名や印 
刷の進行状況を表示 


インク残量を表示 


C@> 

操作パネルの[プリンタステータス]メニューで印刷可能枚 
数やインク残量などの情報を確かめることもできます。 

^ 本書24ページ「[プリンタステータス]メニュー」 


セツトした用紙に合わせて[用紙種類]を選択しま 
す。通常は[印刷設定]の各項目を設定するだけで正 
常に印刷でぎます。 
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印刷状態の確認 (Mac OS X ) 


印刷を実行すると、 [Dock ] 内に[プリンタ]アイコン 
が表示されます。[プリンタ]アイコンをクリックすると 
詳細な進行状況が表示されます。 

® 〇 0 PX-XXXX CD 

© ^ ^ (S 甘 

M 除 保留 再開 ジ3プを停止 ユーティリティ 



印刷中に問題が起こったときは 


問題が発生したり、インクカートリッジ交換が必要になる 
と EPSON プリンタウインドウのメッセージウインドウ 
に エラー メッセージが表示されます。 

[対処方法]をクリックし、メッセージに従って対処してく 
ださい。 

< Windows の場合〉 



CD エラーメッセージを確認 


© ボタンがあれば 

[対処方法]をクリック 


< Mac OS X の場合> 

印刷中に エラーが 発生した場合は エラー メッ セージ 
が表示されます。詳細な エラー 対処方法がわからない 
場合は印刷を中止して、 EPSON プリンタウィンドウ 
を起動して確認してください。 



tm 方法 ) C 嫌行 1 終了） 



(2) ポタンがあれば[対処方法]をクリック 
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基本的な印刷方法 



印刷の中止 


ここでは、印刷の中止方法を説明します。 


印刷の中止方法 


印刷を中止するには状況に応じて以下の方法があります。 


印刷状況 

コンピュータ側での 
中止 

プリンタ側での中止 

操作 

データ転送中 

〇 

— 

コンピュータから中止したいデータを選んで中止します。 

データ転送中/印 
刷中 

〇 

〇 

• コンピュータから中止の操作をしても、プリンタ側でも 
中止の操作を行わないと、プリンタに蓄積されている 
データが印刷され続けることがあります。 

• プリンタ側で中止の操作をしても、コンピュータ側から 
中止の操作を行わないと、プリンタをリセット後にコン 
ピュータに蓄積されているデータが再送信され、印刷さ 
れ続けることがあります。 

• プリンタ側で中止した場合、ほかの印刷データもすベて 
削除されます。 

印刷中 

— 

〇 

ほかの印刷データもすベて削除されます。 


コンピュータ側で中止する ( Windows ) 


印刷の進行状況を示すプログレスメータが表 
示されているとき 

[印刷中止]をクリックします。 


<例> 



EPSON Ibrnp 

Cl /2) 



用紙 g 類： MC 厚手 :?.; iffi 

: M 210 x 297 m 


伽 S 畳 



II 


r ヮン*。心卜 11 一時停止 11 印刷中止 ^— 

瞳鹦§飽趣 I 


> p しくは.. 


ク ij ック 


プログレスメータが表示されていないとき 

D タスクパーにあるプリンタのアイコンをクリツ 
クします。 



0 中止したい印刷データを選択し、[ドキュメン 
卜]メニューの[キャンセル]をクリックします。 

すべての印刷データを削除するときは、[プリンタ] 
メニュー内の[すべてのドキュメントの取り消し]ま 
たは[印刷ドキュメントの削除]をク U ックします。 



①クリック 


②クリック 


プ U ンタへのデータ転送が終了していると、上記画面 
に印刷データは表示されません。このようなときは、 
プ U ンタのリセットで印刷中止します。 
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コンピュータ側で中止する （Mac OS X) 


プリンタの電源を入れて八ードディスクのアイ 
コンをダブルクリックします。 


,,里 :1 “ — 1 


ダブルクリック 




[Macintosh HD ] というアイコンはお使 
いの環境によって異なります 

[アプリケーション]をクリックして[ユーティ 
リテイ]フオルダをダブルクリックします。 



[ユーティリティ]フォルダが表示されないときは、ウィンド 
ウ右のスライドパーを使って画面をスクロールします 

0 [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリツ 
クします。 

[プリンタ設定ユーティリティ]は Mac OS X 
vl 0.2. x 以前では[プリントセンター]という名称 
です。 



□ 


[プリント中]と表示されているプリンタをダブ 
ルクリックします。 


e 〇 © 


a 


_ © 甘）*❼ 





中止したい印刷データをクリックし、[削除]を 
クリックします。 


© ク u ック 



PX-XXXX CD 




削除保留再開 i ジョブを停止ユーティ y 


諺 


名称未設定2 
ページ1/1 


ジョブを処理中 


状況 名 SO 

プリント中 名称未 

J 

a 定2 




画面に印刷キャンセルに関する画面が表示されたときは、画 
面の指示に従ってください。これで印刷が中止されます。 


①クリック 


ダブルクリック 


- 7プ (J ヶ-シ3ン 


Bti 今 a 
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プリンタ本体で中止する 

【ポーズ】ボタン （ II )を3秒以上押します。 

プリンタがリセットされ、印刷が中止されます。 

印刷中の用紙の処理は、ディスプレイに表示されているア 
イコンによって以下のように異なります。リセット後、印 
刷可能状態になるまで時間がかかることがあります。 


アイコン 

用紙種類 

説明 


□ー ル紙自 
動カット 

用紙サイズ分紙送りをしてか 
ら、自動的に用紙をカットしま 
す。 


□ール紙 
カッターオ 
フ 

パネル設定モードで[切り取り 
線]を [ ON ] に設定していると 
切り取り線を印刷します。 

【用紙送り】ボタン （©/©) 

を押して、カットしたい位置ま 
で紙送りし、オプシヨンのマ 
ニュアルカッターユニットや市 
販のカッターなどを使って□一 
ル紙から用紙を切り離してくだ 
さい。 

D 

単票紙 

排紙されます。 


CS > 

上記の操作では、コンピュータの印刷待ちデータを削除する 
ことはできません。印刷待ちデータを削除するときは前項の 
「コンピュータ側で中止する」をご覧ください。 
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g オプションと消耗品 



ここでは、オプションと消耗品を紹介します。 

オプションと消耗品の紹介 . 6〇 
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オプションと消耗品の紹介 

本製品をより幅広くお使いいただくために、以下のオプション(別売品）と消耗品を用意しています (2007 年7月現在)。 


エプソン製の専用紙 


エプソン製の専用紙に関する情報は、別冊の『用紙ガイ 
ド』をご覧ください。 

また、用紙に関する最新の情報は、エプソンのホームぺ一 

ジをご覧ください。 

http :// www . epson . jp / 


インクカートリツ 


本製品に添付のプリンタドライバは、純正インクカート 
リツジの使用を前提に調整されています。純正品以外をご 
使用になると、印刷がかすれたり、インクエンドが正常に 
でぎなくなるおそれがあります。 

インクカートリツジの種類については、以下を参照してく 
ださい。 

と5=本書68ページ「インクカートリツジの種類」 

交換方法については、以下を参照してください。 

沒本書70ページ「インクカートリツジの交換手順」 


メンテナンスタンク 


交換方法は、以下をご覧ください。 

とず本書79ページ「メンテナンスタンクの交換」 


名称 

型番 

メンテナンスタンク 

PXMT 2 * ] 

PXMT 3 * 2 


*1 PX - 7500 N / PX - 7550 / PX - 9500 N / PX - 9550のみ 
*2 PX - 7550 S / PX - 955 0 S のみ 


ッ ター替无刃 


交換方法は、以下をご覧ください。 

と 3 P 本書81ページ「カッターの交換」 


名称 

型番 

ペーパーカッター替え刃 

PXSPB 1 


ブラックインクコンノ (ージョンキッ 


100回使用すると寿命となります。寿命が近い場合や寿 
命になったコンバージョンキットをセットするとディス 
プレイにメッセージが表示されます。メッセージの指示に 
従ってください。 

沒本書73ぺージ「ブラックインク種類変更 （ PX - 
7500 N / PX - 7550 / PX - 9500 N / PX -9550 の 
み)」 

沒本書100ページ「ディスプレイにメッセージが表示 
される」 


名称 

型番 

ブラックインクコンバージョンキット 

ICCVK 38 A 


.アルカッターユニッ 


取り付け方やカッターの交換方法は、ユニットに同梱され 
ている取扱説明書をご覧ください。 


名称 

型番 

PX - 7550 S / PX -75 ◦〇 N / PX -7550 用 

PX 70 MCU 

のマニュアルカッターユニッ ト 


PX - 9550 S / PX - 9500 N / PX -9550 用 

PM 10 MCU 

のマニュアルカッターユニッ ト 


マニュアルカッターユニッ ト 替え刃 

PM 10 MCU 巳 
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スピンドル 


取り付け方やカッターの交換方法は、以下をご覧くださ 
い0 

茂 本書38ページ「スピンドルの準備をする」 


名称 

型番 

口ール紙スピンドル、2インチ/3インチ 
紙管兼用（本製品に1本同梱されていま 
す） 

PX 70 RPSD * 1 

PX 90 RPSD * 2 

八イテンションスピンドル、2インチ/3 
インチ紙管兼用 

PX 70 HSD 

PX 90 HSD *2 


*1 PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX -7550 のみ 
*2 PX - 9550 S / PX - 9500 N / PX - 9550のみ 


重要 


□ール紙の種類によってはハイテンションスピンドル（オプ 
ション）を使用しないと正常に印刷できないものがあります。 
八イテンションスピンドルを使用する必要があるかについて 
は□ール紙の取扱説明書をご覧ください。また、指定の□一 
ル紙以外で使用すると印刷品質に影響したり、プリンタが故 
障する原因となります。 

沒 用紙ガイド（別冊）「用紙の仕様と設定」 


:イスケーブル 


us 巳ケーブル 

US 巳インターフェイスコネクタ装備のコンピュータとプ 
U ンタを接続する場合は、オプシヨンの USB ケーブルを 
使用してください。 


名称 

型番 

EPSON USB ケーブ J レ 

USBCB 2 


とデセツトアップガイド「3.コンピュータと接続します」 


CS > 

USB 八ブ（複数の USB 機器を接続するための中継機）を使 
用する際は、コンピュータに直接接続された1段目の USB 
パブに接続することをお勧めします。また、お使いのハブに 
よっては動作が不安定になるものがあります。このようなと 
きはコンピュータの USB ポートに直接接続してください。 


ネッ トワークケーブル 

本製品を Ethernet でネットワーク環境に接続するとき 
は、市販の LAN ケーブルを使用してください。 

. シールドツイストペアケーブル（カテゴリ5以上） 

• 1 OBase-T または1 OOBase-TX 
茂 セットアップガイド「3.コンピュータと接続します」 
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ここでは、本製品を最適な状態でご使用いただくためのメンテナンス方法などについ 
て説明します。 


日常の管理 . 64 

インクカートリッジの交換 . 66 

ブラックインク種類変更 （PX- 7500 N/PX- 7550 /PX- 9500 N/PX- 

9550のみ） . 73 

メンテナンスタンクの交換 . 79 

カッターの交換 . 81 

プリントへッドの調整 . 83 

プリンタのお手入れ . 93 

プリンタの保管 . 95 

プリンタの移動 • 輸送 . 96 
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日常の管理 


設置に適した環境 


本製品は以下の条件を満たす場所に設置してください。 

• プ U ンタの質量 （ PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX - 
7550は約 49 kg 、 PX - 9550 S / PX - 9500 N / PX - 
9550は約 90 kg ) に十分耐えられる、水平で安定し 
た場所 

. 専用の電源コンセントが確保できる場所 
. プリンタの操作やメンテナンスに支障のないよう、周 
囲に十分なスペースを確保できる場所 
沒本書128ページ「設置スペース」 

• 温度15〜35 ° C 、 湿度30〜80%の場所 
ただし、上記の条件を満たしていても、使用する用紙の条 
件を満たしていないと、正しく印刷できないことがありま 
す。必ず用紙の条件も満たした場所で使用してください。 
詳しくは、用紙の取扱説明書をご覧ください。 

冬に乾燥する地域やエアコンが稼動している環境、直射日 
光があたる場所で使用するときは、乾燥しないように注意 
し、条件範囲内の湿度を保つようにしてください。 


印刷時以外のご注意 


プリンタのノズルは大変小さいものです。そのため、目に 
見えない小さなホコリがプリントへッドに付着すると、目 
詰まりしてしまいます。使用時以外は、フロントカバー•な 
どの開口部を閉じてください。 

また、長期間使用しないときなどは、ホコリが入らないよ 
う 、静電気の発生しにくい布やシートなどを掛けておくこ 
とをお勧めします。 



c@> 

常に最高品位の印刷をするためには、長期間使用しないとき 
だけでなく、印刷前にはノズルチェックなどのプリントへッ 
ドの調整をすることをお勧めします。約1力月間使用しな 
かったプリンタの電源を入れると、プリンタの操作パネルに 
ノズルチェックを実行するかどうか確認するメッセージが表 
示されます。必要に応じてクリーニングしてください。 

^ 本書83ページ「プリントヘッドの調整」 
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メンテナンス 


用紙の取り扱いと保管 


取り扱い上のご注意 

用紙を取り扱5際は次の点に注意して、各用紙の取扱説明 

書の指示に従ってください。 

. エプソン製の専用紙は_般室温環境下(温度15〜25 
° C 、 湿度40〜60%)でお使いください。 

• 用紙を折り曲げたり、印刷面を傷付けたりしないよう 
に注意してください。 

• 用紙の印刷面には触れないでください。手に付いた水 
分や油が印刷品質に影響します。 

. □—ル紙は、用紙の端を持って取り扱ってください。ま 
たは綿製の手袋を着用することをお勧めします。 

. 単票紙は、温度や湿度などの環境の変化により、波打っ 
たり、たわんでしまうことがあります。用紙を傷付け 
たり汚したりしないように、手で平らな状態に修正し 
てからセツトしてください。 

• 個装箱や個装袋は、用紙の保管時に使用しますので、な 
くさないでください。 

印刷後のご注意 

印刷後は、以下の点にご注意ください。 

. 印刷物の表面には触らないでください。インクが剥が 
れることがあります。 

. 印刷物を擦ったり引っかいたりしないように注意して 
ください。擦ったり引っかいたりするとインクが剥が 
れることがあります。 

• 印刷後の用紙は、重なったり折れ曲がったりしないよ 
うに注意して、乾燥させてください。重なった部分の 
色が変わる（重なった部分に跡が残る）ことがありま 
す。この跡は乾燥させればなくなりますが、重なって 
いる状態で放置すると、乾燥させても跡が消えなくな 
ります。 

. 乾燥していない状態でアルバムなどに保存すると、に 
じみが発生することがあります。印刷後は印刷面が重 
ならないように注意して、十分に乾燥させてください。 

. ドライヤーなどを使用して乾燥させないでください。 

. 直射日光に当てないでください。 

• 印刷後は、変色を防ぐために用紙の取扱説明書を参考 
にして展示/保存してください。適切な展示/保存を 
することによって、印刷直後の色合いを長期間保つこ 
とができます。 


C @> 

一般的に印刷物や写真などは、空気中に含まれるさまざまな 
成分や光の影響などで退色（変色）していきます。エプソン 
製の専用紙も同様ですが、保存方法に注意することで、変色 
の度合いを低く抑えることができます。 

. 各エプソン製の専用紙の詳しい印刷後の取り扱い方法は、 
専用紙の取扱説明書をご覧ください。 

. 写真やポスターなどの印刷物は照明（光源*)の違いなど 
によって、色の見え方が異なります。本製品の印刷物も光 
源の種類によって色が異なって見える場合があります。 

* 光源には太陽光、蛍光灯、白熱灯などの種類があります。 


保管時のご注意 

用紙を保管する際は以下の点に注意して、各用紙の取扱説 

明書の指示に従ってください。 

. 高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。 

. 開封後の単票紙は、個装袋に戻して個装箱に入れて水 
平な状態で保管してください。 

. 使用しない□—ル紙はスピンドルから取り外し、きち 
んと卷き直してから梱包されてし)た個装袋に包んで個 
装箱に入れて保管してください。長期間プリンタに 
セットしたまま放置すると、用紙品質が低下するおそ 
れがあります。 

. 用紙を濡らさないでください。 

• 印刷した用紙を保存する場合は、色合いを保つために、 
高温、多湿、直射日光を避けて、暗所に保存すること 
をお勧めします。 
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インクカートリッジの交換 

ここでは、インクカートリッジの交換方法について説明します。 


重要 


• PX - 7500 N / PX - 7550 / PX - 9500 NPX - 9550でマットブラックとフォトブラックの切り替えをする場合は、通常 
のインクカートリッジの交換とは手順が異なります。切り替えを行うときは必ず「ブラックインクコンバージョン 
キット」を使用して、本書73ページ「ブラックインク種類変更 ( PX -7500 N / PX -7550/ PX -9500 N / PX -9550 
のみ)」の手順に従って交換してください。 

• 電源が切れている状態でインクカートリッジを交換すると、インク残量の検出が正しく行われず、インクチェックラ 
ンプが点灯する前にインクがなくなったり、正常な印刷ができなくなります。インクカートリッジの交換は、必ず本 
書に従って交換してください。 


インクが残り少なくなつたときは 


インクチェックランプの点滅は、インクが残り少ないこと 
を示しています。また、 EPSON プリンタウィンドウが 
インストールされていると、インクが残り少なくなったと 
きには、コンピュータの画面にメッセージが表示されま 
す。インクの残りが少なくなったときはできるだけ早くイ 
ンクカートリッジを交換することをお勧めします。セット 
してあるすベてのインクカートリッジのうち、ひとつでも 
インクが使用できない状態にあると印刷ができなくなり 
ます。印刷の途中でインクが使用できなくなったときは、 
そのインクカートリッジを交換すると印刷は続行されま 
す。 


< Windows > 


EPSON ブリンタウ<ンドウ!3 : 


EPSON 


インク残量が限界値を下回りました。 


■ マットブラック ： xrnxx 
インクカートリッジを交換してくださ U 

II U v ク V ると女換方法を確 IS で5 

ます。 




I i 抱方法 


II 

xx mm 

XX XX)000 
ナンスタン 


II 


XXXXXX XXXXXX XXXXXX XX)00« XXXXXX XXXXXX 


-メンテナンスタンク空き容量 

(左〉 




匚印刷中止 I I 印刷待ち状態表示 


< Mac OS X > 


EPSON 




PX-XXXX (EPSON USB) 


説明 

インク残量が限界 ffl を下回ったか、力ートリツジを正しく できま 

せん， 

7ットプラック 



対®方法 

マットブラック： ICMB40A/ICMB41A. シアン： ICC40A/ICC4 1 A. 
マゼンタ： ICM40A/ICM41A, イエロー: ICY40A/ICY41A 


インクカード>ンジ t 交換してください， 

«正品のご使用をお動めします， 

[対処方法15クリックすると交換方法をできます. 


※画面上の[対処方法]をクリックすると交換手順が表 
示されますので、その表示に従うと簡単に交換できま 
す。 


インク残量を確認したいときは 


プリンタの操作ノ（ネルで確認する 

ディスプレイには常時インク残量の目安が表示されてい 
よ9 〇 

戌本書17ページ「⑦各色インク残量の目安」 

正確なインク残量はパネル設定において[プリンタステー 
タス]メニューから確認することができます。大量に印刷 
を行5前 I こは各色のインク残量を確認し、残量が少ないイ 
ンクがあれば、新しい力一トリッジを準備してください。 
茂 本書2〇ページ rc . プリンタの各種情報を表示する場 
合」 


プリンタドライノ （ で確認する ( Windows ) 

EPSON プリンタウィンドウ！3 ( Windows ) を使用し 
て、インク残量などを画面上に表示させることができま 
す。以下の2通りの方法でインク残量を確認できます。 


C 


対®方法， 
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メンテナンス 


• 方法1 

プリンタドライバのプ□パティ画面を開き、[ユーティリ 
テイ]の [ EPSON プリンタウインドウ！ 3] をクリック 
します。 


ク u ック 



• 方法2 

[モニタの設定]画面で[呼び出しアイコン]を設定して 
おくと、 Windows のタスクパーに EPSON プリンタウィ 
ンドウ！3の呼び出しアイコンが表示されます。このアイ 
コンを右クリックして、メニューからプリンタ名をクリッ 
クします。 

dT ユーザーズガイド（電子マニュアル）「[モニタの設 
定]画面」 


または 



A 般 v 


|~ ダブルクリック 


EPSON PX-XXXX 

モニタの設定 


钽ノス％チェック 
a ヘッドクトニンヶ' 
K ' A キ V タフ 4 1111堃 





② ク U ック 


:118:45 


® 右クリック 


プリンタドライノ（で ii 萑認; T る (Mac OS X) 

EPSON プリンタウインドウ （Mac OS X )を使用して、 
インク残量などを画面上に表示させることができます。以 
下の方法で[インク残量]モニタを開きます。 

[アプリケーシヨン]フオルダー [EPSON Printer 
Utility 2] アイコンの順にダブルクリックして [EPSON 
Printer Utility 2] 画面を開き、 [ EPSON プリンタウイ 
ンドウ]をクリックします。 

⑩〇〇 _ EPSONmnttrUlHit^Z _ 

EPSON PX-XXXX {EPSON USB ) 


クリック ー ► 饴 


EPSON プリンタウインド？ 

プ•ジンタの現在状況を表示します 


包 


ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してノズルの百 SS まりを«認します 




ヘッドクリーニング 

プ IJ ンタのヘッドのクリーニングをします 


kA 


ギャップ調空 

印刷ギャップの a 整をします 



MAXART リモートパネル 
MAXART リモートパネルを起動します 


〇 

0 〇 ^ プリンタウインドウ 

EPSON PX-XXXX (EPSON USB ) 


カンタウィンドウ 
インク g 置 


BiBBDDDl 

メンテ ナンス タンク空 g 容 M 


C 更 新 ） 卜保 ^ 



儲量 

xxxxxxx xx ) 000(X xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX ) 00 a xxxxxx mm . 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

メンテナンスタンク空き容量 

勿 勿 

[一蘭 1 
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インクカートリッジの種類 


本製品では、以下のインクカートリッジを使用します。 


インクの色 

標準1 10 ml タイプ型番 

標準 220 ml タイプ型番 

PX - 7550 S / 
PX - 9550 S * 2 

PX -7500 N / 

PX -9500 N 

PX -7550/ 
PX - 9550 

PX -7550 S / 
PX - 9550 S * 1 * 2 

PX -7500 N / 
PX - 9500 N ” 

PX -7550/ 
PX - 9550 

フォ ト ブラック 

- 

ICBK38A 

- 

- 

ICBK39A 

ICBK39A 

マッ ト ブラック 

ICMB40A 

ICMB40A * 3 

ICMB40A * 3 

ICMB41 A 

ICMB41A * 3 

ICMB41A * 3 

シアン 

ICC40A 

ICC38A 

- 

ICC41A 

ICC39A 

ICC39A 

マゼンタ 

ICM40A 

ICM38A 

- 

ICM41 A 

ICM39A 

- 

ビビッドマゼン 
夕 

- 

- 

- 

- 

- 

ICVM39A 

イエ□— 

ICY40A 

ICY38A 

- 

ICY41A 

ICY39A 

ICY39A 

グレー 

- 

ICGY38A 

- 

- 

ICGY39A 

ICGY39A 

ライ ト シアン 

- 

ICLC38A 

- 

- 

ICLC39A 

ICLC39A 

ライ ト マゼンタ 

- 

ICLM38A 

- 

- 

ICLM39A 

- 

ビビッドライ ト 
マゼンタ 

- 

- 

- 

- 

- 

ICVLM39A 

ライ ト グレー 

- 

ICLGY38A 

- 

- 

ICLGY39A 

ICLGY39A 


*1 オプションです。購入時は同梱されていません。 


*2 PX - 7550 S / PX -9550 S では、各色2本ずつインクをセットしてくださし、。すべてのス□ットにインクがセットされていないと、 
印刷でぎません。 

*3 マットブラックを使用するときは、マットブラックインクを別途購入してください。ブラックインクの種類を変更するには、オプ 
ション（別売）の「ブラックインクコンバージョンキット」が必要です。 


重要 


• 本製品のプリンタドライバは、本製品に対応した純正インクカートリツジを前提に色調整されていますので、本製品 
に対応した純正品以外を使うと印刷品質が低下したり、プリントへツドの目詰まりやインク漏れなどの故障の原因と 
なる可能性があります。また、インク残量を検出できないこともあります。 

• 機種によって、使用可能なインクが異なります。ご注意ください。 


取り扱い上のご注意 

. 良好な品質の印刷結果を得るために、インクカートリッジは、開封後6力月以内に使い切ってください。 

. インクカ_トリッジは、個装箱に印刷されている有効期限までに使用することをお勧めします。期限を過ぎたものを 
使用すると印刷品質に影響を与えることがあります。 

. インクカートリッジは、冷暗所で保管してください。 

. インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間以上室温に放置してから使用してください。 

. インクカートリッジのインク供給孔には触らないでください。インク供給部からインクが漏れることがあります。 

. インクカートリッジの緑色の基板部分 （1 C チップ）には触らないでください。正常に動作•印刷ができなくなるおそ 
れがあります。 

. インクカートリッジは 1 C チップでインク残量など力_トリッジ固有の情報を管理しているため、途中で抜いても再使 
用可能です。 

. インクカートリッジにインクを補充しないでください。インクカートリッジは 1 C チップにインク残量を記憶していま 
す。このため、インクを補充しても 1 C チップ内の残量値が書き換わることはなく、使用できるインク量は変わりませ 
ん。 

. インクカートリッジを落とすなど、強い衝撃を与えないでください。力一トリッジからインクが漏れることがありま 
す。 

. インクは印刷時だけでなくプリントへッドのクリーニング操作時などでも消費されます。 


68 




























メンテナンス 


交換時のご注意 

. インクカートリッジを寒い所から暖かい所に移した場合は、3時間以上室温に放置してから使用してください。 

. インクカートリッジは、セット前に水平方向に （5 秒ほど）よく振ってください。 

• インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを放置しないでください。プリントヘッド（ノズル）が乾燥して 
印刷できなくなるおそれがあります。 

. インクカートリッジは、全ス□ットにセットしてください。全ス□ットにセットしていないと印刷できません。 

. インクカートリッジの交換は、プリンタの電源が入っている状態で行ってください。電源が切れている状態で交換す 
ると、インク残量が正しく検出されないため正常に印刷できなくなります。 

. インクカートリッジ交換中にプリンタの電源を切らないでください。インクの充てんが不十分になったり、プリント 
ヘッド（ノズル）が乾燥して印刷できなくなったりするおそれがあります。 

. インクが残った状態で取り外した力一トリッジに交換するときは、新品のインクカートリッジも用意してください。プ 
リンタにインクを充てんする（インクが消費されます）際に、充てんに必要な容量のインクが残っていないと、新品 
のインクカートリッジに交換する必要があります。 

. 短期間に、インクカートッリッジの交換やクリーニングを繰り返すと、メンテナンスタンク内のインク蒸発が少ない 
ためメンテナンスタンクのインクがすぐにいっぱいになる可能性があります。メンテナンスタンクの空き容量が少な 
い場合は、メンテナンスタンクの予備を用意しておいてください。 

• 使用済みのインクカートリツジは、インク供給孔部にインクが付いている場合がありますのでご注意ください。 


保管時のご注意 

• インクエンド検出前に取り外したインクカートリッジは、インクカートリッジの個装箱に印刷されている有効期限内 
であれば、再び交換して使用できます。 

. インクカートリッジは、インクの供給孔部にホコリが付かないように注意して、プリンタと同じ環境下で保管してく 
ださい。袋などに入れる必要はありません。また、供給孔内部には弁があるため、ふたや栓をする必要はありません 
が、供給孔部で周囲を汚さないように注意してください。 

インクカートリッジは純正品をお勧めします 

プリンタ性能をフルに発揮するためにエプソン純正品のインクカートリッジを使用することをお勧めします。純正品以外 
のものをご使用になりますと、プリンタ本体や印刷品質に悪影響がでるなど、プリンタ本体の性能を発揮できない場合が 
あります。非純正品の使用に起因して生じた本体の損傷、故障については、保証期間内であっても有償修理となります。 
エプソンは純正品以外の品質や信頼性について保証できません。 
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インクカートリツジの交換手順 


重要 


PX - 7500 N / PX - 7550 / PX - 9500 NPX - 9550でマットブ 
ラックとフォトブラックの切り替えをする場合は、通常のイ 
ンクカートリッジの交換とは手順が異なります。切り替えを 
行うときは必ず「ブラックインクコンパージョンキット」を 
使用して、本書73ページ「ブラックインク種類変更 （ PX - 
7500 N / PX - 7550 / PX - 9500 N / PX - 9550のみ)」の手順 
に従って交換してください。 


0 インクカートリッジ収納ボックスのカパーを押 
してカパーを開け、インクレパーを上げます。 



0 インクカートリッジを袋から取り出し、図のよ 
うに持って振ります。水平方向に （5 秒ほど） 
よく振ってください。 


緑色の基板部分 （1C チップ) 



重要 


• インクカートリッジの緑色の基板部分 (1 C チップ) 
には触らないでください。正常に動作 • 印刷がで 
ぎなくなるおそれがあります。 

• インクカートリッジのインク供給孔には触らない 
でください。インク供給部からインクが漏れるこ 
とがあります。 


0 カートリッジスロットから交換するインクカー 
トリッジを外します。 



重要 


インク供給部からインクが漏れることがあります。手 
や服を汚さないように注意してください。 


70 





























メンテナンス 


□ カートリツジスロツトにインクカートリツジを 
取り付けます。 

色によって装着するス□ツトが決まっています。図と 
表に従って装着してください。 

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 





PX - 

7550 S / 
PX -9550 S 

PX - 

7500 N / 
PX -9500 N 

PX -7550/ 
PX - 9550 

#1 

マツトブフツ 
ク 

ライト グレー 

ライト グレー 

#2 

マツトブフツ 
ク 

ライトマゼン 
夕 

ビビツドライ 
トマゼンタ 

#3 

マゼンタ 

ライトシアン 

ライトシアン 

#4 

マゼンタ 

グレー 

グレー 

#5 

シアン 

マッ トブラ ッ 
ク* 

マツトブラツ 
ク* 

#6 

シアン 

シアン 

シアン 

#7 

イエ□— 

マゼンタ 

ビビツドマゼ 
ンタ 

#8 

イエ□— 

イエ□— 

イエ□— 


フォトブラック、マットブラックの交換ができま 
す ( PX -7500 N / PX -7550/ PX -9500 N / PX - 
9550 のみ)。ブラックインクの種類を切り替え 
るときは、ブラックインクコンバージョンキット 
(別売）が必要です。 

茂 本書 73 ページ「ブラックインク種類変更 
( PX -7500 N / PX -7550/ PX -9500 N / PX - 
9550 のみ)」 


0 インクカートリッジの▲マークを上にして、プ 
リンタ側に向けて挿入します。 

インクカートリッジはス□ットの奥までしっかり挿 
入してください。インクカートリッジが挿入される 
と、操作ノくネルのインクチエックランプが消灯します 
ので、インクチェックランプを確認してください。 



0 インクレバーを下げ、インク カー トリッジ収納 
ボックスのカバーを閉じます。 



レバーを押し下げ、カバーが固定されるまで閉じてく 
ださい。 

印刷の途中でインクカートリツジを交換した場合は、 
印刷を再開してください。 


重要 


機種によって、使用可能なインクが異なります。ご注 
意ください。 

^ 本書68ページ「インクカートリッジの種類」 
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インクカートリツジ回!!又のお原頁い 


ベルマーク運動 

弊社は、プリンタの使用済みインクカートリツジ回収でベ 
ルマーク運動に参加しています。 

学校単位で使用済みインクカートリツジを回収していた 
だき、弊社は回収数量に応じた点数を学校へ提供するシス 
テムになってし'!ます。 

この活動により資源の有効活用と廃棄物の減少による地 
球環境保全を図り、さらに教育支援とい5社会貢献活動を 
行っております。 

詳細についてはエプソンのホームページ ( http :// 
www . epson . jp / bellmark /) をご覧ください。 

インク回収ポストの設置 

インクカートリツジの回収ボストをエプソン製品取り扱 
い店に設置しています （ http :// www . epson . j |3) 0 
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メンテナンス 



ブラックインク種類変更 ( PX - 7500 N / 
PX -7550/ PX -9500 N / PX -9550 の 

み） 

PX - 7500 N / PX - 7550 / PX - 9500 N / PX -9550 では、フォトブラックとマットブラックの使し、分け（ブラックインク 
の種類変更）ができます。通常のインク交換手順と異なりますので、必ず次の手順に従って交換してください。 

ブラックインク以外の同じ種類のインクを交換する場合は、本書66ページ「インクカートリッジの交換」をご覧くださ 
い0 


• ブラックインク種類変更の操作（インク交換からインク充てん終了まで）には約10〜12分かかります。 

• ブラックインク種類変更を行うと各色約15〜 20ml のインクが消費されます。必要なとき以外は種類変更を行わな 
いでぐださい。 

• 印刷途中でインクがなくなった場合は、ブラックインク種類変更を行わないでください。印刷途中で異なる黒色のイ 
ンクカートリッジに交換すると、エラー状態になり印刷が中断されます。 


交換に必要なもの 


新しく装着するインクカートリッジ 

場合によっては、交換対象でないインクカートリッジや、新品のメンテナンスタンクが必要になることがあります。以下 
の項目を参照してください。 

とず本書66ページ「インクカートリッジの交換」 

が本書79ページ「メンテナンスタンクの交換」 


重要 


インクカートリツジを正しく使うために、以下を参照して注意事項を確認してください。 
が本書11ページ「消耗品に関するご注意」 


ブラックインクコンパージヨンキット(別売:型番 ICCVK 38 A ) 

ブラックインクコンバージョンキットは、コンバージヨンカートリッジ3本のセツトです。 



綠色の基板部分 （1C チップ）には触らないでください。 
正常に動作できなくなるおそれがあります。 

ブラックインクコンノ（ージヨンカートリツジは、100回 
の使用で寿命となります。 
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交換作業の流れ 


まず、交換作業の大まかな流れを説明します。流れを把握してから作業を始めることをお勧めします。 

① 操作パネルで、すべてのインク残量および、メンテナンスタンクの空き容量を確認します。 

② 操作パネルで、メンテナンスメニューの 「 K インク交換」を選択します。 

③ 右側のすべてのインクカートリッジを引き抜きます。 

④ プリンタ内部のインク流路に残つているインクをメンテナンスタンクに排出します。インクの排出には「ブラックイ 
ンクコンパージョンキット」が必要です。 

⑤ インクカートリッジをセットし、インクを充てんします。 

⑥ プリンタドライバのインク情報を更新します。 


c ##> . ブラックインク種類変更の操作が終了するまで、プリンタから離れないでください。作業の途中で放置した場合、イ 

— ンク充てんのやり直しなどでインクを余分に消費してしまうことがあります。 

. インク交換には時間がかかり、その間は印刷できません。プリンタをネットワーク共有している場合は接続ケーブル 
を抜いておくことをお勧めします。 


インク残量とメンテナンスタンクの空き容量の確認 


ブラックインクの種類変更には、十分なインク残量とメンテナンスタンクの空き容量が必要です。操作パネルのディスプ 
レイ表示を目安にして確認します。 


インク カー トリッジ 

メンテナンスタンク 


標準1 10 ml タイプ 

大容量220 ml タイプ 

1 

1 

1 

[ 

1 

ブラックインクを交換する 
ために十分なインクがあり 
ます。 

ブラックインクを交換する 
ために十分なインクがあり 
ます。 

1 

1 

! 

i 

1 

1 

1 

1 

ブラックインクを交換する 
ために十分な空きがありま 
す。 

[ 

] 

新品と交換してから、ブラッ 


[ 

] 




クインクの種類を変更して 
ください。 

新品と交換してから、ブラッ 
クインクの種類を変更して 
ください。 

■ 


新品と交換してから、ブラッ 
クインクの種類を変更して 
ください。 


インク残量とメンテナンスタンクの空き容量は、プリンタドライバの EPSON プリンタウィンドウでも確認できます。 
Windowsa ユーザーズガイド（電子マニュアル） 「 EPSON プリンタウィンドウ！3」 

Mac OS X 沒ユーザーズガイド（電子マニュアル） 「 EPSON プリンタウインドウ」 
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メンテナンス 


ブラックインクの交換 


□ [ Menu ] ポタンと[用紙送り]ポタンを押して 
インクセツト交換モードにします。 


プリンタ設定 —最初の設定メニューです 


i [用紙送り]ボタンを数回押します 


メンテナンス 

1 [ Menu ] ボタンを押して選択します 
1[用紙送り]ポタンを数回押します 

K インク交換 


i [ Menu ] ボタンを押して選択します 


実行 

i [実行]ボタンを押します 
B へ進みます 

CS> 

B までの間は作業を中止することができます。中止する場合 
は[ポーズ]ポタンを押してください。 


0 ディスプレイに「左側のカバーを開けてくださ 
し、」、「左側のインクレパーを上げてください」 
と表示されたら、インクカートリッジ収納ポッ 
クス（左）のカパーを開けて、インクレパーを 
上げます。 



0 「右側のカパーを開けてください」、「右側のイン 
クレバーを上げてください」と表示されたら、 
インクカートリツジ収納ポックス（右）のカパー 
を開けて、 インクレバーを上げます。 



ディスプレイに「新しいインクカートリッジと交換し 
てください」と「左側（右側）のインクレパーを上げ 
てください」が交互に表示された場合、または、ディ 
スプレイに「左側（右側）のメンテナンスタンクを交 
換してください。」と表示された場合は、下記をご覧 
ください。 

茂 本書10◦ページ「ディスプレイにメッセージが 
表示される」 

□ 「右側のインクカートリッジ （4 本）を抜いてく 
ださい」と表示されたら、右側カートリッジス 
□ットのインクカートリッジを取り出します。 
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B rCMY のコンパージヨンカートリッジをセット 
してください」と表示されたら、コンパージヨ 
ンカートリッジを#6〜#8のカートリッジス 
□ットにセツトします。 



力—トリツジは▲マークを上にして、プリンタ側に向 
けて奥までしっかり挿入してください。 

0 「右側のインクレパーを下げてください」と表示 
されたら、右側のインクレパーを下げます。 



インクレパーを下げると、「インク排出中 nn %」 と表 
示され、インクの排出が始まります。 


重要 


インクはメンテナンスタンクに排出されます。排出が完了す 
るまでメンテナンスタンクを絶対に引き抜かないでくださ 
い。引き抜くとインクがこぼれます。 

PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX - 7550の場合、メンテナンス 
タンクは向かって右側のみに装着されています。 



B 「 右側のインクレバーを上げてください」と表示 
されたら、右側のインクレパーを上げます。 



0 「 CMY のコンノ（ージヨンカートリツジを抜いて 
<ださい」と表示されたら、コンノ（ージヨンカー 
トリッジを取り出します。 
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メンテナンス 




新たにセットするブラックインクカートリッジ 
を用意し図のように持って振ります。水平方向 
に （5 秒ほど）よく振ってください。 



(1 C チップ) 


重要 


• インクカートリッジの緑色の基板部分 （1 C チップ）には触 
らないでください。正常に動作 • 印刷ができなくなるおそ 
れがあります。 

• インクカートリッジのインク供給孔には触らないでくだ 
さい。インク供給部からインクが漏れることがあります。 


10 


「右側のインクカートリッジ （4 本）を挿してく 
ださい」と表示されたら、新たにセットするブ 
ラックインクカートリッジと、一旦抜いたイン 
クカートリッジ （#6 〜 #8) を右側のインク 
カートリッジ収納ボックスのス□ットにセット 
し、インクレパーを下げます。 



11 


「右測のインクレバーを下げてください」、「左側 
のインクレバーを下げてください」と表示され 
たら、左右のインクレパーを下げます。 


12 


「右側のインクレバーを上げてください」、「左側 
のインクレバーを上げてください」と表示され 
たら、左右のインクレパーを上げます。 

インクの充てんが始まります。充てんには約10〜 
11分かかります。インクの充てん中は「インク充て 
ん中 nn %」 と表示されます。 


重要 


インク充てん中は、プリンタから離れずに、操作パネルの指 
示に従ってインクレノ（一を上げ下げしてください。 


13 


表示されるメッセージに従って、インクレバー 
を数回上げたり下げたりします。 

必ずディスプレイに表示されるメッセージに従って 
くださし)。メッセージに従わずにインクレバーを上げ 
たり下げたりした場合、インク充てんが正常に行われ 
ない可能性があります。必ず守ってください。 


14 


左右のインクカートリッジ収納ボックスの力 
バーを閉じます。 


ディスプレイに「印刷可能」と表示されたら充てんは 
終了です。 


次に、プリンタドライバのインク情報を更新します。 
インク情報を更新しないと印刷ができません。 

次ページへ進んでください。 


力一トリツジは▲マークを上にして、プリンタ側に向 
けて奥までしっかり挿入してください。 
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ブラックインクを交換した場合は、必ずプリンタドライバ 
のインク情報を更新してください。更新しないと正常な印 
刷結果が得られません。 


Windows の場合 


0 プリンタドライパのプ□パティ画面で[ユー 
テイリテイ]タブをクリックします。 


[プリンタ情報]をクリックします。 


ク ij ック 


0 装着しているブラックインクカートリッジの組 
み合わせを[カートリッジオプション]で選択 
して、 [ OK ] をクリックします。 

• フォトブラックの場合は、[フォトブラック： 
ICBK 38 AX 2/ ICBK 39 AX 2] を選択します。 

• マットブラックの場合は、[マットブラック： 
ICMB 40 AX 2/ ICMB 41 AX 2] を選択します。 


①どちらか 
を選択 


EPSON プリンタウインドウ！3をセットアップして 
おくと、[プリンタ情報]画面を開く際に新しいイン 
ク情報が取得されて、「力一トリッジオプション」に 
自動的に反映されます。 


Mac OS Xの場合 


プリンタ設定ユーティリティを開き、表示されているプリ 
ンタ名を削除し、追加し直してください。追加し直すこと 
で、プリンタドライバがプリンタのインク情報を取得しま 
す0 


③ クリック 


0O0 


デフオルトにする 追 


」> 

參 プリンタ 


② クリック 


X ❼ 

ColorSync 悄報を見る 


gj ， PX-XXXX 

囪 .PX-ZZZZ 



①選択 


D-W' ガオフかン W 


現在の状態 

加Iこセ.府れて1⑸メ功- Wr/S 通択 L てくだ31、。 




インク情報の 


® 


園 囹 


111 ® 
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メンテナンス 



メンテナンスタンクの交換 

メンテナンスタンクは、へッドクリーニング時やブラックインク交換時に、用紙に印刷される以外で消費されるインクを 
吸収するためにあります。操作パネルのディスプレイに「タンク空き容量不足」と表示された時点で新しいメンテナンス 
タンクを準備してください。「タンク空き容量なし」と表示されたらメンテナンスタンクを交換します。 

PX- 7550 S/PX- 7500 N/PX-7550 : メンテナンスタンクは向かって右側のみに装着されています。 

PX- 9550 S/PX- 9500 N/PX-9550 :プリンタの右側と左側の両方にメンテナンスタンクが1つずつ装着されていま 
す0 


メンテナンスタンクの空き容量を觀、したいときはメンテナンスタンクの交換手順 


プリンタの操作ノ（ネルで確認する 

ディスプレイには常時メンテナンスタンクの空き容量の 
目安が表示されています。 

& 本書17ページ「⑧メンテナンスタンクの空き容量の 
目安」 

正確な空き容量はノ（ネル設定において[プリンタステ_夕 
ス]メニューから確認することができます。大量に印刷を 
行5前には空き容量を確認し、空き容量が少ない場合は新 
しいメンテナンスタンクを準備してください。 

沒本書18ページ「設定メニューの使い方」および24 
ページ「[プリンタステータス]メニュー」 


プリンタドライパで確認する 

EPSON プリンタウインドウ！3 (Windows ) または 
EPSON プリンタウインドウ （Mac OS X)を使用して、 
メンテナンスタンクの空き容量を画面上に表示させるこ 
とができます。手順は「インク残量の確認」と同じです。 
以下を参照してください。 

< Windows の場合> 

茂 本書 66 ページ「プリンタドライバで確認する 
(Windows)」 

< Mac OS Xの場合> 

茂 本書67ページ「プリンタドライバで確認する (Mac 
OS X)J 


本製品で使用できるメンテナンスタンクの当社純正品は、 
以下の通りです。 


名称 

型番 

メンテナンスタンク 

PXMT 2 * ] 

PXMT 3 * 2 


*1 PX- 7500 N/PX- 7550 /PX- 9500 N/PX- 9550のみ 
*2 PX- 7550 S/PX- 955 0S のみ 


重要 


印刷中にメンテナンスタンクの交換はしないでください。 


プリンタの電源を切ります。 

0 新しいメンテナンスタンクを袋から取り出して 
準備します。 



79 




















メンテナンスタンクを取り出します。 



プリンタを押さえて、メンテナンスタンクを図の 
ように引き出します。 




メンテナンスタンクが傾かないように、メンテナンス 
タンクの下に手を添えて取り出します。 


新しいメンテナンスタンクをセツトします。 



新しいメンテナンスタンクをセツトする際、 
緑色の基板部分 （1 C チップ）には触らないで 
ください。正常に動作しなくなるおそれがあ 
ります。 


使用済みメンテナンスタンクの処分 


以下のいずれかの方法で処分してください。 

• 回収 

使用済みのメンテナンスタンクは、資源の有効活用と 
地球環境保全のため回収にご協力ください。 

• 廃棄 

•-般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必 
ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して 
ください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃 
棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に 
従って廃棄してください。 


0 使用済みメンテナンスタンクを、新しいメンテ 
ナンスタンクに添付されている透明袋に入れ密 
封します。 
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メンテナンス 



カッターの交換 

用紙がきれいに切り取れなくなったり、カット部に毛羽立ちなどが発生したら、カッターを交換します。本製品で使用で 
きるカッターの当社純正品は、以下の通りです。 


名称 

型番 

ペーパーカッター替え刃 

PXSPB1 


重要 


• カッター交換作業は短時間で行ってください。プリントへッドをカッター交換位置のまま放置すると、へッドが目詰 
まりする原因となります。 

• カッター刃を傷付けないように取り扱ってください。落下したり硬い物に当たると刃が欠けることがあります。 


I 


プリンタの電源を入れます。 

【用紙選択】ポタン （© ) を3秒以上押し続け、 
[カッター交換]モードにします。 

操作 J (ネルに「フロントカノを開けてカッター交換 
ラベルを見てください」と表示されます。 


0 フロントカパーを開けます。 

カッター交換位置までプリントへッドが移動し、交換 
位置で停止しています。 

操作パネルに「ラベルを見ながらカッターを交換して 
ください」と表示されます。 



□ ① カッター押さえのツマミを軽く押しながら、 

② カッター押さえのレパーを図の方向に回転さ 
せます。 



重要 


• カッターホルダにはパネが組み込まれています。 
カッター押さえのツマミを強く押したり、急に離 
すとカッターが飛び出すおそれがあります。また、 
奥まで押し込むとカッターの刃がプリンタ内部を 
傷付けるおそれがありますので、軽く押すように 
してください。 

• プリントへッド周辺のケーブル類には触らないで 
ください。故障の原因となります。 



0 カッターを取り出します。 

取り出したカッターを、プリンタ内部に落とさないよ 
うに注意してください。 


△注意 

カッター取り扱い時には、カッターの刃でけがをしな 
いように十分に注意してください。なお、子供の手に 
触れないようにご注意ください。 
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cs> 

使用済みカッターの処分 

一般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必 
ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して 
ください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃 
棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に 
従って廃棄してください。 


Q 新しいカッターを差し込みます。 

ガイドに沿って奥まで差し込みます。 

カツターホルダに組み込まれているノ（ネを飛ばさな 
いように取り付けてください。 



B ①カッター押さえのツマミを軽く押しながら、 
②カッター押さえのレノ（一を元の位置に戻しま 
す0 



重要 


. カッターホルダにはパネが組み込まれています。 
カッター押さえのツマミを強く押したり、急に離 
すとカッターが飛び出すおそれがあります。また、 
奥まで押し込むとカッターの刃がプリンタ内部を 
傷付けるおそれがありますので、軽く押すように 
してください。 

• カッター押さえのレバーが元の位置に戻っている 
ことを確認してください。レバーが戻っていない 
と用紙をカツトできません。 


0 フロントカバーを閉じます。 

プリントへッドが右端に移動します。 


c@> 

お使いの環境によって、カッター交換中にプリント 
ヘッドのノズルが乾燥して目詰まりしてしまうこと 
があります。より良い印刷品質を得るために、カッ 
ター交換後にノズルチェックパターン印刷をして目 
詰まりしていないか確認することをお勧めします。 
沒 本書85ページ「ノズルチェック」 


以上でカッター交換作業は終了です。 
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メンテナンス 



プリントへッドの調整 

印刷物に白い線が入る、印刷が汚いなど、印刷状態がおかしいと感じたら、プリントヘッドの調整が必要です。本製品に 
は、プリントへッドを常に良好な状態に保ち、最良の印刷結果を得るために、以下のようなメンテナンス機能があります。 

手動で実行するクリーニング機能 

印刷の状況に応じて、手動でクリーニングを行います。 


調整項目 

ドラィバユー 

アイ リ丁イ 

から実行 

MAXART U 

モートパネル 
から実行 

プリンタから 

実行 

内容 

ノズル 

チェック 

〇 

〇 

〇 

ノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドのノ 
ズルが目詰まりしていないか確認します。 

ヘッドク 
リ_ニング 

〇 

〇 

〇 

印刷品質を維持するために、プリントへッドの表面を清 
掃する機能です。 

パワーク 
リ_ニング 

一 

〇 

〇 

プリンタの電源をオンにすると、操作パネルにノズル 
チェックを実行するか確認するメッセージが表示される 
ことがあります。 

このメッセージは、前回のパワークリーニングから2〇 
日以上経過、もしくは3〇日以上プリンタを使用しな 
かったときに表示されます。 

このメッセージが表示されたら、 A 4 サイズ以上のエプ 
ソン純正専用紙をセットしてノズルチェックを行いノズ 
ルの目詰まりを確認してください。 

ノズルが目詰まりしていると、さらにパワークリーニン 
グを実行するか確認するメッセージが表示されます。こ 
の場合はノ（ワ_クリーニングを実行することをお勧めし 
ます。インク残量が少ない場合は、新しいインクカ_卜 
リッジを用意してください。 

自動ノズル 
抜け検出 

— 

— 

〇 

印刷データを受信後、印刷開始前に毎回自動的にノズル 
チェックノ〈ターンを印刷するかどうかを設定します。 

[自動クリーニング]が [ ON ] に設定されているときに 
のみ有効です。 

自動クリー 
ニング 

— 

- 

〇 

[ノズルチェック]または[自動ノズル抜け検出]の結 
果、ノズルが目詰まりしているときは、自動的にヘッド 
クリーニングをします。 



自動的に行われるクリーニング機能（自動メンテナンス機能) 


調整項目 

内容 

セルフクリーニング 

プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にすべてのインクを微量吐出してノズ 
ルの乾燥を防ぐ機能です。電源を入れたときや印刷を開始するときなどに行われます。 

キ ヤツ ビング 

プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドにキャップ（フタ）をする機能で 
す。プリントへッドが右端に位置しているときはキャッビングされています。 


プリントへッドの位置調整機能 

手動でプリントへッドのズレを修正します。 


調整項目 

ドライバユー 

アイ リ丁イ 

から実行 

MAXART U 

モートパネル 
から実行 

プリンタから 

実行 

内容 

ギャップ 

調整 

〇 

〇 

〇 

印刷した画像が荒れている、ぼやけた印象になるときは、 
ギャップ調整でプリントへッドの位置を調整できます。 
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MAXART リモートパネルとは、本製品に同梱されているソフトウェアで、各種メンテナンスを行うことができるユー 

- ティリティです。沒ユーザーズガイド（電子マニュアル） 「 MAXART リモートパネル」 

以下の方法で起動します。 

Windows の場合 

① デスクトップ上のアイコンをダブルクリックする 

② [スタート]メニューから[プ□グラム]または[すべてのプ□グラム]- [ MAXART リモートパネル ]- [MAXART 
リモートパネル]を選択する 

③ プリンタドライバの[ユーティリティ]画面で 「 MAXART リモートパネル」をクリックする 

Mac OS X の場合 

① デスクトップ上のアイコンをダブルクリックする 

② [アプリケーション]フォルダ内の [MAXART Remote Panel ] フォルダを開き 、 [MAXART Remote Panel ] 
アイコンをクリックする 

③ [アプリケーション]フォルダ内の [EPSON Printer Utility 2] アイコンをダブルクリックし、お使いの機種名を 
選択して、 [ MAXART リモートパネル]アイコンをクリックする 

MAXART リモートパネルからの操作の詳細については、 MAXART リモートパネルを起動した画面にある[ヘルプ] 
をクリックし、オンラインヘルプをご覧ください。 
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メンテナンス 



ノズルチェックとは、プリントヘッド1のノズル2が目 
詰まりしているかを確認するためのノ v° ターンを印刷する 
機能です。ノズルチェックパターンの印刷がかすれたり、 
すき間が空いたりしたら、ヘッドクリーニングを実行し 
て、目詰まりを解消してください。 

*1 プリントヘッド：用紙にインクを吹き付けて印刷する部分。 
*2 ノズル：インクを吐出するための、非常に小さな孔（あな)。 

外部からは見えない位置にある。 

ノズルチェックを行うには、2つの方法があります。 

. プリンタドライバから行う 
. プリンタの操作パネルから行う 

CS> 

インクチェックランプの点灯中は実行できません。 


プリンタドライパから行う 

ここでは Windows を例に説明します。 

Mac OS X では 、 [EPSON Printer Utility 2] を使用し 
ます。 

沒 ユーザーズガイド(電子マニュアル）「ユーティリティ 
の使い方」 


0 A 4 サイズ以上のエプソン製の専用紙をセツト 
します。 

使用する用紙に合わせて、給紙方法も正しく設定して 
ください。 


0 プリンタドライバの[ユーティリティ]画面を 
開きます。 



[ノズルチェック]をクリックします。 



ノス％チェック ( N 〉 


0 [自動]または[印刷]をクリックします。 

ノズルチェックノ〈ターンが印刷されます。 



どちらかをクリック 


[自動]をクリックした場合は、ノズルチェックパター 
ン印刷後、 ノズルが目詰まりしていると自動的にク 
リーニングします。以上で手順は完了です。 

[印刷]をクリックした場合は、手順 0 へ進みます。 

0 印刷されたノズルチェックパターンの線がかす 
れたり消えたりしていないかを確認します。 

問題がない：[終了]をクリック 

問題がある：[クリーニング]をクリック 

画面は機種によって異なることがあります。 



どちらかをクリック 


ノズルチェックパターン印刷直後に、印刷またはク 
リーニングを行うときは、ノズルチェックパターン印 
刷が完全に終了していることを確認してから実行し 
てください。 


自動クリーニング、自動ノズル抜け検出については、 
以下をご覧ください。 

沒 本書23ページ「自動クリーニング」、本書23ベー 
ジ 「自動ノズル抜け検出」 
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プリンタの操作パネルから行う Q g 刷されたノズルチェツクパタ-ンを確認しま 


0 A 4 サイズ以上のエプソン製の専用紙をセツト 
します。 

使用する用紙に合わせて、給紙方法も正しく設定して 
ください。 

0 【用紙選択】ポタン （© ) を押して、セツトし 
た用紙に合わせて用紙種類を選択します。 

0 [ Menu ] ポタン （©) を押して、パネル設定 
モードに入ります。 



0 【用紙送り】ポタン （©) を押して[テスト印 
刷]を選択し、 【 Menu 】 ポタン （©) を押します。 



0 [ノズルチェック]を選択し、 [ Menu ] ボタン 
(©) を押します。 



良い例 



ノズルチェックパターンが欠けていません。ノズルは 
目詰まりしていません。 


悪い例 



ノズルチェックパターンが欠けています。ノズルが目 
詰まりしています。「ヘッドクリーニング」を行って 
ください。 

沒 本書87ぺージ「ヘッドクリーニング」 


重要 


• 連続して2回クリーニングしても目詰まりが解消 
されず、3回目のクリーニングを実行しようとす 
ると「パワークリーニングを実行しますか？」と 
いうメッセージが表示されます。「はい」を選択し 
てパワークリーニングを実行すると、インク残量 
を自動的にチヱックします。一定量以下の場合は、 
クリーニングを中止します。 

「いいえ」を選択すると、通常のへッドクリーニン 
グを実行します。 

• パワークリーニングを実行すると、インクレバー 
の操作が必要です。パネルのメッセージに従って 
レノ（一を上げ下げしてください。 

茂 本書88ページ「パワークリーニング」 

• パワークリーニングを行っても目詰まりが解消さ 
れないときは、プリンタの電源を切って一晩以上 
放置してください。時間をおくことによって、目 
詰まりしているインクが溶解することがありま 
す0 

それでも改善されない場合は、お買い求めの販売 
店またはエプソンの修理窓口へご連絡ください。 
「クリーニング失敗」というメッセージが表示され 
たら、以下をご覧のうえ対処してください。 

^ 本書100ページ「ディスプレイにメッセージ 
が表示される」 


0 [印刷]と表示されたら、【実行】ポタン （©) 
を押します。 


□ 4 
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メンテナンス 


へッドクリーニング 


へッドクリーニングは、印刷品質を維持するために、プリ 
ントへッドの表面を清掃する機能です。印刷がかすれた 
り、すき間が空くようになったら、次の手順に従ってへッ 
ドクリーニングしてください。 

へッドクリーニングを行うには、2つの方法があります。 
. プリンタドライパから行う 
. プリンタの操作パネルから行う 


重要 


• ヘッドクリーニングはすべてのインクカートリッジのイ 
ンクを同時に使います。モノクロ印刷などでブラック系の 
インクのみを使用しているときも、へッドクリーニングで 
はカラーインクも消費します。 

• 文字がかすれたり、画像が明らかに変な色で印刷されるな 
どの症状が出るとき以外は、必要ありません。 

• 厚紙をセットした状態でへッドクリーニングを実行する 
ことはできません。 

• ヘッドクリーニングをした後は、必ずノズルチェックパ 
ターン印刷などで印刷結果を確認してください。 

• へッドクリーニングは、インクチェックランプが点滅また 
は点灯時には行えません。まずインクカートリッジを交換 
してください。（クリーニングに必要なインクが残ってい 
れば、本体の操作パネルからへッドクリーニングができる 
こともあります。） 

沒 本書66ページ「インクカートリッジの交換」 


プリンタドライパから行う 

ここでは Windows を例に説明します。 

Mac OS X では 、 [EPSON Printer Utility 2] を使用し 
ます。 

茂 ユーザーズガイド(電子マニュアル）「ユーティリティ 
の使い方」 


0 [スタート]をクリックします。 

ヘッドクリーニングが始まります。ヘッドクリーニン 
グは約2分間続きます。 



□ の画面が表示されたら、へッドクリーニングは終了 
です。 

0 [ノズルチェックパターン]をクリックし、印刷 
結果を確認します。終了する場合は[終了]を 
クリックします。 

茂 本書85ページ「ノズルチェック」 



ク ij ック 


プリンタの操作ノ（ネルから行う 


0 プリンタドライパの[ユーティリティ]画面を 
開きます。 



[ヘッドクリーニング] をクリックします。 



ヘッドクリーニンク'' ( H ) 


0 印刷可能な状態でプリンタの操作パネルの 
【 Menu 】 ポタン （©) を3秒以上押します。 



ポーズランプが点滅し、ヘッドクリーニング（約2 
分）が始まります。ポーズランプが消灯すれば、ク 
リーニンダは終了です。 


0 ノズルチェックパターン印刷を実行し、印刷結 
果を確認します。 

ノズルチェックパターンが欠けていないか確認しま 
す。 

& 本書85ページ「ノズルチェック」 


87 
















































重要 


• 連続して2回クリーニングしても目詰まりが解消 
されず、3回目のクリーニングを実行しようとす 
ると「パワークリーニングを実行しますか？」と 
いうメッセージが表示されます。「はい」を選択し 
てパワークリーニングを実行すると、インク残量 
を自動的にチェックします。一定量以下の場合は、 
クリーニングを中止します。 

「いいえ」を選択すると、通常のへッドクリーニン 
グを実行します。 

• パワークリーニングを実行すると、インクレバー 
の操作が必要です。パネルのメッセージに従って 
レノ（一を上げ下げしてください。 

茂 本書88ページ「パワークリーニング」 

• パワークリーニングを行っても目詰まりが解消さ 
れないときは、プリンタの電源を切って一晩以上 
放置してください。時間をおくことによって、目 
詰まりしているインクが溶解することがありま 
す0 

それでも改善されない場合は、お買い求めの販売 
店またはエプソンの修理窓口へご連絡ください。 
[クリーニング 失敗」というメッセージが表示され 
たら、以下をご覧のうえ対処してください。 

^ 本書100ページ「ディスプレイにメッセージ 
が表示される」 


パワークリーニング 


ヘッドクリ_ニングを数回繰り返しても目詰まりが解消 
されないときは、次の手順でパワークリーニングを行って 
ください。 

ノ（ワークリーニングを行うには、2つの方法があります。 
. MAXART リモートパネルから行う 

茂ユーザーズガイド（電子マニュアル）「パワーク 
リーニング」 

. プリンタの操作パネルから行う 


重要 


パワークリーニングにはインクレノ（一の操作が必要になりま 
すので、プリンタから離れずに、操作パネルの指示に従って 
レノ（一を上げ下げしてください。 


MAXART リモートパネルから行う 

0 MAXART リモートパネルの画面で、[パワーク 
リーニング]をクリックします。 

㈣ MAXART リモートパネル 'V 

^^フ|ル asamusR し fcci «« の jm ン saw します， / \, 




ブリンタ I lafeMiMdaaSSgMMMMM—— v 


圖 

m 

關 


用紙 

プリン⑽印刷設定、各種の調整等の作菜折います。 


カケーンヨン® 

1. [力: >$] リス M) 名*5傲_種を 
a 折します。 

2 . 実行し¢0棵能のアイ]ン奄クし 
: to 


ドクリベン5で‘ノ；0 wo 目誌ま (] 脚?消?れない場合 
f してく 

I フアームウエアアツブデータ 
ファ-ムウIア金ア，ブデ-卜すること《できます。 

I 印字品貢調埜 

印 S< 星驅 iEb て最良の印刷経果抓私れ W う、印鹏の 
■ 助作を行(•、ます。 

I ブリン5監視 

|プリン⑽ステ-$ス監》と印 SK>3 ブの CI 效とで'?ます。 


ク U ック 


[プリンタ]でプリンタ名を選択し、[八°ワーへッ 
ドクリー ニン グ]をクリックします。 


①選択 



•ノズルチ1办ン~卜…… 

铜ノト獅說》||。し?纖亂 





( 2 ) クリック 


以降は、プリンタのディスプレイに表示されるメッ 
セージに従って操作します。 


プリンタの操作ノ（ネルから行う 


□ [ Menu ] ポタン （©) を押して、パネル設定 
モードに入ります。 


0 【用紙送り】ポタン （©/©) を押して[メン 
テナンス]を選択し、 【 Menu 】 ボタン （©) 
を押します。 


0 【用紙送り】ポタン （® / © ) を押して[パワー 
クリーニング] を選択し、 [ Menu ] ポタン （© ) 
を押します。 


0 「この操作にはインクレパーの上げ下げが必要 
です」と表示されたら、 【 Menu 】 ポタン （©) 
を押します。 
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メンテナンス 


0 [実行]を選択し、【実行】ポタン （©) を押し 
ます。 

パワークリーニングが始まります。ディスプレイに 
「しばらくお待ちください XX %」とクリーニングの進 
行状況が表示されます。ノ（ワーク U —ニングは約 7 分 
かかります。 

0 ディスプレイに表示されるメッセージに従つ 
て、左右のインクレバーを数回上げたり下げた 
りします。 

ポーズランプが消灯すれば、パワークリ_ニングは終 
了です。 

B ノズルチェックパターン印刷を実行し、印刷結 
果を確認します。 

ノズルチェックパターンが欠けていないか確認しま 
す。 

茂 本書 85 ページ「ノズルチェック」 


自動メンテナンス機能 


本製品には、プリントへッドを常に良好な状態に保ち、最 
良の印刷品質を得るための「セルフクリーニング機能」と 
「キヤッビング機能」があります。 


セルフクリーニング機能 

セルフクリーニングとは、プリントへッドのノズルの目詰 
まりを防ぐために、自動的にプリントへッドをクリーニン 
グする機能で、プリンタの電源を入れたとき（ウォーミン 
グアップ時）などに定期的に行われます。インクカート 
リッジすべてのインクを微量吸引して、ノズルの乾燥を防 
ぎます。 

• セルフクリーニング中に【電源】ボタンを押しても、ク 
リーニングが終了するまで電源は切れません。クリー 
ニング中はプリンタの電源プラグを抜かないでくださ 
い。 


キャッビング機首 g 

キャッビングとは、プリントへッドの乾燥を防ぐために、 
自動的にプリントへッドにキャップ（フタ）をする機能で 
す。キャッビングは、以下のときに実行されます。 

. 印刷終了後（印刷データが途絶えて)、数秒経過したと 
ぎ 

• 印刷停止状態になったとき 

プリントへッドが右端にあれば、キヤッビングされていま 
す。 


. キヤッビングされていない状態で長時間放置すると、 
印刷不良の原因になります。プリンタを使用しないと 
きは、プリントへッドがキヤッビングされていること 
を確認してください。プリントへッドが右端に位置し 
ていないとき（キヤッビングされていない）は、一度、 
プリンタの電源を入れ、再度切ってください。プリン 
夕の【電源】ボタンで電源を切ることによって、確実 
にキヤッビングされます。 

• 用紙が詰まったときやエラ_が起こったときなど、 
キヤッビングされていないまま電源を切ってしまった 
ときは、再度電源を入れてください。しばらくすると、 
自動的にキヤッビングが行われますので、キヤッピン 
グを確認した後で電源を切ってください。 

. プリントへッドは絶対に手で動かさないでください。 

. プリンタの電源が入っている状態で、電源プラグをコ 
ンセントから抜いたり、ブレーカーを落とさないでく 
ださい。キヤッビングされないことがあります。 


プリントへツドのギヤツプ調整 


印刷された画像にズレなどがあるときはギャップ調整を 
行ってください。ギャップ調整とは、印刷時のプリント 
へッドのズレを修正する作業です。 

ギャップ調整を行うには、3つの方法があります。 

. プリンタドライバから行う 
.MAXART リモートパネルから行う 
. プリンタの操作パネルから行う 

茂 ユーザーズガイド（電子マニュアル）「ギャップ調 
整」 

ギャップ調整は通常はプリンタドライバから行ってくだ 
さい。それでも印刷結果が改善されない場合には、 
MAXART リモートパネルから行ってください。コン 
ピュータやソフトウェアが手元にない場合は、プリンタの 
操作パネルからギャップ調整が行えます。 


重要 


ギャップ調整は、以下のエプソン純正専用□ール紙（普通紙 
を除く）を使用してください。 

• PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX - 755 0: A 1 幅以上の ロー 
ル紙 

• PX - 9550 S / PX - 9500 N / PX -9550 :巳 0 幅以上のロー 
ル紙 


<S> 

• ギャップ調整は、指定サイズ以上の用紙で行った場合、 
PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX - 7550 では約 5 〜 13 分、 
PX - 9550 S / PX - 9500 N / PX - 9550 では約 6 〜 20 分 
かかります。 

• 指定サイズより小さいサイズの用紙でもギャップ調整で 
きます。ただし、ギャップ調整はセットした用紙幅の分だ 
け行われるため、大きいサイズの用紙を使用すると本製品 
の印刷可能領域の全域でギャップ調整できます。そのた 
め、指定サイズ以上の用紙の使用をお勧めします。 
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プリンタドライパから行う 

0 以下のエプソン製の専用紙（普通紙を除く）を 
セットします。 

> PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX - 755 0: A 1 幅以上 
の□—ル紙 

« PX - 9550 S / PX - 9500 N / PX -9550 : B 0 幅以上 
の□—ル紙 

使用する用紙に合わせて、給紙方法も正しく設定して 
ください。 

0 プリンタドライパの[ユーティリティ]画面を 
表示します。 

0 [ギャップ調整]をクリックします。 

画面の表示に従ってギヤップ調整を行います。 



MAXART リモートパネルから行う 

0 以下のエプソン製の専用紙（普通紙を除く）を 
セツトします。 

• PX -7550 S / PX -7500 N / PX -7550 : A 1幅以上 
の□—ル紙 

• PX -9550 S / PX -95 ◦〇 N / PX -9550 :巳〇巾畐以上 
の□—ル紙 

使用する用紙に合わせて、給紙方法も正しく SS 定して 
ください。 

0 MAXART リモートパネルの画面で、 

[用紙調整]をクリックします。 


0 [ギャップ調整]をクリックします。 

目的に応じて選択し、画面の表示に従ってギャップ調 
整を行います。 

茂 ユーザーズガイド（電子マニュアル ） 「MAXART 
リモートパネル」 



® スクロール 


[( D クリック 


CH> 

双方向印刷は印刷速度を早くしたいときに使用しま 
す0 

単方向印刷は画質を重視する印刷に向いています。 


プリンタの操作ノ（ネルから行う 

用紙厚に対応した Bi - D 調整を行います。 

自動調整では、パターンを印刷した後、センシングを行 
い、調整値を自動更新します。 

手動調整では、印刷された調整パターンを確認し、調整値 
を入力することで補正値を更新します。 



ク U ック 


0 以下のエプソン製の専用紙（普通紙を除く）を 
セットします。 

. PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX - 755 0: A 1 幅以上 
の□—ル紙 

. PX - 9550 S / PX - 9500 N / PX -9550 : B 0 幅以上 
の□—ル紙 

使用する用紙に合わせて、給紙方法も正しく設定して 
ください。 

0 【用紙選択】ポタン （©) を押し、セットした 
用紙に合わせて用紙種類を選択します。 

0 [ Menu ] ポタン （©) を押して設定モードに 
入り、「ギャップ調整」を選択し、 【 Menu 】 ポ 
タン （© ) を押します。 
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メンテナンス 


□ 「用紙厚選択」が選択されていることを確認し、 
[ Menu ] ポタン （©) を押します 0 

ギャップ調整するには最初に用紙厚を設定します。使 
用する用紙の厚さが 0.2 mm または1 .2 mm であれ 
ば「標準」を選択します。 0.2 mm または1 .2 mm 以 
外の用紙は、以下の手順で用紙の厚さに合わせて設定 
します。用紙厚は ◦. 1〜1 .5 mm の範囲で 0. 1 mm 
単位で設定します。 

用紙の厚さについては、以下をご覧ください。 

茂 本書34ページ「使用可能な用紙」 

①【用紙送り】ボタン （® / © ) を押して、用紙厚 
を選択します。 

② 【実行】 ボタン（@)を押して、決定します。 

③【用紙選択】ボタン （© ) を押して、前のメニュー 
に戻ります。 

0 【用紙送り】ポタン （® / © ) を押して「調整」 
を選択し、 [ Menu ] ポタン （©) を押します 0 

0 【用紙送り】ポタン （® / © ) を押して「手動」 
を選択し、 [ Menu ] ポタン （©) を押します 0 



rUNI-DJ でギャップ調整を行います。 

① 【用紙送り】ボタン （® / © ) を押して、 「 UNI - 
D 」 を選択します。 

② 【実行】ボタン （©) を押します。 

パターンの印刷中は「印刷中」とディスプレイに 
表示されます。メッセージが消えたら、次へ進み 
ます。 

③ ギャップ調整パターンは3パターン x 7色、合計 
21パターン印刷されます。まず、印刷されたパ 
ターン#1を見て最も線のズレが少ない番号を確 
かめ、その番号を設定します。 

以下の例では、「6」を設定します。 


< PX -9500 N の例〉 


123456789 
以降の設定例は PX -9500 N の場合です。 


以降は実行するギヤツプ調整方法によって、手順が異 
なります。以下の通り目的の手順に進んでください。 


プリントへッドと用紙には、わずかな距離（プラテン 
ギャップ）があるため、温度や湿度、プリントヘッド 
の移動による慣性力、プリントへッドの移動方向の違 
い（右から左と左から右）などによって、各インクの 
着弾位置が合わなくなることがあります。その結果、 
粒状感が出たり、ピントがズレたような印刷結果にな 
ることがあります。問題を解消するために以下の 
ギャップ調整を行います。 

• UNI-D 

まずは、 UNI - D での調整を行います。ブラックを 
基準に、ブラック以外のすべてのインクを使って 
色ごとの印刷位置のズレを単方向印刷で調整を行 
います。（とデ本書91ページ B ) 

• Bi-D 2色 

次に、 Bi-D 2色での調整を行います。次のインク 
を使って双方向印刷時のズレを調整します。（ぽ 
本書91ページ 0) 

PX -7550 S /9550 S :シアンとマゼンタ 
PX -7500 N /9500 N :ライトシアンとライトマ 
ゼンタ 

PX -7550/9550 :ライトシアンとビビッドライ 
トマゼンタ 

• Bi - D 全色 

さらに精度の高い調整を行いたい場合は、 Bi - D 全 
色での調整を行います。すべてのインクを使い、双 
方向印刷でギヤップ調整を行います。 （ a 本書92 
ページ 0) 


最初のバターン#1のシアン色 RJNI - D #1 C 」 と表 
示されたら、 

① 【用紙送り】ボタン （® / © ) を押して番号を選 
択します。 

② 【実行】ボタン（@)を押して、決定します。 

最初のパターン#1のマゼンタ色 「 UNI-D #1 M 」 と 
表示されたら、 

① 【用紙送り】ボタン （® / © ) を押して番号を選 
択します。 

② 【実行】ボタン（@)を押して、決定します。 

同様の手順で残りすベてのパターンと色の設定を行 
います。メッセージのパターン番号 （#1 〜 #3) と 
色記号 （ PK フォトブラック、 C シアン、 M マゼン 
夕、丫イエロー、 LK グレー、 LC ライトシアン 、 LM 
ライトマゼンタ、 LLK ライトグレー）をディスプレ 
イで確かめながら設定してください。 

最もズレの少ない番号がすでに表示されているとき 
は、そのまま【実行】ボタン （©) を押してください。 

すべての パターンと色で番号 （3 パターン X 7色、合 
計 21) を設定したら、【用紙選択】ボタン （© ) を 
押して元のメニューに戻ります。 

Q 「 Bi-D 2色」でギャップ調整を行います。 

① 【用紙送り】ボタン （® / © ) を押して、 「 Bi-D 
2色」を選択します。 

② 【実行】ボタン（@)を押します。 

パターンの印刷中は「印刷中」とディスプレイに 
表示されます。メッセージが消えたら、次へ進み 
ます。 
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③ギャップ調整パターンは 3 パターン印刷されます。 
印刷されたパターン （#1 〜 #3) を見て最も線の 
ズレが少ない番号を確かめ、その番号を設定しま 
す。 

以降の設定は PX -9500 N の場合です。 

最初のパターン#1のライトシアン色 「 Bi-D 2色 
#1 LCJ と表示されたら、 

① 【用紙送り】ボタン （® / © ) を押して番号を選 
択します。 

② 【実行】ボタン（@)を押して、決定します。 

最初のパターン#1のライトマゼンタ色 「 Bi-D 2色 
#1 LM 」 と表示されたら、 

① 【用紙送り】ボタン （® / © ) を押して番号を選 
択します。 

② 【実行】ボタン（@)を押して、決定します。 
最もズレの少ない番号がすでに表示されていると 
きは、そのまま[パネル設定]ボタンを押してく 
ださい。 


モード 

色記号 

確認内容 

PX - 7550 S / 

MK 

最も線のズレが少ない 

PX -9550 S 


番号 


C 、 M 、 丫 

最も四角と線のズレが 
少ない番号 

PX -7500 N / 

PK / 

最も線のズレが少ない 

PX -9500 N 

MK、LK 

番号 


C 、 M 、 

最も四角と線のズレが 


丫、 LC 、 

LM 、 

LLK 

少ない番号 

PX -7550/ 

PK / 

最も線のズレが少ない 

PX -9550 

MK、LK 

番号 


C 、 VM 、 

最も四角と線のズレが 


丫、 LC 、 
VLM 、 

し LK 

少ない番号 


すべてのパターンで番号を設定したら、【用紙選 
択】ボタン （© ) を押して元のメニューに戻りま 
す。 

さらに精度の高い調整を行いたい場合は、 0 に進みま 
す。 

ギャップ調整を終了する場合は、 E に進みます。 

0 「 Bi - D 全色」でギャップ調整を行います。 

①【用紙送り】ボタン （©/©) を押して、 「 Bi-D 
全色」を選択します。 

②【実行】ボタン （©) を押します。 

パターンの印刷中は「印刷中」とディスプレイに 
表示されます。メッセージが消えたら、次へ進み 
ます。 

③ギャップ調整パターンは3パターン x 8色、合計 
24； V ° ターン印刷されます。印刷されたノ 又ターン# 
1を見て下表の通り確認し、その番号を設定しま 
す。 

以下の例では、「5」を設定します。 


最初のパターン#1のフォトブラック色 「 Bi - D 全色 
# lPkJ と表示されたら、 

① 【用紙送り】ボタン （® / © ) を押して番号を選 
択します。 

② 【実行】ボタン （©) を押して、決定します。 

最初のバターン#1のシアン色 「 Bi - D 全色#1 C 」と 
表示されたら、 

① 【用紙送り】ボタン （® / © ) を押して番号を選 
択します。 

② 【実行】ボタン （©) を押して、決定します。 
最もズレの少ない番号がすでに表示されていると 
きは、そのまま[パネル設定]ボタンを押してく 
ださい。 

同様の手順で残りすベてのパターンと色の設定を 
行います。メッセージのパターン番号 （# 1〜# 
3) と色記号をディスプレイで確かめながら設定し 
てください。 

すべてのパターンで番号 （3 パターン x 8色、合 
計 24) を設定したら、【用紙選択】ボタン （© ) 
を押して元のメニューに戻ります。 


く PX - 9500 N の例〉 

PK/MK 



10 


【ポーズ】ポタン （ II ) を押して、パネル設定 
モードを終了します。 


111111111 
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メンテナンス 



プリンタのお手入れ 

プリンタをいつでも良い状態で使用できるように、定期的 （1 力月に1回程度）にプリンタのお手入れをしてください。 


主意プ U ンタ外部のク! J _ ニング時には、プ U ンタ内部に水気が入らないよ5に、注意してふいて<ださい。プ U ンタ内部 
が濡れると、電気回路がシヨートするおそれがあります。 


プリンタ内部のクリーニング 


0 プリンタの電源を切り、ディスプレイの表示が 
消えたのを確認してから、電源プラグをコンセ 
ントから抜きます。 

電源プラグを抜いたあと1分程放置します。 



0 フロントカパーを開け、柔らかい布（ウェスな 
ど）を使って、ホコリや汚れをふき取ります。 


重要 


• プリンタ内部に水滴や異物が入らないようにして 
ください。プリンタ内部が濡れたり、異物が混入 
したりすると印刷の品質が低下するだけでなく、 
電気回路がショートするおそれがあります。 

• プリントへッド周辺のケーブル類には触らないで 
ください。故障の原因となります。 

とデ本書81ページ「カッターの交換」 


下図のグレーの部分を丁寧にふきます。汚れを拡散さ 
せないために、下図の矢印の方向にふき取ってくださ 
い0 



□ 印刷時に用紙の裏が汚れるときは、プラテン（図 
のグレー部分）を丁寧にふきます。 
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0 プラテン部に紙粉（白い粉のようなもの）が詰 
まっているときは、つまようじのような先の細 
い物で中に押し込みます。 



0 以下の□ール紙（普通紙）をセツトします。 

PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX - 7550 : A 1 幅以上の 
□ —ル紙 

PX -955 〇 S / PX -95 〇〇 N / PX -9550 : B 0 巾畐以上の 
□ —ル紙 

茂 本書38ページ「□—ル紙のセツト」 



0 用紙セツ トレバーを 手前に戻して、 ロール 紙力 
バーを 閉じます。 


プリンタタ培15のクリーニング 


I 


プリンタから用紙を取り除きます。 

プリンタの電源を切り、ディスプレイの表示が 
消えたのを確認してから電源プラグをコンセン 
卜から抜きます。 


0 柔らかい布を使って、ホコリや汚れを注意深く 
払います。 

汚れがひどいときは中性洗剤を少量入れた水に柔ら 
かい布を浸し、よく絞ってからふいてください。その 
後、乾いた柔らかい布で水気をふいてください。 


重要 


ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品 
は使用しないでください。 


□ 【用紙送り】ポタン （©) を押します。 

紙送りされます。 



紙送りを2〜3回繰り返し、用紙に汚れが付かなく 
なったら、□ーラのクリーニングは終了です。 
クリーニングが終了したら用紙をカツトします。 

沒本書41ページ「□_ル紙のカツト」 


給紙/排紙□ーラのクリーニング 


印刷後の用紙に□ー ラの汚れが付いたときは、以下の手順 
に従って、普通紙を給排紙して □_ ラの汚れをふき取って 
ください。 


0 プリンタの電源を入れて、用紙セツトレパーを 
後方に倒します。 
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メンテナンス 



プリンタの保管 

プリンタを保管するときは、インクカートリツジを取り付けたまま、水平な状態で保管してください。 


重要 


プリンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態で保管してください。 


プリンタを長期間使用しないときは 


. プリンタを長期間使用しないでいると、プリントへッ 
ドのノズルが乾燥し目詰まりを起こすことがありま 
す。 

へッドの目詰まりを防ぐために、定期的に印刷してい 
ただくことをお勧めします。また、月に1回はプリン 
夕の電源を入れて、数分 （1 〜2分）おいてください。 
• インクカートリッジを取り外した状態で、プリンタを 
放置しないでください。プリンタ内部のインクが乾燥 
し、正常に印刷できなくなるおそれがあります。プリ 
ンタを使用しないときも、インクカートリッジは全色 
を取り付けた状態にしてください。 

. プリンタを長期間使用しないときは、用紙を取り除い 
てください。用紙をプリンタにセットしたまま放置す 
ると、紙面に用紙抑え□ーラの跡が付くことがありま 
す。 


力月以上使わなかつたときは 


. プリンタの電源をオンにすると、操作パネルにノズル 
チェックを実行するか確認するメッセージが表示され 
ることがあります。 

このメッセージは、前回のパワークリーニングから20 
日以上経過、もしくは30日以上プリンタを使用しな 
かったときに表示されます〇 

このメッセージが表示されたら、 A 4 サイズ以上のエ 
プソン純正専用紙をセットしてノズルチェックを行い 
ノズルの目詰まりを確認してください。 

ノズルが目詰まりしていると、さらにパワークリーニ 
ングを実行するか確認するメッセージが表示されま 
す。この場合はパワークリーニングを実行することを 
お勧めします。インク残量が少ない場合は、新しいイ 
ンクカートリッジを用意してください。 

沒本書85ページ「ノズルチェック」 

沒 本書87ページ「ヘッドクリー •ニン グ」 

沒本書88ページ「パワークリーニング」 


. プリンタを長期間使用しなかった場合は、ヘッドク 
リーニングを数回実行しないと、ノズルチェックパ 
ターンが正常に印刷されないことがあります。ヘッド 
クリーニングを3回繰り返してもノズルチェックパ 
ターンの印刷結果がまったく改善されないときは、パ 
ワークリーニングを実行してください。 

茂 本書87ページ「ヘッドクリーニング」 

どず本書88ページ「パワークリーニング」 

• ヘッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくこと 
によって、目詰まりを起こしているインクが溶解し、正 
常に印刷できるようになることがあります。 

. 上記の手順を実行しても正常に印刷できない場合は、 
販売店またはエプソンの修理窓口にお問い合わせくだ 
さい。 


プリントへッドの保護について 


本製品には、「キヤツビング機能」があります。 

キヤツビングとは、プリントへツドの乾燥を防ぐために、 
自動的にプリントへツドにキヤツプ（フタ）をする機能で 
す。 

キヤツビングされていない状態で長時間放置すると、印刷 
不良の原因になります。プリンタを使用しないときは、プ 
リントへツドがキヤツビングされていることを確認して 
ください。プリントへツドが右側にあれば、キヤツビング 
されています。 

茂 本書89ページ「キヤッビング機能」 
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プリンタの移動 • 輸送 


移動•輸送の準備 

■ 

■ 

移動•輸送 


0 プリンタの電源を入れ、用紙セツトレパーを手 
前に戻します。 


1 


左右のインクレパーを上げます。 

プリンタの電源を切り、電源が切れていること 
を確認してから電源コードなどのケーブル類を 
すべて取り外します。 


Q スピンドルを取り外します。 

0 フロントカバーを開け、金属板を取り付けてネ 
ジで固定します。 



重要 


プリントへッド周辺のケーブル類には触らないでく 
ださい。故障の原因となります。 

沒本書81ページ「カッターの交換」 


Q フロントカバーを閉じます 


プリンタを輸送する際には、購入時と同じ状態に梱包して 
ください。 


重要 


• 移動や輸送は、水平な状態で行ってください。プリンタを 
傾けたり立てかけたり、上下を逆にしないでください。プ 
リンタ内部でインクが漏れるおそれがあります。また、移 
動、輸送後の正常な動作が保証できません。 

• 輸送の際は、震動や衝撃からプリンタを守るために、保護 
材や梱包材を使用して購入時と同じ状態に梱包する必要 
があります。 

• インクカートリッジは、絶対に取り外さないでください。 
プリントへッドが乾燥し印刷ができなくなるおそれがあ 
ります。 


移動•輸送後の手順 


移動、輸送後は以下の手順でプリンタを使用可能な状態に 
してください。 

= 設置場所に適した場所を確認します。 

^ 本書64ページ「設置に適した環境」 

BI フロントカパーを開け、金属板を取り外します。 


CH> 

取り外したネジと金属板は、61送時にプリントヘッド 
を固定する「キャリッジロック」です。再輸送時のた 
めに必ず一緒に保管しておいてください。 


(3) 金属板を取り外します 
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メンテナンス 


重要 


プリントへッド周辺のケーブル類には触らないでく 
ださい。故障の原因となります。 

と y 本書81ベージ「カッターの交換」 


Q フロントカパーを閉じます。 

□ 電源コードを取り付けて、プリンタの電源を入 
れます。 

と y セットアップガイド「1.保護材を取り外して付属 
品を取り付けます」 

0 左右のインクレパーを下げ、プリントヘッドの 
目詰まりがないかをチェックします。 

と y セットアップガイド「2.用紙をセットして、印刷 
ができるかを確認します」 

Q ギャップ調整を行います。 

沒 本書89ページ「プ U ントへッドのギヤップ調整」 
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困ったとぎは 


ここでは、使用する際に困ったときの対処方法について説明します。 


ディスプレイにメッセージが表示される . 100 

原因の確認と対処方法 .1 D 6 

お問い合わせいただく前に . 120 











デイスプレイにメツセージが表、される 


メッセージが表示される 


表示されるメッセージには、プリンタ本体の状態に関するメッセージとエラーメッセージの2種類があります。 
プリンタにエラー（正常でない状態）が発生したときは、操作パネルのランプ表示とディスプレイのメッセージでお知ら 
せします。次のメッセージ内容を確認し、必要な処置をしてください。また、この表ではプリンタの状態を示すメッセー 
ジも記載しています。 


メッセージ 

メッセージの意味と対処方法 

インクエンド 

新しいインクカートリッジをセットしてください 

新しいインクカートリッジを取り付けてください。 

沒本書68ページ「インクカートリッジの種類」 

茂 本書70ページ「インクカートリッジの交換手順」 

インクカートリッジをセットしてください 

インクカートリッジを交換する際のメッセージです。古いインクカートリッ 
ジを取り外して、新しいインクカートリッジを取り付けてください。 

ビデ本書66ページ「インクカートリッジの交換」 

インク乾燥中 

门 n 门门秒 

インク乾燥中です。インク乾燥残り時間 nnnn 秒です。 


CS > 

インクの乾燥中に【実行】ボタン(@)を3秒以上押すと、乾燥を中止します。 




インク残量が少なくなりました 

新しいインクカートリッジを用意して、交換に備えてください。 

インク充てん中 
n n % 

インクの初期充てん処理中です。処理が nn % 進んでいます。 

インクレバー 

左側のインクレノ（一を下げてください 

左側のインクレバーを下げてください（ロックします)。 

ビデ本書66ページ「インクカートリッジの交換」 

インクレバー 

右側のインクレノ（一を下げてください 

右側のインクレバーを下げてください（ロックします)。 

沒本書66ページ「インクカートリッジの交換」 

印刷可能 

印刷できます。 

印刷中 

印刷中、カッター動作中、用紙給排紙中のいずれかの状態です。 

印刷不可 

用紙がセットされているか確認してください 

パネル設定モードを一旦終了してください。その後表示されたエラーを解除 
してから再度印刷を実行してください。 

沒本書18ページ「設定メニュー」 

カートリッジエラー 

インクカートリッジを確認してください 

インクレノ（一を上げて間違った力一トリッジを抜き、手順に応じて正しい 
カートリッジをセットし、インクレバーを下げてください。 

カートリッジエラー 

インクカートリッジを交換してください 

インクレバーを上げて、インクカートリッジをしっかりとセットし直してレ 
パーを下げてください。セットし直しても同じエラーになったときは、新し 
いインクカートリッジに交換してください（不良インクカートリッジは取り 
付けないでください)。 

茂 3 本書68ページ「インクカートリッジの種類」 

茂 本書70ページ「インクカートリッジの交換手順」 

カートリッジエラー 

正しいインクカートリッジをセットしてください 

本製品で使用できるインクカートリッジを正しくセットしてください。 

ビデ本書68ページ「インクカートリッジの種類」 

茂 本書70ページ「インクカートリッジの交換手順」 

カートリッジエラー 

ブラックインク種類変更を実行しますか？ 

<しない する> 

「しない」を選択して交換前のブラックインクと同じ種類のブラックインク 
を挿入し直してください。 

PX -7500 N / PX - 7550 / PX - 9500 N / PX -9550 は、【ポーズ】ボタン （■■) 

を押すとブラックインク種類変更ができます。 
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困ったときは 


メッセージ 

メッセージの意味と対処方法 

カートリッジ確認 

専用インクカートリッジと異なる型番が検出されま 
した 

本製品で使用できる純正型番のインクカートリッジを取り付けてください。 
とデ本書68ページ「インクカートリッジの種類」 

沒 本書70ページ「インクカートリッジの交換手順」 

力一トリッジ交換中 

インクカートリッジをセットしてください 

インクカートリッジを交換してください。 

沒 本書70ページ「インクカートリッジの交換手順」 

カートリッジなし 

インクカートリッジをセットしてください 

新しいインクカートリッジを正しく取り付けてくださし)。エラーを起こした 
インクカートリッジは取り付けないでください。 

沒 本書70ページ「インクカートリッジの交換手順」 

カバーオープン 
カバーを閉めてください 

フロントカパーを閉じてください。 

キャリッジ未解除 

プリントへッドのネジとカナグを取り除いてくださ 
い 

プリントヘッドを固定する金属板（カナグ）を取り除いてください。 

^本書96ページ「プリンタの移動.輸送」 

クリーニング実行不可 

プリンタから厚紙を取り除いてください 

厚紙を取り外してから用紙セットレバーを手前に戻してください（固定状 
態)。 

クリーニング失敗 

ポーズボタンを押してください 

【ポーズ】ボタン（ II )を押してエラーを解除し、クリーニングをやり直し 
てください。 

とデ本書85ページ「ノズルチェック」 

クリーニングが開始されないときは、コンピュータで印刷を中止し、プリン 
夕の電源を一旦切ってから、再度電源を入れてください。 

クリーニング中 
しばらくお待ちください 

そのまましばらくお待ちください。約1力月以上プリンタを使わないで電源 
を入れたときや、連続して3回目のへッドクリーニングをしようとしたとき 
に表示されます。 

検知エラ ー 

異なる種類の用紙をセットしてください 

セットした用紙が汚れていたり、しわになっていたりすると、印字結果を正 
常に読み取れないことがあります。汚れやしわのない用紙をセットし直して 
ください。また、エプソン製の専用紙の使用をお勧めします。 

コマンドエラー 

ドライバの設定を確認してください。 

印刷を中止して、【ポーズ】ボタン（ II )を3秒以上押してプリンタをリ 
セットしてください。 


印刷を中止して、【ポーズ】ボタン（ II )を3秒以上押してプリンタをリ 
セットしてください。接続されているプリンタと、プリンタドライバが一致 
しているか確認してください。 

サービスコール 

门门门门门门门门门 

へッドの左側の金属板を取り外してください。 

がセットアップガイド「1 . 保護材を取り外して付属品を取り付けます」 

金属板を取り外している場合は、電源を一旦切り、電源コードの接続を確認 
し、再度電源を数回入れ直してみてください。 


電源を一旦切り、電源コードをコンセントまたはプリンタ背面の AC イン 
レットにしっかり差し込んで、電源を数回入れ直してください。エラーが解 
除されたら、そのまま使用可能です。再び同じエラーが発生したら、エプソ 
ンの修理窓口へ連絡してください。対処方法は以下をご覧ください。 

とデ本書 ] 〇4ページ「サービスコールが発生したら」 


電源を一旦切り、電源を数回入れ直してください。エラーが解除されたら、 
そのまま使用可能です。再び同じエラーが発生したら、エプソンの修理窓口 
へ連絡してください。対処方法は以下をご覧ください。 

とデ本書 ] 〇4ページ「サービスコールが発生したら」 
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メッセージ 

メツセージの意味と対処方法 

準備中 

しばらくお待ちください 

そのまましばらくお待ちください。 

約1力月以上プリンタを使わなかった後に電源を入れたときや、連続して3 
回目のへツドクリーニングをしようとしたときに表示されます。 

パワーオフしています 
しばらくお待ちください 

用紙カット中 
しばらくお待ちください 


U セット中 

しばらくお待ちください 


タンク空き容量なし 

左側にあるメンテナンスタンクを交換してください 
( PX - 9550 S / PX -9500 N / PX - 9550のみ） 

新しいメンテナンスタンクと交換してください。 

とデ本書79ページ「メンテナンスタンクの交換」 

タンク空き容量なし 

右側にあるメンテナンスタンクを交換してください 
( PX - 9550 S / PX -95 〇〇 N / PX -9550 のみ） 


タンク空き容量なし 

メンテナンスタンクを交換してください 
( PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX -755 〇のみ） 


タンク空き容量不足 

左側にあるメンテナンスタンクを交換してください 
( PX - 9550 S / PX -9500 N / PX -955 〇のみ） 

メンテナンスタンクの容量が限界に近づいています。新しいメンテナンスタ 
ンクを用意して、交換に備えてください。 

とデ本書79ページ「メンテナンスタンクの交換」 

タンク空き容量不足 

右側にあるメンテナンスタンクを交換してください 
( PX - 9550 S / PX - 950〇 N / PX - 9550のみ） 


タンク空き容量不足 

メンテナンスタンクを交換してください 
( PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX -755 〇のみ） 


タンクなし 

左側にあるメンテナンスタンクをセットしてくださ 
い 

( PX - 9550 S / PX -95 〇〇 N / PX - 9550のみ） 

メンテナンスタンクを正しく取り付けてください。 

とデ本書79ページ「メンテナンスタンクの交換」 

タンクなし 

右側にあるメンテナンスタンクをセットしてくださ 
い 

( PX - 9550 S / PX -9500 N / PX - 9550のみ） 


タンクなし 

メンテナンスタンクをセットしてください 
( PX - 7550 S / PX -75 〇〇 N / PX -755 〇のみ） 


動作実行不可能 

指定された動作を実行できません 

電源を一旦切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。 

斜め給紙されました 

用紙を正しくセットし直してください 

• 印刷領域に正しく印刷されていない可能性があります。印刷結果を確認し 
てください。 

• 次の印刷のために用紙を正しくセツトし直してください。 

茂 本書35ページ「単票紙のセツト」 

^本書38ページ「口ール紙のセツト」 

排紙に失敗しました 

プリンタから用紙を取り除いてください 

用紙セツトレバーを後ろに倒し、用紙を取り除いてから、用紙をセツトして 
ください。 
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困ったときは 


メッセージ 

メ ッ セージの意味と対処方法 

パワークリーニング 

この操作にはインクレノ（一の上げ下げが必要です 
実行しますか？ 

<し、し、 え はし、> 

パワークリーニングを行うかどうか確認するメッセージです。 

はい： [ Menu ] ボタン （©) を押します 0 
いいえ：【用紙選択】ボタン （©) を押します。 

約1力月以上プリンタを使わなかった後に電源を入れたときや、連続して3 
回目のへッドクリーニングをしようとしたときに表示されます。 

ファームウェアアップデート終了 

ファームウェアのアップデートが終了しました。 

ファームウェアアップデート中 

ファームウェアのアップデート中です。処理が終わるまでお待ちください。 

F/W インス!ル 
アップデート失敗 
再起動してください 

電源を一旦切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。 

MAXART リモートパネルで、再度ファームウェアのアップデートを行って 
ください。 

フチなし印刷不可 

正しいサイズの用紙をセットしてください 

【ポーズ】ボタン（ II )を3秒以上押してプリンタをリセットし、セットさ 
れている用紙を排紙します。排紙後、正しいサイズの用紙をセットしてくだ 
さい0 

沒 本書35ページ「単票紙のセット」 

茂本書38ページ「□ール紙のセット」 

沒 用紙ガイド（別冊）「用紙の仕様と設定」 

用紙が波打ったり、たわんでいると用紙サイズを正しく認識できません。用 
紙を平らな状態に修正してからプリンタにセットしてください。 

沒 本書35ページ「単票紙のセット」 

沒本書38ページ「□—ル紙のセット」 

用紙を正しくセットし直してください。 

茂 本書35ページ「単票紙のセット」 

沒本書38ページ「□_ル紙のセット」 

プリンタエラー 

プリンタを再起動してください 

電源を一旦切り、しばらくたってから再度電源を入れてください。 

ポーズ 

ポーズ中です。 

ポーズボタンを押してください 

【ポーズ】ポタン （ id を押してください。 

ポーズボタンを押すとインク充てんを始めます 
充てん中にしていただく作業があります。離れない 
でください（約1◦分） 

インクの初期充てんを始めます。【ポーズ】ボタン( II )を押してください。 
インクの初期充てん中にしていただく作業があります。プリンタから離れな 
いで、ディスプレイに表示される指示に従ってください。 

ミスマッチエラー 

インクカートリッジとドライバの組み合わせを確認 
してください 

印刷を中止して、【ポーズ】ボタン（ II )を3秒以上押してプリンタをリ 
セットしてください。 

【ポーズ】ボタン（ II )を押している時間が3秒以下のときは、印刷が始ま 
りますのでご注意ください。 

メンテナンスコール 

n n n n 

エプソンの修理窓口へ連絡してください。部品を交換しない限り解除されま 
せん。対処方法は以下をご覧ください。 

とデ本書1〇4ページ「サービスコールが発生したら」 

メンテナンスタンク空き容量が少なくなりました 

すみやかに新しいメンテナンスタンクと交換してください。 

沒本書79ページ「メンテナンスタンクの交換」 
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メッセージ 

メッセージの意味と対処方法 

用紙カットエラー 

カッターの状態を確認してください 
[ Menu ] ボタンを押してください 

• フロントカバーを開けて、カットされなかった用紙片を取り除きます。「用 
紙を正しくセットし直してください」と表示されたら、用紙セットレバー 
を解除して用紙をセットし直します。 

が本書116ページ「給紙ミス/排紙のトラブル」 

• カッター刃が磨耗しているときは、交換してください。 

ビデ本書81ページ「カッターの交換」 

用紙カットエラー 

カットされなかった用紙を取り除いてください 
(①「カットされなかった用紙を取り除いてくださ 
し)」が表示された後、 

② 「フロントカバーを開けてカッターが正しくセッ 
卜されているか、ラベルを見ながら確認してくださ 
い」 

③ 「確認が終了したらフロントカバーを閉じてくだ 
さい」 

というメッセージが交互に表示されます。） 

用紙が詰まりました 

詰まった用紙を取り除いてください 

用紙セットレバーを後ろに倒し、フロントカバーを開けて詰まった用紙を取 
り除きます。フロントカバーを閉じ、プリンタの電源を一旦切り、しばらく 
たってから再度電源を入れます。 

沒本書116ぺージ「給紙ミス/排紙のトラブル」 

用紙残量が少なくなりました。 

プリンタにセットした用紙の残量が少なくなりました。 

用紙設定エラー 

単票紙を正しくセットしてください 

• 印刷データと同じサイズの用紙をセットしてください。 

茂 本書35ページ「単票紙のセット」 

• 【ポーズ】ボタン（ II )を押すと印刷を開始します。ただし、用紙からは 
み出した印刷データの部分は印刷されません。 

用紙設定エラー 

□ール紙を正しくセットしてください 

• 印刷データと同じサイズの用紙をセットしてください。 

^ 本書38ページ「□—ル紙のセット」 

• 【ポーズ】ボタン（ II )を押すと印刷を開始します。ただし、用紙からは 
み出した印刷データの部分は印刷されません。 

用紙なし 

用紙をセットしてください 

用紙をセットしてください。 

茂 本書35ページ「単票紙のセット」 

沒本書38ページ「□_ル紙のセット」 

印刷の終了した用紙を取り外し、新しい用紙をセットします。残ったデータ 
が印刷されます。 

用紙認識エラー 

用紙を正しくセットしてください 

用紙セットレバーを解除して用紙を取り除いてから、正しくセットし直して 
ください。 

茂 本書35ページ「単票紙のセット」 

用紙レバー 

用紙レノ（一を下げてください 

用紙セットレバーを手前に戻してください（固定状態)。 

用紙レバー解除 

用紙をセットしてください 


メンテナンスコールが発生したら 


メンテナンスコールは、プリンタの交換部品の交換時期が近付いたことを示す警告メッセージです。「メンテナンスコー 
ル nnnn 」 が表示された場合は、すぐにお買い求めの販売店またはエプソンの修理窓口に連絡してください。連絡の際に 
は、 rnnnnj (メンテナンスコール番号）を必ず伝えてください。エプソンの修理窓口については、巻末をご覧ください。 
メンテナンスコールが発生した状態で使い続けると、サービスコールが発生します。 


サービスコールが 発生したら 


サーピスコールは以下の場合に表示されるエラーメッセージです。 
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困ったときは 


• 輸送用金属板を取り外していない 

. 電源コードがコンセントまたはプリンタ背面の AC インレットに、正しく差し込まれていない 
. エラー状態の解除が不可能なトラブルが発生した 

サーピスコールが発生すると、「サーピスコール nnnnnnnn 」 と表示され、プリンタは自動的に印刷を停止します。その 
場合は、まずヘッド固定用ロックが解除されているかどうか確認してください。ロックが解除されている場合は、電源を 
—旦切り、電源コードがコンセントまたはプリンタ背面の AC インレットに、正しく差し込まれているか確認します。電 
源プラグをしっかり差し込んでから再度電源を入れてください。サービスコールのメッセージが表示されなくなった場合 
は、しばらくそのままお使いいただくことができます。再度同じサービスコールのメッセージが表示されてプリンタが使 
用できなくなった場合は、お買い求めの販売店またはエプソンの修理窓口に連絡してください。連絡の際には、必ず 
rnnnnnnnnj (サービスコール番号）を伝えてください。エプソンの修理窓口については、巻末をご覧ください。 
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原因の確認と対航法 


トラブル状態 

対処方法 

電源が入らない 

電源プラグがコンセントまたはプリンタから抜けていませんか？ 

差し込みが浅かったり、斜めになっていないか確認し、しっかりと差し込んで 
ください。 

電源コンセントに問題がありませんか？ 

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどうか確かめてくださ 
い0 

プリンタドライパが正しく 
インス1^ールされていない 
( Windows ) 

プリンタドライバのアイコンはありますか？ 

• 本製品のアイコンがある 

プリンタドライバはインス1-ールされています。次項の[印刷するポート]を 
確認します。 

• 本製品のアイコンがない 

プリンタドライバが正常にインストールされていません。プリンタドライバ 
をインス1ルしてください。 

がセットアップガイド「4.プリンタソフトウェアをインス!ルします」 

印刷先のポート設定が使用するプリンタの接続先と合ってますか？ 

プリンタの電源を入れて、印刷先のポートを確認します。 

プリンタドライバの[ポート]画面を開いて、[印刷するポート]を確認します。 

• USB : [ USBxxx ] ( x はポート番号を表す数字） 

• ネットワーク接続：適切な IP アドレスなど 

表示がない場合はプリンタドライバが正しくインストールされていません。プ 
リンタドライバを削除して、インストールし直してください。 

とデユーザーズガイド（電子マニュアル）「プリンタドライバの削除」 

プリンタドライパが正しく 
インス1-ールされていない 
(Mac OS X ) 

以下の手順で[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリ 
,ティ]を起動し、プリンタドライバがインストールされているか確認し 
ます。 

① 八ードディスクのアイコンをダブルクリックします。 

② [アプリケーション]をクリックして[ユーティリティ]フオルダをダブルク 
リックします。 

③ [プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 

プリンタ名が表示されないときは、以下の通りプリンタの追加をしてくださ 
い0 

z 牙セットアップガイド「4. Mac OS X の場合はプリンタを追加します」 
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困ったときは 


トラブル状態 

対処方法 

プリンタとコンピュータの 
接続に異常がある 

ケーブルが外れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブ 
ルがしっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線して 
いないか、変に曲がっていないか確認してください。予備のケーブルをお持ち 
の場合は、差し換えてご確認ください。 

沒セットアップガイド「3.コンピュータと接続します」 

A コンピュータの仕様が、それぞれのケーブルの接続条件を満たしていま 
すか？ 

インターフェイスケーブルの型番 • 仕様を確認し、コンピュータの種類や本製 
品の仕様に合ったケーブルかどうかを確認してください。 

とデ本書125ページ「コンピュータとの接続条件」 

プリンタ切り替え機などを使っていませんか？ 

プリンタとコンピュータの接続に、プリンタ切替機や延長ケーブルを使用して 
いると、その組み合わせによっては正常に印刷できないことがあります。プリ 
ンタとコンピュータをインターフェイスケーブルで直結し、正常に印刷できる 
か確認してください。 

沒セットアップガイド「3.コンピュータと接続します」 

xf ；,4 USB ハブを使用している場合、使い方は正しいですか？ 

USB は仕様上 、 USB ノ V ブを5段まで縦列接続できますが、本製品はコンピュー 
夕に直接接続された1段目の USB 八ブに接続することをお勧めします。また、 
お使いの八ブによっては動作が不安定になるものがありますので、このような 
ときはコンピュータの USB ポートに直接接続してください。 

USB ハブが正しく認識されていますか？ （ Windows ) 

^0 [コント□—ルパネル]—[パフォーマンスとメンテナンス]—[システム] 
(Windows 2◦◦〇の場合は[コントロールパネル]-[システム])を実行し 
て[八ードウェア]タブから[デバイスマネージャ]の [USB (Universal 
Serial Bus ) コント□ーラ]の下に、 USB 八ブが正しく認識されているか確認 
してください。正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートか 
ら、 USB 八ブをすベて外してから、プリンタの USB コネクタをコンピュータ 
の USB ポートに直接接続してみてください。 USB 八ブの動作に関しては、 
USB 八ブのメーカーにお問い合わせください。 

ネットワーク環境下で印刷 
ができない 

操作パネルでネットワーク設定がされていますか？ 

操作パネルの[ネットワーク I / F ] を[はい]に設定して各項目を設定します。 
沒本書29ページ「[ネットワーク設定]メニュー」 

ネットワーク上の設定は正しいですか？ 

^0 ネットワークの設定については、ネットワークの管理者にお問い合わせくださ 
い0 

プリンタとコンピュータを一対一で接続して、印刷してみてください。 

一対一の接続で印刷ができるのであれば、ネットワークの環境に問題がありま 
す。システム管理者に相談するか、お使いのシステムの取扱説明書をご覧くだ 
さい。一対一の接続で印刷ができない場合は、本書の該当項目をご覧ください。 

プリンタ側でエラーが発生 
している 

プリンタ側でエラーが発生していないか、操作パネルのランプ表示とパ 
ネルメッセージで確認します。 

とデ本書15ページ「ランプ」 

が本書100ページ「ディスプレイにメッセージが表示される」 
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トラブル状態 

対処方法 

印刷が中断されている 

プリントマネージャのステータスが「一時停止」になっていませんか？ 

, ( Windows ) 

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷が停止すると、スブー 
ルマネージャまたはプリントマネージャのステータスが「一時停止」になりま 
す。このままの状態で印刷を実行しても印刷されません。 

① [スタート]から[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを開きます。 
Windows Vista 

[スタートアイコン]—[コント □— ルパネル]—[八ードウエアとサウンド] 

の[プリンタ]の順にクリックします。 

② 本製品のアイコンをダブルクリックし、プリンタが一時停止状態の場合は[プ 
リンタ]メニューの[一時停止]をクリックして「©」を外します。 

プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティで、彳犬況が「停止 
中」になっていませんか？ （ MacOSX ) 

プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティで[ジョブの停止]をク 
リックすると、停止が解除されるまで印刷は行われません。 

① Dock で[プリントセンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]のア 
イコンをクリックします。 

② 状況が[停止中]と表示されているプリンタがあったら、そのプリンタをダ 
ブ J レクリックします。 

③ 停止中のジョブをクリックし、[ジョブを開始]をクリックします。 

あてはまるトラブル状態が 
ない 

プリンタドライバのトラブルか、アプリケーションソフトのトラブルか 
判断します。 

プリンタドライバからの印字テストを行うことにより、プリンタとコンピュー 
夕の接続、およびプリンタドライバの設定が正しいかどうかを確認できます。 

① プリンタが印刷可能状態であること（電源が入っていること）を確認し、プ 
リンタに A 4 サイズ以上の用紙をセットします。 

② [スタート]から[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを開きます。 
Windows Vista 

[スタートアイコン]—[コント□—ルパネル]—[八ードウエアとサウンド] 

の[プリンタ]の順にクリックします。 

③ 本製品のアイコンを右クリックし、表示されたメニューから[プ□パティ]を 
選択します。 

④ プ□パティ画面で[全般]タブを選択し、右下の[テストページの印刷]を 
クリックします。 

しばらくすると、テストページの印刷が始まります。 

• テストページが正しく印刷されたときは、プリンタとコンピュータの設定は 
正常です。続いて本書の次の確認項目へ進んでください。 

• テストページが正しく印刷されないときは、本書のここまでの項目を再度確 
認してください。 

とデ本書106ページ「印刷できない（プリンタが動かない)」 

※テストページに記載されている「ドライバ V (_ ジョン」とは Windows 内部 
のドライノ _ (―ジョンであり、お客様がインストールされた当社のプリン 
タドライバのバージョンとは異なります。 
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困ったときは 


プリンタは動くが印刷されない 


トラブル状態 

対処方法 

インクカートリツジに異常 
がある 

プリントへッドは動くが印刷しないときは、プリンタの動作確認をして 
ください。 

ノズルチェックパターンを印刷してください。コンピュータと接続していない 
状態でも、プリンタの動作や印刷状態を確認できます。 

沒本書85ページ「ノズルチェック」 

>オートクリーニングの設定が OFF になっているとき、ノズルチェック 
>パターンが正常に印刷されない場合はプリントへッドのクリーニング 
を行ってください。 

占 3 本書87ページ「ヘッドクリーニング」 

• クリーニングが必要な場合の印刷サンプルは以下をご覧ください。 

が本書巻末「トラブルチェック用印刷サンプル」 

• プリンタの電源が入っていない状態でインクカートリッジを交換すると、イ 
ンク残量の検出が正しく行われず、インクカートリッジの交換が必要になっ 
てもインクチェックランプが点灯しなかったり、正常な印刷ができないこと 
があります。インクカートリッジの交換は、必ず本書に従って交換してくだ 
さい0 

沒本書66ページ「インクカートリッジの交換」 

プリンタを長期間使用していなかったのではありませんか？ 

^0 プリンタを長期間使用しないでいると、プリントヘッドのノズルが乾燥して目 
詰まりを起こすことがあります。プリンタを長期間使用しなかったときの処置 
については、以下をご覧ください。 

沒本書95ページ「1力月以上使わなかったときは」 
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印刷品質/印刷結果のトラブル 


トラブル状態 

対処方法 

印刷品質が悪い/ムラがある 
/薄い/濃い 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんか？ 

プリントヘッドが目詰まりを起こしていると、特定の色が出なくなり印刷品質 
が悪くなります。ノズルチェックノてターンを印刷してみてください。 

• クリーニングが必要な場合の印刷サンプルは以下を参照してください。 

が本書巻末「トラブルチェック用印刷サンプル」 

• プリンタの電源が入っていない状態でインクカートリッジを交換すると、イ 
ンク残量の検出が正しく行われず、インクカートリッジの交換が必要になっ 
てもインクチェックランプが点灯しなかったり、正常な印刷ができないこと 
があります。インクカートリッジの交換は、必ず本書に従って交換してくだ 
さい。 

とデ本書66ページ「インクカートリッジの交換」 

プリントヘッドにずれ（ギャップ）が生じていませんか？（双方向印刷時） 

双方向印刷では、プリントヘッドが左右どちらに移動するときも印刷を行いま 
す。このとき、プリントヘッドのずれ（ギャップ）により、爵線がずれて印刷 
されることがあります。双方向印刷をしていて縦の雾線がずれるときは、ギャッ 
プ調整をしてください。 

沒本書89ページ「プリントヘッドのギャップ調整」 

インクカートリッジは推奨品（当社純正品）を使用していますか？ 

本製品は、純正インクカートリッジの使用を前提に調整されています。純正品 
以外をご使用になると、ときに印刷がかすれたり、インクエンドが正常に検出 
できなくなるなどで色合いが変わることがあります。必ず正しいインクカート 
リッジを使用してください。 

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

^0 古くなったインクカートリッジを使用すると、印刷品質が悪くなります。新し 
いインクカートリッジに交換してください。インクカートリッジは、個装箱に 
記載されている有効期限内（プリンタ装着後は6力月以内）に使用することを 
お勧めします。 

[用紙種類]の設定は正しいですか？ 

プリンタドライバの[基本設定]画面 （ Windows ) / [印刷設定]画面 (Mac 
OS X )の用紙種類の設定と実際の用紙種類が合っていなければ印刷品質に影響 
を及ぼします。設定と実際に印刷する用紙種類は合わせてください。 

印刷品質の低いモード（[速い]など）で印刷していませんか？ 

プリンタドライバで[印刷品質] ( Windows ) / [推奨設定] ( Macintosh ) を 
[速い]に設定していると速度と弓1き替えに印刷品質が多少低下することがあり 
ます。より高品質な印刷を行うときは、プリンタドライバ上で[きれい]また 
は [ POP プリント]を選択してください。 

5オートフォトファイン（自動画質補正）の設定で印刷していませんか？ 

^0 オートフォトファイン！ EX は、コントラストや彩度が適切でないデータに対 
して最適な補正を加えて鮮明に印刷できるようにする機能です。そのためオー 
トフォトファイン！ EX を有効にしてあると、表示画面の色合いと異なる場合 
があります。 

とデューザーズガイド（電子マニュアル）「才一トフォトファイン！ EX による 
自動調整 （ Windows のみ)」 

カラー調整の設定をしていませんか？ 

出力装置（この場合はディスプレイとプリンタ）の違いによってカラー出力の 
色合いが多少違うことがあります。このような場合に、ディスプレイの色をよ 
り忠実に再現するためのカラー調整の機能が用意されています。こうした機能 
を使ってカラー調整をしてみてください。 

とデューザーズガイド（電子マニュアル）「プリンタドライバによる色調整」 
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困ったときは 


トラブル状態 

対処方法 

印刷品質が悪い/ムラがある 
/薄い/濃い（つづき） 

写真などを普通紙に印刷していませんか？ 

^0 カラー印刷の場合は、使用する用紙によって仕上がりイメージが大きく異なり 
ます。目的に応じて用紙（専用紙と普通紙など）を使い分けることをお勧めし 
ます。 

用紙の裏面に印刷していませんか？ 

専用紙には裏表があります。表面（印刷面）を手前にしてセットしてください。 
用紙の正しいセット方法は以下をご覧ください。 

が本書33ページ「用紙のセットと排紙」 

ディスプレイの表示と印刷結果を比較していませんか？ 

ディスプレイ表示とプリンタで印刷したときの色とでは、発色方法が違うため、 
色合いに差異が生じます。 

• テレビやディスプレイなどでは、赤 （ R ) •緑 （ G ) •青 （ B ) の"光の三原色" 

と呼ばれる3色の組み合わせで様々な色を表現します。どの色も光っていな 
い状態が黒、3色すべてが光っている状態が白となります。 

• 一方、カラーのグラビア印刷やカラープリンタの印刷は、黄（丫）•マゼンタ 
( M ) • シアン （ C ) の“色の三原色”を組み合わせています。まったく色を付 
けないのが白で、3色を均等に混ぜた状態が黒になります。 

• スキャナで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 （ CMY ) —ディスプレイ 
( RGB ) —印刷 （ CMY ) の変更が必要になり、さらに一致させることが難し 
くなります。このような場合の機器間のカラーマッチング（色の合わせ込み） 

を行うのが 、 ICM ( Windows ) や ColorSync (Mac OS X )です。 

M \ ICM ( Windows )、 または ColorSync (Mac OS X ) などのカラーマ 
ネージメントシステムをお使いの場合、モニタのプロファイル設定を行 
いましたか？ 

正しくマネージメントを行うためには、入力機器•使用アプリケーションが ICM 
( Windows )、 または ColorSync (Mac OS X )に対応している必要がありま 
す。また、お使いのモニタのプ□ファイルを設定する必要があります。 

占 3 ューザーズガイド（電子マニュアル）「色合いを調整して印刷」 

他機種と色味が異なる 

機器別にカラーマッチングをしていますか？ 

プリンタにはそれぞれのカラープ□ファイルを持っており、同じデータで印刷 
をしても色味が異なって印刷されます。この色味のズレを可能な限り近付ける 
のがカラーマッチングです。 

本製品はプリンタドライバでカラーマッチングができます。エプソンの推奨設 
定でプリントする場合は機種ごとに印刷色が異なります。印刷色をできるだけ 
近付けたい場合はカラーマネージメントを利用して印刷してみてください。ま 
た、アプリケーションソフトから、本製品のカラープ□ファイル情報を取り込 
むことも)できます。 

とデューザーズガイド（電子マニュアル）「色合いを調整して印刷」 

本製品以外のカラーマッチングについては、その機器やアプリケーションソフ 
卜の取扱説明書をご覧ください。 
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トラブル状態 

対処方法 

印刷位置がずれる/はみ出す 

印刷範囲を指定していますか？ 

アプリケーションやプリンタの設定で印刷範囲の確認をしてください。 

用紙サイズの設定は正しいですか？ 

^0 セットした用紙のサイズと、[用紙設定]画面 ( Windows ) / [ページ設定]画 
面 （ Macintosh ) の[用紙サイズ]が合っていないと、印刷位置がずれたり、 
データの一部が印刷されなかったりします。用紙サイズの設定を確認してくだ 
さい 0 

沒本書50ページ「印刷の手順 （ Windows )」 

沒本書51ページ「印刷の手順 (Mac OS X)J 

1 | □ール紙余白を1 5 mm または 35 mm に設定していませんか？ 

自動回転したり、用紙幅いっぱいの印刷 （24 インチ幅の□—ル紙に A 1縦サ 
イズの印刷をしたり A 2 横サイズの印刷をするなど）をしたりするとき、パネ 
ル設定モードの[□—ル紙余白]を 15 mm 、 または 35 mm に設定すると、印 
刷領域からはみ出した用紙右端のデータが印刷されなくなります。[□ール紙余 
白]を 3 mm に設定して印刷してください。 
z 牙本書22ページ「[プリンタ設定]メニュー」 

用紙が斜行していませんか？ 

^0 通常は用紙が斜行すると印刷が停止しますが、パネル設定の[斜行エラー検出] 

が [ OFF ] になっていると用紙が斜行していても印刷してしまい、印刷領域か 
らはみ出します。パネル設定モードの[斜行エラー検出]を [0 N ] に設定して 
ください。 

沒本書22ページ「[プリンタ設定]メニュー」 

印刷データは用紙幅に納まっていますか？ 

印刷イメージが用紙幅より大きい場合、通常は印刷が停止しますが、パネル設 
定の[用紙幅検出]が [ OFF ] になっていると用紙幅を超えても印刷してしま 
います。パネル設定モードの[用紙幅検出]を [0 N ] に設定してください。 

沒本書22ページ「[プリンタ設定]メニュー」 

畐線が左右にガタガタにな 
る 

プリントへッドにずれ（ギャップ）が生じていませんか？（双方向印刷 

が時） 

双方向印刷では、プリントへッドが左右どちらに移動するときも印刷を行いま 
す。このとき、プリントヘッドのずれ（ギャップ）により、爵線がずれて印刷 
される場合があります。双方向印刷をしていて縦の塞線がずれるときは、ギャッ 
プ調整をしてください。 

Z 牙本書89ページ「プリントヘッドのギャップ調整」 
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困ったときは 


トラブル状態 

対処方法 

印刷面がこすれる/汚れる 

用紙が厚すぎたり、薄すぎたりしませんか？ 

^0 本製品で使用できる仕様の用紙かどうかを確認してください。エプソン製以外 
の用紙への印刷やラスターイメージプロセッサ （ RIP ) を使用して印刷する場 
合の用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入 
先または RIP の製造元にお問い合わせください。 

厚い用紙でプリントへッドが印刷面をこすっていませんか？ 

厚い用紙を使用するとプリントへッドが印刷面をこすってしまうことがありま 
す。このようなときには、パネル設定モードの[プラテンギャップ]を[広くす 
る]から[最大]の間より選択して設定してください。 

が本書22ページ「[プリンタ設定]メニュー」 

薄い用紙で用紙が送れず同じ部分に印刷していませんか？ 

薄い用紙を使用すると、プリンタ内部に貼り付いてしまって印刷できないこと 
があります。このようなときには、パネル設定モードの[吸着力]を[弱い]に 
設定してください。 

Z 牙本書26ページ「[ユーザー用紙設定]メニュー」 

プリンタ内部が汚れていませんか？ 

用紙の上端および用紙の裏面が汚れるときは、プリンタ内部の用紙の通過経路 
が汚れている可能性があります。プリンタの内部の汚れをきれいにしてくださ 
い0 

とデ本書93ページ「プリンタのお手入れ」 

1 1 □ール紙の余白（マージン）を 3 mm に設定していますか？ 

使用する用紙や環境によっては印刷が汚れるときがあります。パネル設定モー 
ドの[口ール紙余白]の設定を[先端&後端1 5 mm ] 、[先端35/後端1 5 mm ] 、 
[四辺 15 mm ] のいずれかに設定して印刷してください。 

沒本書22ページ「[プリンタ設定]メニュー」 

用紙の余白や、プラテンギャップを調整していますか？ 

： " 口ール紙を使っている場合は、パネルでの用紙の余白設定を旧辺 15 mm ] に 
してみてください。それでも改善されなければ、プリンタドライバの[用紙調 
整]画面を表示して （ Windows の場合は[基本設定]画面の[用紙調整]を 
クリックして表示)、[プラテンギャップ]を[広め]に設定してください。 

が本書122ページ「印刷可能領域」 

画面の詳細は、プリンタドライバのオンラインへルプをご覧ください。 

以上のチェック項目が原因だと思われる印刷サンプルは以下をご覧ください。 

占 3 本書巻末「トラブルチェック用サンプル」 

A MC 厚手マット紙ロールまたは PX/MC プレミアムマット□ール紙を後 
方排紙していませんか？ 

排紙サボートを手前方向に固定し、印刷し直してみてください。 

が本書44ページ「紙受け用バスケットと排紙サボートの使い方」 

プロフェッショナルフォトペーノ\°一に印刷していませんか？ 

印刷後のプロフェッショナルフォトべーパーは、印刷面を擦らないでください。 
インクの剥がれやキズが生じることがあります。 
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トラブル状態 

対処方法 

用紙にしわが発生する 

用紙に合ったロール紙スピンドルを使用していますか？ 

オプションの八イテンションスピンドルを使用しないで印刷すると、用紙にし 
わが発生します。用紙に合ったスピンドルを使用してください。 

詳細は、別冊の『用紙ガイド』か、用紙の取扱説明書をご覧ください。 

一般の室温環境下で使用していますか？ 

エプソン製の専用紙は一般の室温環境下（温度：15〜25 ° C 、 湿度4◦〜 
60%)で使用してください。また、 MC マット合成紙2 □—ルやエプソン製以 
外の薄紙など使用方法に注意が必要な用紙については、用紙の取扱説明書をご 
覧ください。 

エプソン純正紙以外の場合、用紙調整を行いましたか？ 

エプソン製以外の用紙を使うときは、用紙（ユーザー用紙）の特性に合わせた 
設定を行ってから印刷してください。 

沒ユーザーズガイド（電子マニュアル）「エプソン製以外の用紙への印刷」 

印刷した用紙の裏側が汚れ 
る 

プリンタ内部が汚れていませんか？ 

プリンタ内部の汚れを取り除いてください。 

が本書93ページ「プリンタのお手入れ」 

通常は印刷イメージが用紙幅より大きかったり用紙が斜行すると印刷が停止し 
ますが、パネル設定モードの[用紙幅検出]や[斜行エラー検出]が [ OFF ] 
になっているとそのまま印刷され、印刷領域からはみ出すためプリンタ内部が 
汚れます。プリンタ内部を汚さないためにも、パネル設定の[用紙幅検出]や 
[斜行エラー検出]は[〇 N ] に設定してください。 

とデ本書22ページ「[プリンタ設定]メニュー」 

インクが出すぎてしまう 

インクカートリッジをしっかり振ってからプリンタにセットしていま 
すか？ 

本製品は顔料インクを使用しているため、カートリッジのセットの前にしっか 
り振って中のインクをよく混ぜて使用してください。 

Z 牙本書 66 ページ「インクカートリッジの交換」 

[用紙種類]の設定は正しいですか？ 

お使いの用紙とプリンタの用紙設定を合わせてください。用紙ごとにインクの 
吐出量をコント□ールしているため、例えば写真用紙の設定で普通紙に印刷す 
ると、用紙に対してインクが過剰な状態で印刷されることがあります。 

[インク濃度]の設定は適切ですか？ 

プリンタドライバの[用紙調整]画面 ( Windows の場合は[基本設定]画面 
の[用紙調整]をクリックして表示）でインクの濃度を下げてください。用紙 
によって、インクが過剰な状態で印刷されることがあります。[用紙調整]画面 
の詳細はプリンタドライバのオンラインヘルプをご覧ください。 
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困ったときは 


トラブル状態 

対処方法 

フチなし印刷ができない、余 
白が発生する。 

アプリケーションソフト側で適切な印刷データを作成していますか？ 

^0 プリンタドライバ側だけでなく、アプリケーションソフト側でも用紙設定をし 
てから印刷してください。 

沒ユーザーズガイド（電子マニュアル）「フチなし印刷」 


用紙の設定は合っていますか？ 

お使いの用紙とプリンタの用紙設定を合わせてください。 

沒用紙ガイド（別冊）「用紙の仕様と設定」 


はみ出し量を変更していますか？ 

フチなし印刷のはみ出し量を調整してください。はみ出し量を「少ない」に設 
定していると余白が残る場合があります。 

とデユーザーズガイド（電子マニュアル）「フチなし印刷」 


用紙の保管は適切でしたか？ 

用紙の保管状況によっては、用紙が伸縮してしまい、フチなしの設定をしても 
余白が発生することがあります。用紙の保管については用紙の取扱説明書をご 
覧ください。 


( ?彳フチなし印刷対応用紙を使用していますか？ 

フチなし印刷対応用紙以外の用紙を使用すると、用紙が伸縮してしまい、フチ 
なしの設定をしても余白が発生することがあります。フチなし推奨用紙を使用 
することをお勧めします。 

が用紙ガイド（別冊）「用紙の仕様と設定」 
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給紙ミス/排紙のトラブル 


トラブル状態 

対処方法 

給紙 • 排紙がうまくできない 

操作パネルとプリンタドライバの用紙種類の設定はセットされている 
用紙と合っていますか？ 

【用紙選択】ボタンで用紙の種類をプリンタにセットしている用紙に合わせてく 
ださい。プリンタドライバの[用紙設定]画面 ( Windows ) / [印刷設定]画 
面 ( Macintosh ) の設定をプリンタにセットしている用紙に合わせてください。 

用紙のセット位置は正しいですか？ 

^0 以下をご覧のうえ正しい位置に用紙をセットしてください。 

茂 本書35ページ「単票紙のセット」 
z 牙本書37ページ「厚紙のセット」 

沒本書38ページ「□_ル紙のセット」 

用紙が正しくセットされている場合は、使用している用紙の状態を確認します。 

用紙に合ったロール紙スピンドルを使用していますか？ 

用紙の種類によっては、オプションの八イテンションスピンドルを使用しない 
で印刷すると、用紙にしわが発生します。用紙に合ったスピンドルを使用して 
ください。 

詳細は、以下のページか、用紙の取扱説明書をご覧ください。 

沒用紙ガイド（別冊）「用紙の仕様と設定」 

用紙を縦長にセットしていますか？ 

単票紙は、必ず縦長にセットして印刷してください。横長にセットすると、用 
紙が認識されず、エラーが発生します。 

沒本書129ページ「用紙仕様」 

用紙にシワや折り目がありませんか？ 

^0 古い用紙や折り目のある用紙は使用しないでください。新しい用紙を使用して 
ください。 

用紙が湿気を含んでいませんか？ 

湿気を含んだ用紙は使用しないでください。また、エプソン製の専用紙は、お 
使いになる分だけ袋から出してください。長期間放置しておくと、用紙が反っ 
たり、湿気を含んで正常に給紙できない原因となります。未使用の□ール紙は 
プリンタ本体から取り外し、膨らまないように巻き直してから梱包されていた 
個装袋に戻してください。 

用紙が波打ったり、たわんでいませんか？ 

単票紙は、温度や湿度などの環境の変化により波打ったり、たわんでしまい、プ 
リンタ側で用紙サイズを正しく認識できなくなってしまう場合があります。用 
紙を平らな状態に修正してからプリンタにセットしてください。 

用紙が厚すぎたり、薄すぎたりしませんか？ 

^0 本製品で使用できる仕様の用紙か確認してください。エプソン製以外の用紙に 
印刷したり、ラスターイメージプロセッサ （ RIP ) を使用して印刷する場合の 
用紙の種類や適切な設定に関する情報は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先ま 
たは RIP の購入先にお問い合わせください。 
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困ったときは 


トラブル状態 

対処方法 

給紙 • 排紙がうまくできない 
(つづき） 

一般の室温環境下で使用していますか？ 

エプソン製の専用紙は一般の室温環境下（温度：15〜 25° C 、 湿度4◦〜 
60%)で使用してください。 

プリンタに用紙が詰まっていませんか？ 

プリンタのフロントカバーを開き、プリンタに異物が入っていないか、紙詰ま 
りがないかを調べてください。紙詰まりが発生しているときは、以下を参照し 
ながら用紙を取り除いてください。 

が本書118ページ「用紙が詰まった」 

排紙した用紙がカールしていませんか？ 

^0 お使いになる用紙の種類、印刷環境、印刷内容によって、用紙が反って排紙さ 
れることがあります。そのような用紙は印刷後、排紙される都度、用紙を取り 
除いてお使いください。 

プリンタ内部の□ーラは汚れていませんか？ 

^0 プリンタの内部がインクで汚れていたりすると、用紙に汚れが付着し、印刷物 
を汚すおそれがあります。以下をご覧になり、プリンタ内部をクリーニングし 
てください。 

沒本書93ページ「プリンタのお手入れ」 
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トラブル状態 

用紙が詰まった 


9 


対処方法 


以下の手順で詰まった用紙を取り除いてください 

① 鼋源を切ってから、□—ル紙カバーを開き、給紙ス□ツトにセツトされてい 
る用紙を市販のカツターなどで切り取ります。 

② 用紙セツトレバーを後方に倒します。 



プリンタの後方 
に倒します 


③ロール紙を巻き戻します。単票紙の場合は、給紙ス□ットからそのまま取り 
出します。 



④プリンタ内部で用紙が詰まっている場合は、フロントカバーを開けます。 



⑤詰まった用紙を取り除きます。 



重要 


プリントへッド周辺のケーブル類には触らないでく 
ださい。故障の原因となります。 

沒本書81ページ「カッターの交換」 


⑧プリンタの電源を一旦切ってから、再度電源を入れます。 
用紙のセット方法については以下をご覧ください。 

沒本書35ページ「単票紙のセット」 

とデ本書38ページ「□—ル紙のセツト」 
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困ったときは 


その他 


トラブル状態 

対処方法 

用紙がきれいに切り取れな 
<なった 

カッターを交換してください。 

用紙がきれいに切り取れなくなったり、カット部に毛羽立ちなどが発生したら、 
カッターを交換してください。 

交換方法は、以下をご覧ください。 

沒本書81ページ「カッターの交換」 

モノクロモードで印刷、もし 
くは黒データで印刷してい 
るがカラーのインクの減り 
が早い 

ヘッドクリーニングにより、カラーインクが消費されています。 

プリントヘッドのクリーニングをすると、すべてのノズルのクリーニングが行 
われ、すべての色のインクが消費されます。（モノクロモードを選択していても、 
クリーニング時にはすベての色のインクも消費されます。） 

プリンタドライバが最新で 
はない 

最新のプリンタドライバを入手してください。 

Wr 通常は本製品に同梱されているプリンタドライバで問題なくご利用いただけま 
すが、アプリケーションソフトなどのバージョンアップに伴い、プリンタドラ 
イバのバージョンアップが必要になることがあります。このようなときは、以 
下をご覧のうえ、プリンタドライバを入手してください。 

沒本書12◦ページ「プリンタドライバのバージョンアップ」 

Windows でプリンタドライ 
パのコピーができてしまっ 
た 

同じプリンタドライバを何度もインス1-ールしていませんか？ 

V # Windows において、本製品のプリンタドライバがインストールされている状 
態で新たに本製品のプリンタドライバをインス1ルすると、[プリンタ]/ [プ 
リンタと FAX ] フオルダの中に [EPSON PX -9550 S (コピー2 )]、 [EPSON 
PX -9550 S (コピー3)]というように、コピーという名称でアイコンが増え 
ていきます。本製品のアイコンを残して、コピーのアイコンは削除しても問題 
はありません。プリンタフオルダ内に本製品のアイコンが1つでも残っていれ 
ば、ほかのアイコンを削除しても、本製品のプリンタドライバ自体が削除され 
ることはありません。 
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お問い合わせいただく前に 


エプソンのホームページの Q&A H トラブルが解消されないときは 


エプソンのホームぺージ ( http :// www . epson . jp ) では、 
お問い合わせの多い内容を Q & A 形式でご紹介していま 
す。トラブルや疑問の解消にお役立てください。 


プリンタドライバのバージョンアップ 


プリンタドライパをパージョンアップすることによって、 
今まで起こっていたトラブルが解消されることがありま 
す。できるだけ最新のプリンタドライバをお使いいただく 
ことをお勧めします。 


「困つたときは」の内容やエプソンのホームページで確認 
をしても、トラブルが解消されないときは、プリンタの動 
作を確認した上でトラブルの原因を判断してそれぞれの 
お問い合わせ先へご連絡ください。 

と〒本書133ページ「各種サービス.サボートの一覧」 


プリンタの動作確認 


プリンタの故障なのか、ソフトウェアのトラブルなのかを 
判断するため、ノズルチェックパターンを印刷することに 
よってプリンタの動作確認をします。 


最新プリンタドライパの入手方法 

最新のプリンタドライバは、以下の方法で入手してくださ 
い 0 

• エプソンのホームページからダウンロードしてくださ 
し、 


ノノ ドレス http :// www . epson.jp 

• CD - ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディ 
スクサービス」で実費にて承ります。 

^本書巻末 



g 


電源を切り、プリンタケーブルを外します。 
電源を入れます。 

プリンタに単票紙をセツトし、【用紙選択】ボタ 
ン （©) で用紙を選択します。 

[ Menu ] ポタン （©) を押します。 

【用紙送り】ポタン （©/©) を押して[テス 
卜印刷]を表示させます。 


CS > 

各種ドライバの最新バージョンは、エプソンのホームページ 
または FAX インフォメーションにてご確認ください。ホーム 
ページまたは FAX インフォメーションの詳細は、本書巻末に 
てご案内しています。 


ファームウエアのノ（ージヨンアップ 


0 【 Menu 】 ポタン （©) を押して、設定項目の 
階層に入ります。 

ディスプレイに[ノズルチェック]と表示されます。 

B 再度 [ Menu ] ポタン （©) を押して、設定値 
の階層に入ります。 

ディスプレイに[印刷]と表示されます。 


エプソンのホームページ （ http :// www . epson . jp ) では 
最新のファームウェアのパージョンアップ情報をご提供 
しています。 

また、 MAXART リモートパネルを使うと、簡単にファー 
ムウェアのアップデー トができます。 詳細は MAXART 
リモートパネルのへルプをご覧ください。 


□ 【実行】ポタン （©) を押します。 

ノズルチェックパターンの印刷を開始します。 

正常に印刷できないときは、お買い求めの販売店、または 
エプソンの修理窓口へご相談ください。 

と 3 P 本書133ページ「サービス.サボートのご案内」 
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ここでは、本製品で使用できる用紙やコンピュータ、本製品のサボートなどに関する 
内容を説明します。 


印刷可能領域 . 122 

プリンタドライバのシステム条件 . 124 

本製品の仕様 . 126 

サービス • サボー トのご案内 . 133 

用語集 . 135 
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印刷可能領域 


本製品で印刷できる領域は次の通りです。 


□ール紙 


口ール紙の余白は、パネル設定モードの「口ール紙余白」の設定値によって異なります。 


「口ール紙余白」の設定値 


設定内容 


デフオルト（初期値） 


: 15 mrrr 


b = d =3 mm 


先端&後端 15 mm 


: 15 mm 


b = d =3 mm 


先端35/後端 15 mm 


=35 mm 


: 15 mm 


b = d =3 mm 


四辺 15 mm 


a ， b , c,d =15 mm 


四辺 3 mm 


a , b , c,d =3 mm 


203 mm 

l 

最大 202 m 


3mm ~1 

- 203mm ~ 432mm - 

5mm 3mrr 

~15mm 

b 

‘ 1 

a *2 


mm 

ぐ 

响 

\ 

d 



C*2 


15 mm 


15 mm 


*1 デフオルト（初期値）を選択するとプロフェッショナルフオトペーパー<厚手光沢>および<厚手半光沢>では、 a=c=20mm に 
なります。また、 MC マット合成紙<のり付>では、 a=100mm, c=l5mm になります。 

*2 プリンタドライバの[給紙方法]で[□ール紙長尺モード]の設定をすると、用紙上下の余白が Omm となります。 

*3 プリンタドライバで設定可能な用紙長の最大値は、以下の通りです。 

1 5000mm (590.6inch) : Windows 2000 /XP 
15240 mm (600inch) : Mac OS X 

それ以上の長さの用紙に印刷をする場合は、長尺モードに対応したアプリケーションソフトを使用し、[□ール紙長尺モード]を選 
択してください。 


左右フチなし印刷の左右余白は 0 mm 、 四辺フチなし印刷では四辺の余白が 0 mm になります。 


□ール紙の最終端が芯から外れるときに印刷が乱れます。最終端には印刷領域がかからないように注意してくださ 
い0 

左右の余白が1 5 mm の設定で用紙幅いっぱいの印刷や自動回転をしたり、24インチ幅の□—ル紙に A 1 サイズの印 
刷をしたり、 A 2 横サイズの印刷をすると印刷領域からはみ出した用紙右端のデータが印刷されなくなります。 

-ロール 紙幅- 


排紙方向 

八 


印刷されません 
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付録 


PX - 7550 S / PX - 7500 N / PX - 7550 


3mm 
"1 ~ 


PX - 9550 S / PX - 9500 N / PX - 9550 


3mm 
1 ~ 


♦ 

左右フチなし印刷の左右余白は 0 mm です。 


男 

20 ^ 1118 ™ 

M 



排紙方向 

/\ 













排紙方向 




単票紙 



27 T15f 



27 Tim 
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プリンタドライバのシステム条件 

付属のプリンタドライバを使用するために最小限必要な八ードウエアおよびシステム条件は次の通りです。 


使用可能なコンピュータ 


Windows 

オペレーティングシステム 

Windows 2000日本語版 
Windows XP 日本語版 
Windows Vista 日本語版 

CPU 

Pentium ®4 1 .6 GHz 以上 
( PX - 7550 S / PX -75 〇〇 N / 
PX -755 〇） 


Pentium ®4 1 .8 GHz 以上 
( PX - 9550 S / PX -95 〇 ON / 
PX -9550) 

主記憶メモリ 

256 M 巳以上 

八ードディスク空き容量 

8 G 巳以上 

インターフェイス 

USB 2.0 High Speed 
Ethernet 1 OBase-T / 

1 OOBase-TX 

ディスプレイ 

SVGA (800 x 600) 以上 
の解像度 


Windows Server には対応していません。 


c@> 

Windows 2000でのインス!-ールは、管理者権限のある 
ユーザー ( Administrators グループに属するユーザー）で 
□ グオンする必要があります。 


c@> 

• Windows XP でのインストールは、「コンピュータの管理 
者」アカウントのユーザーで□グオンする必要がありま 
す。「制限」アカウントのユーザーではインス!-ールでき 
ません。なお 、 Windows XP をインス! -- ルしたときの 
ユーザーは、「コンピュータの管理者」アカウントになつ 
ています。 

• Windows Vista でのインス!ルは、「コンビュータの管 
理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）で□グオ 
ンする必要があります。なお、管理者のパスワードまたは 
確認を求められる場合があります。パスワードが求められ 
た場合は、パスワードを入力して操作を続行してくださ 
し、0 


Mac OS X 


システムソフトウェア 

Mac OS Xvl 0.2.8 以降 

CPU 

PowerPC G 4 1 .0 GHz 以上 
( PX -755 〇 S / PX -75 〇〇 N / 
PX -7550) 


PowerPC G 41 _25 GHz 以上 
( PX - 9550 S / PX -95 〇〇 N / 
PX -9550) 


または Intel 社製プロセッサ 

メモリ空き容量 

256 MB 以上 

八ードディスク空き容量 

8 GB 


Mac OS X Server には対応していません 0 
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コンピュータとの接続条件 


本製品とコンピュータを接続する条件はお使いになる 
ケーブルによって異なります。 

また、最新の 0 S 対応状況は、 EPSON ホームページを 
確認ください。 

USB ケーブルで接続する場合 

Windows 

次の2つの条件を満たしている必要があります。 

• Windows 2000 / XP がプレインストール（購入時す 
でにインス!ルされている状態）されているコン 
ピュータ、または Windows 2000がプレインス 
卜ールされていて 、 Windows 2000 / XP / Vista に 
アップグレードしたコンピュータ。 

• USB に対応していて、コンピュータメーカーにより 
USB ポートの動作が保証されているコンピュータ 
(コンピュータメーカーにお問い合わせください)。 

Mac OS 

アップル社により USB ポートの動作が保証されているコ 
ンピュータと 0 S の組み合わせによるシステム。 

USB インターフェイスで接続する場合は以下のケーブル 
(オプション）が必要です。 

EPSON USB ケーブノレ（型番： USBCB 2) 

CS> 

• USB 2.0をご使用になると、高速データ転送が可能になり 
ます。 

• USB 2.0 としてご使用いただくためにはコンピュータが 
USB 2.0に対応している必要があります。 

• USB 2.0インターフェイスは USB 1.1 上位互換ですので 
コンピュータ側のインターフェイスが USB 1.1 の場合は 
USB 1.1 としてご使用になれます。 


ネットワークケーブルで接続する場合 

『取扱説明書ネットワーク編（電子マニュアル）』を参照 
してください。 






翊品の仕様 

本製品の技術的な仕様について記載しています。 


仕様一覧 


基本仕様 


印刷方式 

オンデマンドインクジエット方式 

ノズル配列 

PX -7550 S / PX -9550 S 

ブラック系：18◦ノズル X 1色2列（合計360 ノズル） 

カラー：180 ノズル X 3色2列（合計1080 ノズル） 

PX - 7500 N / PX -7550/ PX - 950 0 N / PX -9550 
ブラック系：18◦ノズル X 3色（合計54◦ノズル） 

カラー：180 ノズル X 5色（合計900 ノズル） 

印刷方向 

双方向最短距離印刷 

解像度（最大） 

2880 x 1440 dpi 

コント□—ルコード 

ESC / P ラスター（コマンドは非公開） 

紙送り方式 

フリクションフィード 

用紙幅（最大） 

PX -7550 S / PX -7500 N / PX -7550 : 610 mm (約24インチ）、 A 1 ノビ対応 

PX -9550 S / PX -9500 N / PX -9550 :1,118 mm (約44ィンチ)、 B 0 ノビ対応 

内蔵メモリ 

PX -7550 S / PX -7500 N / PX -7550 : 64 MB (メイン用）、 64 M 巳（ネットワーク用） 

PX - 9550 S / PX -9500 N / PX -9550 :1 28 MB (メィン用)、 64 M 巳（ネットヮーク用） 

インターフェイス 

USB 2.0 High Speed、Ethernet 1 〇巳 ase - T /1 OOBase-TX 


電気関係仕様 


定格電圧 

AC 100 V 〜24 0 V 

入力電圧範囲 

AC 9 ◦〜 264 V 

定格周波数 

5〇〜 60 Hz 

入力周波数範囲 

49〜61 Hz 

定格電流 

0.5 A 〜1 .0 A 

消費電力 

動作日寺：約 50 W 以下 ( PX -7550 S / PX -7500 N / PX -7550) 

約6〇 W 以下 （ PX - 9550 S / PX -95 ◦〇 N / PX - 955 0) 

スリープモード時： 6 W 以下 
電源ボタンオフ時： 1 W 以下 

絶縁抵抗 

lOMO 以上 （ DC 5 〇 0 V にて AC ラインとシャーシ間） 

絶縁耐力 

ACl . OkVrms 1分または AC 1_2 kV 「 ms 1秒 （ AC ラインとシャーシ間） 

漏浅電流 

0.25 mA 以下 

適合規格、規制 

高調波電流規格 JIS C 6 1 000-3-2, VCCI クラス巳 
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付録 


インク仕様 


形態 

専用インクカートリッジ 

顔料インク色 

PX -7550 S / PX -9550 S 
ブラック系：マットブラック 
カラー：シアン、マゼンタ、イエロー 

PX - 7500 N / PX -95 〇 0 N 

ブラック系：フォトブラック/マットブラック、グレー、ライトグレー 
カラー：シアン、ライトシアン、マゼンタ、ライトマゼンタ、イエロー 

PX - 7550 / PX -955 〇 

ブラック系：フォトブラック/マットブラック、グレー、ライトグレー 

カラー：シアン、ライトシアン、ビビッドマゼンタ、ビビッドライトマゼンタ、イエロー 

有効期間 

個装箱、カートリッジに記載された期限（常温） 

印刷品質保証期限 

6力月（プリンタ取り付け後） 

保存温度 

梱包保存時：-30〜40 °C (40 ° C の場合1力月以内） 

本体装着時：-20〜 40 °C (40 ° C の場合1力月以内） 

包輸送時： -30 - 60 °C (60 ° C の場合120時間以内、40 ° C の場合1力月以内） 

容量 

標準11 0 ml タイプまたは大容量 220 ml タイプ 

力一トリッジ外形寸法 

27.1 ( 幅） x 185 (奥行き） X 107 (高さ） mm 


インクは -1 5 ° C 以下の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温 （25 ° C ) で3時間以上かけて 
解凍してから使用してください。 

インクカートリッジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。 


総合仕様 


温度 動作時：10〜35 °C 

保存時（開梱前）：-2◦〜60 °C (60 ° C の場合120時間以内、40 ° C の場合1力月以内) 
保存時（開梱後）： -2 ◦〜 40 °C (40 ° C の場合1力月以内） 


湿度 動作時： 20〜80% (非結露） 

保存時（開梱前）： 5〜85% (非結露） 
保存時（開梱後）： 20〜85% (非結露) 


この範囲以内で使用してください 


湿度（％) 

80 - 

55 

30 
20 

10 15 27 35 温度 （°C) 

質量 PX -7550 S / PX -75 〇 0 N / PX -7550 :約 49 kg (専用スタンド1〇 .5 kg ) 

PX - 9550 S / PX -95 〇 0 N / PX -9550 :約 90 kg 

外形寸法 PX -7550 S / PX - 7500 N / PX -7550 :1.178 (幅 ） x 501(奥行き ） x 560 (高さ ） mm 

(オプション専用スタンド装着時の奥行き： 745 mm 高さ：1,18 0 mm ) 

PX - 9550 S / PX -95 〇 0 N / PX -9550 :1，702 (幅 ） x 678 (奥行き ） x 1，196 (高さ ） mm 
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設置スペース 


PX -7550 S / PX -7500 N / PX - 7550 専用スタンドがある場合 



専用スタンドがない場合 



プリンタの外形寸法： 

1,178 (幅） x 501(奥行き） X 560 (高さ ） mm 
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付録 


用紙仕様 


□ ール紙 

用紙種類 

普通紙、再生紙、その他 


□ール紙サイズ 

2インチ芯径：外径1 03mm 以内/1本セツト可能 



3インチ芯径：外径 150mm 以内/1本セツト可能 


用紙サイズ 

2インチ芯径 

PX-7550S/PX-7500N/PX-7550 : 203mm ~ 61 0mm (横） x ~ 45m (縦） 

(□ール紙サイズ内のこと） 



PX-9550S/PX-9500N/PX-9550 : 203mm 〜1，1 18mm (横） x 〜 45m (縦） 

(□ール紙サイズ内のこと） 


用紙サイズ 

3インチ芯径 

PX-7550S/PX-7500N/PX-7550 : 203mm ~ 61 0mm (横） x -202m (縦） 

(□ー ル紙サイズ内のこと） 



PX-9550S/PX-9500N/PX-9550 : 203mm 〜1，1 18mm (横） x ~ 202m (縦） 

(□— ル紙サイズ内のこと） 


用紙厚 

普通紙、再生紙の場合： 0.08 -0.11mm (用紙質量64〜 90gf/m 2 ) 



その他の用紙種類の場合： 0.08 mm 〜 0.50mm (用紙質量64〜260 gf/m 2 ) 


フチなし印刷可能幅 

PX-7550S/PX-7500N/PX-7550 :1◦インチ、 300mm, 13インチ （A3 ノビ)' 16イ 
ンチ、17インチ、 515mm (B2)、594mm (Al)、 24インチ 



PX- 9550 S/PX-95 〇 0N/PX-9550 : 1 ◦インチ、 300mm, 13インチ （A3 ノビ)、16イ 
ンチ、17インチ、 515mm (B2)、594mm (Al)、 24インチ、 728mm (Bl)、36 イン 
チ、44インチ 

単票紙 

用紙種類 

普通紙、再生紙、その他 


用紙サイズ 

PX-7550S/PX-7500N/PX-7550 : A4, A3、 A3 ノビ （329 x 483mm)、A2、A1、 
A1 ノビ (24 X 36インチ）、 B5、B4、B3、 巳2、 Letter (8-1/2 x 11インチ)、全紙 (18 

X 22インチ）、大全 (20 x 24インチ）、全倍 （22 x 36インチ）、 8x10 インチ、17 
x 24インチ、30 x 40cm、 4〇 x 60cm、 60 x 90cm 



PX- 9550 S/PX-95 〇 0N/PX-9550 : A4、A3、A3 ノビ (329 x 483mm)、A2、Al、 
A1 ノビ (24 x 36 インチ)、 AO、AO ノビ （914 x 1,292 mm)、B5、 巳4、 B3、 巳2、 

巳1、 B1 (横)、巳〇、 B ◦ノビ (1,1 18 x 1,580mm)、Letter (8-1/2 x 11 インチ）' 全 
紙 （18 x 22インチ)、大全 （20 x 24インチ)、全倍 （22 X 36インチ)、8 x 1◦イン 
チ、17 x 24インチ、30 x 4〇 cm、 4〇 x 60cm、 60 x 90cm 


用紙厚 

普通紙、再生紙の場合： 0.08〜0.11 mm (用紙質量64〜 90gf/m 2 ) 



その他の用紙種類の場合 

• 用紙長さ 279mm 以上 728mm まで： 0.08〜1 .50mm 
• 用紙長さ 728mm を超え1 ,580mm まで：〇_08〜 0_50mm 

• 横入れの場合： 0.08〜1 .50mm まで対応可能（ただし、普通紙および再生紙の単票紙は必 
ず縦長にセツトしてください。） 


フチなし印刷可能幅 
(左右フチなし印刷） 

PX- 7550 S/PX-75 〇 0N/PX-7550 :10インチ、 300mm . 13インチ （ A3 ノビ)、16イ 
、ノチ、 17インチ、 515mm (巳2)、 594mm (A1)、 24インチ 



PX-955 〇 S/PX-95 〇 0N/PX-9550 :10インチ、 300mm . 13インチ （ A3 ノビ)、16イ 
ンチ、17インチ、 515mm (B2)、594mm (Al)、 24インチ、 728mm (Bl)、36 イン 
チ、44インチ 


エプソン製の専用紙については以下をご覧ください。 
茂 用紙ガイド（別冊）「エプソン純正専用紙の特長」 


重要 


• 普通紙および再生紙については、上記仕様の用紙を本製品に装着して通紙できますが印刷品質保証するものではあり 
ません。 

• そのほかの用紙種類については、上記仕様の用紙が本製品に装着できますが通紙保証および印刷品質保証するもので 
はありません。 

• □ール紙、単票紙とも、しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでください。 
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環境基本仕様 


消費電力 

動作日寺：約 50W 以下 （PX- 7550 S/PX- 7500 N/PX-7550)、 約 60W 以下 (PX-9550S/PX- 
9500N/PX-9550) 

スリープモード時： 6W 以下、電源オフ時： 1W 以下 

※消費電力を 0W にするためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

省資源機能 

割り付け印刷機能、拡大/縮小印刷機能を使用することで、印刷用紙の使用枚数を節約することがで 
きます。 

回収リサイクル体制 

インクカートリッジのリサイクルとメンテナンスタンクのリサイクル 

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ボスト」をエプソン製品取 
り扱い店に設置し、使用済みインクカートリッジと使用済みメンテナンスタンクの回収、再資源化に 
取り組んでいます。使用済みインクカートリッジと使用済みメンテナンスタンクは、最寄りの回収ポ 
ストまでお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。 

最寄りの回収ポスト設置店舗については、エプソンのホームぺージ （http://www.epson.jp) をご 
覧ください。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いくつかの保守サービスを用意しています。詳 
細につきましては以下をご覧ください。 

が本書133ページ「保守サービスのご案内」 

補修用性能部品の最低保有 
期間 

製品の製造終了後6年 

消耗品の最低保有期間 

製品の製造終了後6年 


本製品の廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事業所など業務でお使い 
の場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。 
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付録 


Mac OS X をお使いの方へ 


Mac OS X で印刷する場合、使用できない機能があります。 


プリンタドライバの主な機能 

Mac 〇 SXvlO .2.8 以降 

プリンタ共有 

〇 

カスタム用紙サイズ 

〇 

□ ール紙印刷 

〇 

フチなし印刷 

〇 

拡大 • 縮小（任意倍率） 

〇 

印刷可能領域「センタリング」 

X 

180度回転印刷 

X 

オ_トフオトフアイン 

X 

マイク□ウィーブ 

〇 

双方 向 印刷 

〇 

左右反転印刷 

〇 

Web スムージング 

X 

スムージング（文字/輪郭） 

〇 

ガンマ値変更 

〇 

「色補正なし」 

〇 

フィットページ (Mac OS Xでは[用紙サイズに合わ 
せる]) 

〇 * 1 

□ール紙の幅に合わせて印刷 

X 

割付印刷 

〇 

ポスター印刷 

X 

背景色の追加 

X 

設定値の印刷 （ MacOSX では[一覧]) 

〇 

スプールファイル保存先指定 

X 

コピー印刷ファイル保存 

X 

印刷時刻指定機能 

〇 * 2 

印刷データを八ードディスクに保存後、プリンタへ送信 

X 

ファイル保存 

X 

プログレスメータ • インク残量表示機能 

X 

自動回転 

X 

自動カッター 

〇 

プレビュー 

〇 

切り取り線印刷機能 

〇 
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プリンタドライバの主な機能 

Mac OS Xvl 0.2.8 以降 

ロール 紙節約 

O 


*1 Mac OS Xvl 0.4 .◦以降 
*2 Mac OS Xvl 0. 3.0以降 
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サ ー ビス•サポ ー トのご案内 


各撞サービス•サポートの - 


弊社が行っている各種サービス • サボートは以下の通りです。 


名称 

内容 

問い合わせ先/アクセス先など 

エプソンインフォメーションセンター 

製品に関するご質問やご相談に電話でお 
答えします。 

本書巻末の一覧表をご覧ください。 

エプソンのホームページ 

製品に関する最新情報などをインター 
ネットにて提供しています。 

MyEPSON* 

エプソンの会員制情報提供サービスです。 
「MyEPSON」 にご登録いただくと、お客 
様の登録内容に合わせた専用ホームペー 
ジを開設してお役に立つ情報や、さまざま 
なサービスを提供いたします。 

ショールーム 

エプソン製品を見て、触れて、操作できま 
す（東京 • 大阪)。 

マニュアルダウン□ー ドサービス 

製品に添付されている取扱説明書の PDF 
データをダウン□ー ドできます。取扱説明 
書を紛失したときなどにご活用ください。 

エプソンのホームページ 

消耗品/オプションの購入 

エプソン製品の消耗品/オプション品が、 

お近くの販売店で入手困難な場合には、エ 
プソンダイレクトの通信販売をご連絡く 
ださい（2007年9月現在)。 

本書巻末の一覧表をご覧ください。 

保守サービス 

エプソン製品を万全の状態でお使いいた 
だくための保守サービスをご用意してお 
ります。 

詳細は次項を参照してください。 


「 MyEPSON 」 登録済みで、 「 MyEPSON 」 ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の 「 MyEPSON 」 への機種 
追加登録をお願いします。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供 
が可能となります。 「 MyEPSON 」 への新規登録や機種追加登録は、同梱の『ソフトウェア CD - ROM 』 から簡単に行 


えます〇 


保守 サービスの ご案内 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず「困ったときは」をよくお読みください。そして、接続や設定に間違 
いがないことを必ず確認してください。 

& 本書99ページ「困ったときは」 

f 呆言正書について 

保証期間中に、万一故障したときには、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読みください。保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記 
入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことが 
あります。記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 
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補修用性能部品および消耗品の最低 i 呆有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 
※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。 


保守 サービスの 受付窓口 

エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間保守契約をお勧めします。保守サービスに関してのご相談、お申し込 
みは、次のいずれかで承ります。 

. お買い求めいただいた販売店 

• エプソンサービスコールセンター（本書巻末の一覧表をご覧ください） 

受付日時：月曜日〜金曜日（土日祝祭日 • 弊社指定の休日を除く） 

9 : 00〜17 : 30 

保守 サービスの 種頃 


エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、以下の保守サービスをご用意しております。詳細については、お買 
い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金と支払方法 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

出張保守 

製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場所に出向 
き、現地で修理を行います。 

• 修理のつど発生する修理代 • 部品代*は無償になるため予算化 
ができて便利です。 

• 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐことができます。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用紙など）は保守対象 
外となります。 

無償 

年間一定の 
保守料金 

スポット出張修理 

• お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場所に技 
術者が出向き、現地で修理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。 

無償 

出張料+技術 
料+部品代 
修理完了後そ 
のつどお支払 
いください。 


. 交換寿命による定期交換部品の交換は、保証内外を問わず、出張基本料•技術料•部品代が有償となります。 

年間保守契約の場合は、定期交換部品代のみ、有償となります。 

. 本製品は、輸送の際に専門業者が必要となりますので、持込保守および持込修理はご遠慮願います。 


エプソンサービスパック 

エプソンサービスパックは、八ードウェア保守ノ （ ックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対象製品購入時から所定の期間 （3 
年、4年、5年)、安心の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提 
供いたします。 

. スピーディな対応：スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアを派遣いたします。 

. もしものときの安心：万一トラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニアを派遣し対応いたします。 

• 手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの面倒な事務処理は一切不要です。 
• 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内 • 期間内であれば、つど修理費用がかからず維持費の予算化が可能 
です。 

ェプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。 
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用語集 


以下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で、一般的に使われている語意とは多少異なるものが 
あります。 


C 

■ ColorSync (カラーシンク） 

Mac OS 用のカラーマネジメントシステム。原画（印刷 
データ）、ディスプレイ上の表示、印刷結果の色の合わせ 
込みを行う。 ColorSync の機能を活用するためには、使 
用する機器とソフトウェアのすべてが、 ColorSync に対 
応している必要がある。 

D 

■ dpi 

解像度の単位で、 25.4mm (1 インチ）幅に印刷できる 
ドット数を示す。 


■ ICC プロファイル 

カラ_マネジメントを行うために、色情報を定義したファ 
ィル。 

■ ICM 

Windows 用のカラーマネジメントシステム。 

イ 

■印刷領域 

印刷内容が欠落することなく用紙に印刷されることを保 
証する領域。この領域を超えて作成されたデータは、印刷 
されないか、2ページにまたがって印刷される。 

■インチ 

長さの単位で、1インチは約 25.4mm。 

力 

■解像度 

画質の細かさを表す指標で、一般に dpi (dot per inch; 
1 インチあたりのドット数）の単位で表わす。解像度が大 
きければそれだけ画質も良くなるが、データの容量も多く 
なり印刷に時間がかかる。 

■カラーマッチング 

原画（印刷データ）、ディスプレイ上の表示、印刷結果の 
色を合わせ込む機能。 


■カラーマネジメントシステム （CMS) 

入力装置や出力装置の特性の違いによる印刷結果の色の 
ズレを補正する方法。 

■ガンマ 

画像の中間調部分の階調の入力値と出力値の関係を表す 
ときに使用する単位。 

ガンマ値を変更することで、画像の暗い部分や明るい部分 
に大きな影響を与えずに、その中間部分の明るさだけを調 
整できる。 

キ 

■キャッビング 

プリントへッドの乾燥を防ぐためにプリンタが自動的に 
プリントへッドにキャップをする機能。 

■ギャップ調整 

印刷時のギャップ（ずれ）を調整する機能。双方向印刷 
で、プリントへッドが右から左へ移動するときの印刷位置 
と、左から右へ移動するときの印刷位置がずれ、縦 B 線が 
ずれて印刷される場合などに、この機能を実行することに 
より補正する。 

■キャリッジ 

プリントへッドやインクカートリッジを左右に移動させ 
る部分。 

■給紙 

セットされている用紙をページ先頭位置まで紙送りする 
こと。 

ク 

■クリーニング(へッドクリーニング） 

プリントへッドの表面を清掃し、ノズルの詰まりを解消す 
る機能。 

サ 

■サービス コール 

エラーが発生したことを示すメッセージ。 

ディスプレイに「サーピスコール nnnnnnnnj と表示さ 
れ、プリンタは自動的に印刷を停止する。 
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シ 

■充てん 

プリントへッドノズル（インク吐出孔）の先端部分までイ 
ンクを満たして、印刷できる状態にすること。 

ス 

■スピンドル 

□_ ル紙をセットする棒。 

セ 

■セルフクリーニング 

プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的 
にプリントへッドをクリーニングする機能。 

ノ 

■ ノズル 

インクの吐出孔。インクが乾燥したりしてこの孔が詰まる 
と、印刷品質が悪くなる。 

■ ノズルチ；!:ックパターン 

プリントへッドのノズル（インク吐出孔）が詰まっていな 
いかどうかを確認するための格子状のパターン（図柄）。 
格子状のパターンの中に印刷されない箇所(線が途切れて 
いる箇所）がある場合は、ノズルが詰まっているので、プ 
リントへッドのクリーニングを行う必要がある。 

八 

■排紙 

用紙をプリンタから排出すること。 

■パナー 

長尺の用紙。（垂れ幕など） 

フ 

■プラテンギャップ 

プリントへッドと用紙の間隔。 

■プリンタドライバ’ 

アプリケーションソフトの命令をプリンタのコマンドに 
変換する、システムの一部に組み込むもの（またはソフト 
ウェアの一部)。 

■プリントヘッド 

用紙にインクを吹きつけて印刷する部分（ノズル先端部 
分)。外部からは見えない位置にある。 


マ 

■マージン 

余白のことで、物理的に印刷不可能な用紙上の領域をい 
う。 

■マイク□ウィーブ機能 

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイ 
メージを表現する、エプソン独自の機能。 

メ 

■メンテナンス コール 

交換部品の交換時期が近付いたことを示す警告のメッ 
セージ。 

■メンテナンスタンク 

廃インクを溜めるタンク。 
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A 

AC インレツト. .. 5 


K 

K インク交換.. . 27 


M 

M / W 印字調整.. . 27 

MAXART リモートノ V ° ネノレ ••• 83, 84 


S 

SS クリーニング___ 31 


U 

USB インターフェイスコネクタ.. ■ 5 
USB ケーブル ___ 125 


あ 

厚紙___ 37 


い 

インクカートリッジ___ 60 

インクカートリッジ収納ボックス.. . 4 

インクカートリッジの交換... 70 

インク残量... 24 

インク情報の更新.. . 78 

インク惰報メニュー…31 

印刷.. . 5〇 

印刷可能枚数.. . 24 

印刷可能領域...122 

印刷の中止.. . 55 

インターフェイス.. ■ 22 

インターフェイスケーブル.. . 61 


え 

エプソン製の専用紙... 60 
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お手入れ.. . 93 
オプション.. . 6〇 


か 

各色インク残量の目安.. . 17 
カッター位置調整.. . 23 
カッター替え刃... 60 
カッター交換.. . 27 


カッター（替え刃）の交換 ... 81 
カット圧調整.. . 31 
カット方法.. . 26 
カツト（口ール紙）…41 
紙受け用バスケット…44 
乾燥時間.. . 26 
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キャッビング.. . 89 
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クリーニング83 
クリーニング（プリンタ外部）94 
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クリーニング （□— ラ）…94 


コ—ドページ22 
コントラスト調整.. . 27 
コンピュータ124 


さ 

サイレントカツト. ■■ 23 


し 

システム条件...124 

自動クリーニング…23 

自動ノズル抜け検出.. . 23 

自動メンテナンス機能.. . 89 

斜行エラー検出.. . 23 

使用できない機能 （ MacOSX ) ... 131 

消費量.. . 24 

消費量クリア.. . 24 

消耗品.. . 60 

消耗品寿命.. . 25 

ジョブ情報.. .24 

ジョブ履歴.. . 24 
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設定メニュ- 覧…21 

セルフクリーニング機能.. . 89 


そ 

総印刷枚数.. . 24 
操作パネル... 4,14 


た 

タイムアウト. ■_ 23 
単位設定.. . 31 
単票紙... 35 


ち 

調整28 


て 

ディスプレイ.. . 15 
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電源 ON 時の□—ル紙送り.. . 31 


に 

日時設定27 


ね 
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の 
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は 
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パ'—ジョンアップ...120 
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よ 
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用紙送り14 
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ら 
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リサイクル（インクカートリッジ） ... 72 
リサイクル（メンテナンスタンク）80 


138 



ろ 

□ _ル紙... 38 
□—ル紙カウンタ.. ■ 22 
□ _ ル紙カバー ... 5 
□ ール紙残量の表示.. . 15 
ロール紙余白.. . 22,122 
[□ —ル紙余白]の設定状態 


16 


139 



本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品 
の修理 • 保守サービスおよび技術サボートなどの対応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国 
外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できない 
ことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰 
せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を 
負いかねますのでご了承ください。 


複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使 
用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 

(関連法律） 

刑法第148条、第149条、第162条 
通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
以下の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を 
複製すること（見本印があっても不可） 

• 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなど 
を複製すること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製 
すること 

次のものは、複製するにあたり注意が必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、 
回数券など 

• パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食券、 
切符など 


本製品の使用限定について 

本製品を航空機 • 列車 • 船舶 • 自動車などの運行に直接関わる 
装置 • 防災防犯装置 • 各種安全装置など機能 • 精度などにおい 
て高い信頼性 • 安全性が必要とされる用途に使用される場合 
は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のために 
フエールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム 
全体の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用い 
ただくようお願いいたします。本製品は、航空宇宙機器、幹線 
通信機器、原子力制御機器、医療機器など、極めて高い信頼 
性 • 安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりません 
ので、これらの用途には本製品の適合性をお客様において十分 
ご確認のうえ、ご判断ください。 


著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的 
または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使 
用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。 


電波障害自主規制について一注意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) 
の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家 
庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジ 
才やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を 
弓Iき起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱 
いをしてください。本装置の接続において指定ケーブルを使用 
しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられま 
すので、必ず指定されたケーブルを使用してください。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生 
じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流 
無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。（社団法 
人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会） 
のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドライン 
に基づく表示） 


電源高調波について 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合して 
おります。 


印刷サンプル 


トラブ J レチェック用サンプル 


印刷結果がおかしい場合、以下の印刷サンプルを参照して現在の状態にあてはまるものがあれば、参照先の説明をご覧く 
ださい。 



正常な印刷結果 



プリントへッドのクリーニングが必 
要と思われます。 

茂 本書87ページ「ヘッドクリーニ 


ング」 



プリントへツドのギヤツプ調整が必 
要と思われます。 

茂 本書89ページ「プリントヘッド 


のギャップ調整」 


モノクロ写真印刷サンプ J レ ( PX - 7500 N / PX - 9500 N / PX - 9550のみ) 


PX- 7500 N/PX- 7550 /PX- 9500 N/PX9550 は、黒、グレー、ライトグレーの3種类頁のインクを搭載し、多彩なモ 
ノク□印刷を可能にしています。さらに、8色すべてを使い高次元な表現を行う「モノクロ写真印刷」機能がプリンタド 
ライパに搭載されています。 

プリンタドライバ’によるモノクロ写真印刷の例 



色調整：純黒調（ニュートラル) 



色調整：温黒調（ウォーム) 



色調整： 

純黒調+「白地にかぶり効果を与える」 
を有効 



色調整：冷黒調（クール) 



色調整：セピア 




























EPSON 


•エプソンのホー厶ページ http://www.epson.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 
IEmSi http :// www . epson . jp / faq / 

籲エプソンサーピスコーノレセンター 
修理に関するお問い合わせ•出張修理•保守契約のお申し込み先 

050 - 3155-8600 【受付時間】9:〇〇〜17:30月〜金曜日（祝日•弊社指定休日を除く） 


◎上記電話番号をご利用できなしヽ場合は、 042-511 -2949 へお問い合わせください。 

•修理品送付 • 持ち込み依頼先 * 一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。 
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願しヽます。 


拠点名 

所 在 地 

TE し 

札幌修理センター 

〒〇 60-0034 札幌市中央区北4条東 1-2-3 札幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

011 -219-2886 

松本修理センター 

〒390-1243松本市神林1563エプソンサービス ㈱ 

050-3155-7110 

東京修理センター 

〒191-0012東京都日野市日野347エプソンサービス ㈱ 

050-3155-7120 

福岡修理センター 

〒81 2-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンザービス ㈱ 

050-3155-7130 

沖縄修理センター 

〒900 -0027 那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージでご確認下さい。 http :// www . epson . jp / support / 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

• 松本修理センター： 0263-86-7660 • 東京修理センター： 042-584-8070 • 福岡修理センター： 092-622-8922 

•ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先*一部対象外機種がございます。詳しくは下記のェプソンのホ-ムペ-ジでご確認ください。 
ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。 * 梱包は業者が行います。 

ドア to ドアサービス受付電話 050 — 3155—7150 【受付時間】月〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 0263-86-9995 へお問い合わせください。 

* 平日の17:30〜20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通諷訪支店で 
代行いたします。*ドア to ドアサ ー ビスについて詳しくは、エプソンのホー厶ぺージでご確認下さい。 http :// www . epson . jp / support / 

_エプソンインフォメーションセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

050 - 3155-8066 【受付時間】月〜金曜日9:〇〇〜2〇:〇〇 土日祝日1〇:〇〇〜 17:00(1 月1日、弊社指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8582 へお問い合わせください。 

•購入ガイドインフォメーション製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 
050 - 3155-8100 【受付時間】月〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042-585-8444 へお問い合わせください。 

上記050で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話ザービスダル外を利用しています。 

上記電話番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、各◎印の電話番号に 
おかけくださいますよつお願いいたします0 _ 


• FAX インフォメーション EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

札幌 (011)221 —7911 東京 (042) 585—8500 名古屋 (052) 202—9532 大阪 (06) 6397—4359 福岡 （092) 452—3305 
•ショ _ ル _ 厶 * 詳細はホームページでもご確認いただけます。 http://www.epson.jp/showroom/ 

ェプソンスクェア 新宿 T160-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1F 

【開館時間】 月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

ェプソンスクェア 御堂筋 〒541-0047 大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1F 

【開館時間】 月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

• WljjCPSON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝しヽをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http://myepson.jp/ 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


•エプソンディスクサービス 

各種ドライバを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認ください。 
•消耗品のご購入 


お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト（ホームページアドレス http :// www . epson . jp / shop / または通話料無料 
0120— 545-101) でお買い求め下さい。 （2007 年9月現在） 

エヴソン販売株式会社 〒1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル24階 
セずコーエフソ:;株式会社 〒392-8502長野県諏訪市大和 3-3-5 
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